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OPATRENiI OBECNE POVAHY C. 1/2015,
kterym se vydava Uzemni plan Patokryje

Zastupitelstvo mésta Patokryje jako pfislusny spravni organ na zakladé ust. § 6 odst.5
pism. c) zakona €.183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,stavebni zakon®), za pouziti ust. § 43 odst. 4 a postupem podle ust. § 54
stavebniho zakona, v souladu s ust. § 171 az § 174 zakona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,spravni fad)., a za pouziti ust. § 13 a pfilohy €. 7 vyhlasky
€.500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zptsobu
evidence Uzemné planovaci Cinnosti, ve znéni pozdé&jSich pfedpist (dale jen ,vyhlaska ¢.
500/2006 Sb.“)

Vydava

formou opatfeni obecné povahy

Uzemni plan Patokryje

obsahujici:
Textovou &ast navrhu Uzemniho planu Patokryje, kterd je nedilnou soudasti tohoto opatfeni

obecne povahy jako priloha A.
Grafickou ¢ast navrhu Uzemniho planu Patokryje, ktera je nedilnou soucasti tohoto opatfeni

obecné povahy jako pfiloha 1a — 1d.
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b. j. Bytova jednotka

cov Cistirna odpadnich vod

CSN Ceska statni norma

k. 0. Katastralni uzemi

LBC Lokalni biokoridor USES

LBK Lokalni biocentrum USES

MKR Misto krajinného razu

NATURA

2000 Celistva evropska soustava chranénych uzemi dle smérnice €. 92/43/EHS a sm. C.
79/409/EHS, na uzemi CR tvofena ptaCimi oblastmi a evropsky vyznamnymi
lokalitami (EVL)

Ob. Obyvatel

OP Ochranné pasmo

PI. plocha

PO Ptaci oblast (soustava NATURA 2000)

PUPFL Pozemky uréené k pInéni funkci lesa

RBK Regionalni biokoridor USES

RD Rodinny diim

upP Uzemni plan

UPsU Uzemni plan sidelniho atvaru

us Uzemni studie

USES Uzemni systém ekologické stability

VKP Vyznamny krajinny prvek

VPO Vefejné prospésna opatreni

VPS Vefejné prospésné stavby

Vyhl. Vyhlaska

ZPF Zemédeélsky pudni fond
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OBEC PATOKRYJE
PATOKRYJE 35, 434 01 MosT

A1 VYMEZEN| ZASTAVENEHO UZEMI

Zastavéné uzemi obce Patokryje bylo vymezeno na zakladé doplfujicich prizkumi a
aktualnich mapovych podkladd a v prub&hu pofizovani uzemniho planu k 05/2015, jeho rozloha
je celkem 27,9684 ha. Hranice zastavéného uUzemi zahrnuje pozemky v intravilanu, dale
vychazi z dosud platné hranice zroku 2003 a je roz8ifena o nové zastavéné pozemky
v souladu s ustanovenim §58 stavebniho zakona.

Tab. 1. Vymezeni zastavéného uzemi ve vykresech

ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE,
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Res$ené tzemi je vymezeno v rozsahu katastralniho Gzemi Patokryje.
Kéd katastralniho uzemi Patokryje 718301.

Zemépisna Sitka: 50° 29’ 59”; Zemépisna délka: 13° 42’ 19”; Nadmorska vysSka: 221 m n. m;
Kod obce: 567 345; NUTS 5 (obec): CZ0425567345; NUTS 4 (okres): CZ0425 - Most.

Tab. 2. Udaje o élenéni izemi obce

Zakladnim cilem rozvoje obce Patokryje je vytvofit uzemni pfedpoklady pro stabilizaci a rozvoj
obce formou komplexniho navrhu uspofadani a vyuZiti Uzemi, s dirazem na vyvazeny vztah
kvalitnich Zivotnich podminek, socialni soudrznosti a hospodarského rozvoje. Cilem je
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zachovani a podpora charakteru sidel a ochrana jejich urbanistickych a kulturnich hodnot.
Dal$im neméné dulezitym cilem je vytvofit podminky pro umérny narlst po¢tu obyvatel.

Dosazeni téchto cill Ize shrnout do nasledujicich zasad koncepce rozvoje:

obec Patokryje rozvijet jako souvisly celek urbanizovanych a neurbanizovanych
ploch, navrhem ploSného a prostorového uspofadani izemi harmonizovat vzajemné
vyvazené vztahy a vazby uzemi a ploch zastavénych (urbanizovanych) a ploch
zastavitelnych (urenych k zastavéni) na strané jedné a ploch nezastavénych
(neurbanizovanych) na strané druhé s dlrazem na zachovani kulturnich hodnot a
charakter uzemi

vytvofit nabidku rozvojovych ploch pro obytnou vystavbu ve formé rodinnych domi
vesnického typu (v€etné proluk ve stavajici zastavbé)

vytvofit pfiznivé podminky pro podnikani, sportovni a rekreacni vyziti

vytvofit nabidku zastavitelnych ploch umozriujicich zvySeni zaméstnanosti obyvatel
na spravnim uzemi obce

vytvofit podminky pro rozvoj dopravni infrastruktury, zejména v souvislosti s
planovanym rozvojem obytné a vyrobni zastavby, novou dopravni obsluhu vymezit
jako vefejné prospésné stavby

vytvofit podminky pro rozvoj technické infrastruktury, pokud nebude navrzena jako
soucast novych komunikaci, navrhnout jeji koridory pro vstup do zastavitelnych
uzemi, ovéfit zajisténi potfebnych kapacit; respektovat nadfazené koridory a
ochranna pasma technické infrastruktury

upfesnit vymezeni uzemniho systému ekologické stability

vSechny nové investice posuzovat z hlediska hygieny prostfedi, zejména zatiZeni
hlukem, zapachem, exhalacemi a odpadem; z hlediska hygieny prostfedi je
nejvyraznéjSim pozadavkem zajisténi likvidace odpadnich vod; podporovat zasady
zdravého sidla, poskytujiciho maximalni pohodu bydleni

zachovat kulturni, architektonické a urbanistické hodnoty, tedy architektonicky a
historicky cenné stavby a soubory, zachovalou urbanistickou strukturu a objekty
pfispivajici k identité uzemi a vytvaret podminky pro jejich vhodné vyuZiti v souladu
s jejich pamatkovymi a kulturnimi hodnotami

respektovat identitu obce i krajiny s ohledem na =zachovani stavajicich
urbanistickych a pfirodnich kvalit

rozvojové plochy situovat ve vhodnych lokalitach v navaznosti na zastavéné uzemi
obce a nové navrhovanou zastavbu v obci regulovat tak, aby nebyl poskozen,
respektive zni€en charakter obce a navazujici krajiny

nevytvaret ve volné krajiné nova sidla nebo samoty
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Navrh koncepce rozvoje uUzemi obce, ochrana jeho hodnot, jeho ploSné a prostorovée
uspofadani (urbanisticka koncepce) vychazi z historického vyvoje obce Patokryje a sidel ve
spravnim uzemi obce, jejiho charakteru, podminek a mozZnosti jejiho daldiho rozvoje a
predpokladaného celkového vyvoje obce, pfi respektovani pfirodnich a krajinnych hodnot
feSeného uUzemi. Rozvoj obce respektuje rozsahlé zastavitelné plochy, navrzené v dosud
platném Uzemnim planu obce (UPO) Patokryje.

Rozsah zastavitelnych ploch je patrny z grafické ¢asti navrhu uzemniho planu, napf. z vykresu
1b Hlavni vykres.

Dosazeni zakladnich rozvojovych cill Ize shrnout do nasledujicich zasad urbanistické
koncepce:

- chranit a rozvijet pfirodni i sidelni hodnoty prostredi

- rozvoj nové vystavby vné zastavéného uzemi navrhovat mimo lesni pozemky

- umoznit pfiméfeny rozvoj obytné funkce formou citlivého doplfiovani a dokon&ovani
existujici zastavby, nevytvaret nové solitérni zarodky zastavby v krajiné

- rozSifit nabidku obcanského vybaveni vefejné infrastruktury mésta v jeho
zastavéném uzemi

Uzemni plan Patokryje vymezuje nasledujici zastavitelné plochy s rozdilnym zptsobem vyuziti,
které jsou soucéasti tabulek v kapitole A.3.1 Vymezeni zastavitelnych ploch a v kapitole A.3.2
Vymezeni ploch pro prestavby (&islovani vychazi z kompletniho vy&tu stabilizovanych ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti dle ,Katalogu jevl v oblasti digitalniho zpracovani Uzemnich
plant*, platného v Usteckém kraiji, proto néktera gisla schazi):

1. PLOCHY BYDLENI
13 Bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické, [BV]

Jsou navrzeny v jedendcti zastavitelnych plochach a ve dvou plochach piestavby o
celkové vyméfe 14,727 ha, vzdy v pfimé navaznosti na zastavéné uzemi obce.

2. PLOCHY REKREACE
2.3 Plochy individualni rekreace — zahradkarské osady, [RZ]
Jsou navrZeny v jedné zastavitelné ploSe o celkové vyméie 0,594 ha.
3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
3.1 Plochy vefejné vybavenosti, [OV]
Jsou navrzeny v jedné zastavitelné plose o celkové vymére 0,395 ha.
4, PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
4.1 Silniéni doprava [DS]
Jsou navrzeny ve tfech zastavitelnych plochach o celkové vymére 1,944 ha.
6. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
6.2 Vefejna prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch, [PZ]
Jsou navrZeny v jedné zastavitelné plode o celkové vymére 0,031 ha.
7. PLOCHY SMISENE OBYTNE
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7.1.3 Plochy smiSené obytné vesnické, [SV]

Jsou navrzeny ve dvou zastavitelnych plochach o celkové vymérfe 0,145 ha, v
pfimé navaznosti na zastavéné Uzemi obce.

8. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
8.1 Priimyslova vyroba a sklady - lehky pramysl [VL]

Jsou navrZzeny v jedné zastavitelné ploSe a jedné plode pfestavby o celkové
vymére 1,367 ha.

Uzemni plan Patokryje dale vymezuje nasledujici plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZiti, které
jsou soucasti tabulky Plochy zmén v nezastavéném Uzemi v kapitole A.5.1. Koncepce
usporadani krajiny:

10. PLOCHY ZELENE
10.1  Zelen pfirodniho charakteru [ZP]

Jsou navrZeny ve C&tyfech plochach zmén v zastavitelném uzemi o celkové vymére
1,603 ha.

10.4 Zeleh nezastavitelnych soukromych zahrad [ZN]
Jsou navrzeny v jedné plo&e piestavby o celkové vyméfe 0,135 ha.
12. PLOCHY PRIRODNI [NP]

Jsou navrZzeny v osmi plochach zmén v nezastavéném uzemi o celkové vyméfe
8,735 ha.

Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zpasobem vyuziti jsou uvedeny v kapitole A.6.3.

A.3.1 VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH

Uzemni plan Patokryje vymezuje celkem 19 zastavitelnych ploch o celkové vyméie 18,48798
ha. V naproste vétsine jsou situovany v navaznosti na existujici zastavbu. Chybgjici indexy patfi
plocham, které byly vypustény na zakladé ,Pokynu pro upravu navrhu UP Patokryje®.

Tab. 3. Zastavitelné plochy

Zastavitelné plochy Popis zastavitelné plochy a specifické

koncepéni podminky vyuziti
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Zastavitelné plochy Popis zastavitelné plochy a specifické
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Zastavitelné plochy Popis zastavitelné plochy a specifické
koncepcéni podminky vyuziti

A.3.2 VYMEZENi PLOCH PRO PRESTAVBY

Uzemni plan Patokryje vymezuje uvnitf zastavéného tuzemi celkem 4 plochy pro prestavbu o
celkové vymére 0,85031 ha, pfiCemz vSechny byly pfevzaty z dosud platného UPO Patokryje a
jeho zmény €. 1.

Tab. 4. Plochy pro prestavbu
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(A4 KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE

PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI

A4.1l DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Do FeSeného Uzemi zasahuje z hlediska silniéni sité Ceské republiky pomé&rné vyznamny
silni¢ni tah silnice I. tfidy 1/15, ktera propojuje oblast Mostecka s dalnici D8. Silnice neni
zafazena do sité mezinarodnich tahd. Dale jsou v Uzemi vedeny silnice lll. tfidy, jejichz hlavni
dopravni funkci je propojeni jednotlivych sidel.

Obr. 1. Silni€ni sit’ — Sirsi vztahy (zdroj: www.rsd.cz)

LF ; _,_,_—..,-_-,_‘1-;,.1-" N \-F';.":-'.I'ﬂ'u.;n:'e'
i AT :

=5

Uzemni plan Patokryje v feSeném UGzemi navrhuje invariantné nasledujici stavby dopravni
infrastruktury:

A.4.1.1  SILNICNi DOPRAVA

1. (Z19-DS) Mistni komunikace, ktera zpfistupriuje jizni rozvojovou lokalitu a v ni také stavajici COV

2. (Z213-DS) Mistni komunikace zpfistupriujici severovychodni rozvojovou lokalitu

3. (Z05-DS) Mistni komunikace zpfistupriujici severni rozvojovou lokalitu a rozvojovou plochu
zemédélské vyroby

Soucasti uzemniho planu je dale stanoveni napojovacich bodl jednotlivych rozvojovych ploch.

A.4.1.2 HROMADNA DOPRAVA

Uzemni plan Patokryje v Fe$eném Gzemi zachovava stavajici koncepci hromadné dopravy - tzn.
v trasovani hromadné dopravy a jeji pfiméfené kapacité.
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Res$eni dopravy vklidu vychazi ze stavajiciho stavu, nova parkovisté nejsou vzhledem
k uspokojivé situaci navrhovana. Doprava v klidu na uzemi novych zén bude feSena v souladu s
podminkami obecné platnych norem a predpisu.

Rozvoj nemotoristické dopravy je v feSeném uzemi ponechan dle stavajiciho stavu, ktery je
vyhovujici a nejsou nutné dalSi upravy a doplnéni systému nemotoristickych komunikaci.

Zelezniéni doprava je v feSeném Uzemi ve stabilizovaném koridoru, neni navrzeno rozsiteni
Zelezni¢nich ploch.

Letecka a vodni doprava se na feSeném uzemi nevyskytuji a jejich rozvoj zde neni planovan.

Pro Uzemni plan Patokryje plati nasledujici obecné podminky:

a) budou respektovany navrzené koridory pro technickou infrastrukturu, zasady a
podminky vyuzivani téchto koridort

b) technicka infrastruktura v zastavitelnych plochach bude feSena prednostné v ramci
navrzenych ploch vefejnych prostranstvi a ploch dopravni infrastruktury silni¢ni, feSeni
bude upfesnéno naslednou dokumentaci

C) v pripadé likvidace deStovych vod je maximalné upfednostiovana varianta
zasakovani v misté spadu, kterému pfedchazi zachyceni a pozdéjSi vyuziti v ramci
zalévani a etc. resp. zajiSténi retardace a regulace odtoku destovych vod s ohledem
na podporu pfirozeného zasakovani tj. doplfiovani zasob podzemnich vod

ZASOBOVANIi vODOU

Obec Patokryje je zasobovana pitnou vodou ze skupinového vodovodu Patokryje Zdrojem vody
je VDJ Patokryje, ktery je zasobovan z Vodarenské soustavy PfiseCnice. Na vodovod je
napojeno 100 % obyvatel.

Uzemni plan navrhuje zasobovani rozvojovych ploch napojenim na mistni stavajici a navrzené
zasobovaci fady vedené prevazné ve stavajicich & navrzenych uli€nich profilech. VeSkeré
vyvolané investi¢ni zaméry budou z kapacitnich divodu resp. narokll posouzeny a ovéreny v
ramci stavajici sité provozovatelem.

Uzemni plan potvrzuje vedeni stavajicich Fadl a zafizeni souvisejiciho s provozem a
predpoklada nezbytné rekonstrukce vodovodnich fadu.
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Uzemni plan pozaduje vymisténi (prelozeni) vSech prvkd vodohospodarské infrastruktury
ur¢enych k ucelim zasobovani pithnou vodou mimo zastavény prostor, a dale zohlednéni vedeni
vodohospodarské infrastruktury v rdmci uzemnich studii do prostor vefejné pfistupnych, nebo
prostor dopravni infrastruktury.

KANALIZACE

Obec Patokryje ma oddilny kanalizaéni systém zakon&eny mechanicko-biologickou COV
Patokryje (650 EO). Na COV jsou likvidovany odpadni vody od cca 70 % trvale bydlicich
obyvatel, cca 27 % trvale bydlicich obyvatel pfedciStuje odpadni vody v septicich s odtokem do
vodotele a cca 3 % obyvatel ma domovni &istirny odpadnich vod.

Uzemni plan navrhuje odkanalizovani rozvojovych ploch, a dal$ich neodkanalizovanych &asti
obce pomoci tlakové kanalizace, napojené na stavajici gravitaéni splaskovou kanalizaci
odvadsjici splaskové vody na COV. Navrzené kanalizaéni stoky budou vedené prevazné ve
stavajicich i navrzenych uli¢nich profilech.

Vyvolané investi¢ni zaméry budou z kapacitnich ddvodu resp. pozadavkl posouzeny a ovéfeny
v ramci stavajici sité provozovatelem. Uzemni plan navrhuje postupné zruSeni septikl a
napojeni jednotlivych nemovitosti na kanaliza¢ni sit resp. COV.

V pripadé nemoZznosti napojeni na stokovou sit pak probéhne nahrazeni septiku bezodtokymi
akumulaénimi jimkami, jejichz obsah bude pravidelné vyvazen na nejblizsi COV.

Uzemni plan nefesi likvidace destovych vod. Tyto budou predmétem konkrétnich navrh
vystavby na jednotlivych plochach. Pfedpokladana je pfednostni likvidace deStovych vod pfimo
na pozemcich jejich spadu, vsakovanim (trend nakladani s deStovymi vodami). V pfipadech
nevhodnych podminek pro zasakovani je nezbytné retenovani a regulované odvadéni
destovych vod do vodotece.

Dale uzemni plan pozaduje vymisténi (pfeloZeni) vSech prvkd vodohospodarské infrastruktury
ur€enych k u¢elim odvedeni odpadnich vod mimo zastavény prostor, nebo zohlednéni vedeni
infrastruktury v ramci Uzemnich studii do prostor vefejné pFistupnych, nebo prostor dopravni
infrastruktury.

VODNI TOKY A PLOCHY

- Vzhledem k vyskytu obce na seznamu zranitelnych oblasti a dale pfitomnosti
OPPLZ Il st. uzemni plan vyzaduje realizaci veSkerych relevantnich opatfeni v
souladu se spravnymi postupy v oblasti ochrany vod zohlediujici omezeni
negativnich vlivi pesticidd na povrchové a podzemni vody, snizeni mnozstvi
znedistovatell povrchovych vodotedi, a dalSich, tj. plny respekt va&i Zavazné Casti
Planu oblasti povodi Ohfe a Dolniho Labe pro tzemi Usteckého kraje.

Je navrzen STL rozvod zemniho plynu navazujici na stavajici plynovody v feSeném uzemi.
Trasovani nového plynovodu je navrzeno v ramci navrhovaného dopravniho fedeni. Rozvod
zemniho plynu uvnitf dot€enych ploch bude feSen v navaznosti na konkrétni rozmisténi staveb
a ostatni technické infrastruktury, zejména dopravni.

Pro zasobovani zemnim plynem vyrobni plochy v severni ¢asti feSeného Uzemi jsou vymezeny
rezervy navazujici na stavajici plynovody.
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Uzemni plan potvrzuje rozmisténi stavajicich plynovodt a navazného zafizeni souvisejiciho s
provozem distribu¢ni soustavy zemniho plynu.

V oblasti zasobovani teplem nejsou vymezeny zadné nové plochy ¢i koridory.

Je navrzeno kabelové vedeni VN umisténé v navrhované komunikaci pro pfipojeni rozvojové
plochy pro bydleni v severni ¢asti feSeného uzemi.

Navrhovymi plochami ve vychodni a jihovychodni €asti feSeného uzemi prochazeji stavajici
vedeni VN 22 kV. Zasobovani elektrickou energii bude realizovano ze zminénych vedeni VN.
Rozmisténi novych trafostanic a vedeni elektrické energie uvnitf dotenych ploch bude feSeno v
navaznosti na konkrétni rozmisténi staveb a ostatni technické infrastruktury, zejména dopravni.

Uzemni plan potvrzuje rozmisténi stavajicich vedeni a navazného zafizeni souvisejiciho s
provozem distribu¢ni soustavy elektrické energie.

Pro pfipojeni rozvojovych ploch na telekomunikaéni vedeni bude kabelové vedeni vedeno v
ramci navrhovaného dopravniho feSeni. Pfipojeni jednotlivych objektl uvnitf dotéenych ploch
bude feSeno v navaznosti na konkrétni rozmisténi staveb a dle pozadavku investora.

Uzemni plan potvrzuje rozmisténi stavajicich zafizeni a koridor(i telekomunikaci.

V trasovani produktovodl nejsou navrzeny zadné zmény zasahujici do feSeného uzemi.

Soucasny systém nakladani s odpady bude zachovan (viz text odlvodnéni).
Uzemni plan nenavrhuje Zadné plochy uréené vyhradné pro Géely odpadového hospodarstvi.
Nenavrhuje se misto pro novy sbérny dvar, ani jina zafizeni.

V ramci rozvoje obce budou muset byt doplnéna sbérna hnizda pro sbér separovaného odpadu
na rozvojovych plochach.

Stavajici zarizeni ob&anského vybaveni — vefejné infrastruktury jsou plosné dlouhodobé
stabilizovana a v zasadé — s ohledem k blizkosti mésta Most - pokryvaji potfeby obce, resp.
jsou agregovana v ramci ploch smiSenych. Monofunkéni plochy pro samostatna zafizeni
ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury (ve smyslu §2, odst.1, pism. k) bod 3 - pozemky,
stavby a zafizeni slouzici pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva) jsou v UP Patokryje vymezeny v jedné
lokalité, pfiemz vSechny jsou pfevzaty z UPO Patokryje. Jedna se o rozvojovou plochu pro
matefskou Skolu, doplhujici obytné rozvojové plochy.

Plochy a zafizeni obanského vybaveni komeréniho charakteru (pfedevsim na plochach SK,
OS) jsou ve své zakladni strukture i plochach v zasadé stabilizovany, velka ¢ast téchto zafizeni
pak je integrovana do funk&né smiSenych objektl v centralni oblasti obce (SV). To plati i pro
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umistovani staveb a zafizeni ob&anského vybaveni komeréniho charakteru v novych
rozvojovych plochach (BV, SV), kdy podminky stanovuiji pfislusné regulativy.

A.4.4 KONCEPCE PLOCH VEREJNYCH PROSTRANSTVI

V hlavnim vykresu jsou vymezeny stavajici a nové navrzené plochy vefejnych prostranstvi
s pfevahou nezpevnénych ploch (PZ), které slouzi zejména jako plochy vefejné zelené, parky,
pfipadné komunikacni a shromazdovaci prostory a ozelenéné navsi, tzn. nezastavitelna uzemi
s povinnosti zachovani a rozvoje funkce méstské urbanizované zelené k vefejnému vyuziti bez
ohledu na vlastnictvi pozemkl. V centru obce Patokryje je navrzena plocha Z17-PZ, ktera by
méla zkultivovat centralni prostor obce.

KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE
VYMEZENi PLOCH A STANOVENi PODMINEK PRO
ZMENY V JEJICH VYUZITi, 0ZEMNI SYSTEM

EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST
KRAJINY, PROTIEROZNi OPATRENI, OCHRANA
PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

Ochrana krajiny a hodnot, jez ji spoluutvareji, je jednim ze zakladnich principl tvorby uzemniho
planu obce Patokryje.

Struktura prostorového usporadani sidelni zelené vychazi z celkové urbanistické koncepce,
dale pak respektuje hodnoty zjisténé v ramci terénniho Setfeni a prizkumua uzemi. V hlavnim
vykresu jsou vymezeny plochy, které maji dale v textu definovan uc€el vyuziti véetné podminek
prostorového uspofadani. Cilem jejich vymezeni jako samostatné funkéni plochy je zajisténi
rozvoje kvalitnich vefejnych ploch méstského interiéru i obytného prostfedi, dale pak i
zabezpeceni navaznosti na krajinnou zelefi, tedy volnou krajinu. Hlavnim ucelem rozliSeni
funkci vefejné zelené v sidle je stabilizace a rozvoj jejich pfevazujicich hodnot v izemi, podpora
krajinného / méstského razu.

Charakter krajiny na uzemi obce Patokryje mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy je
délen na nasledujici charakteristické plochy s rozdilnym zpUsobem jejich vyuziti:

9. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE [W]
9.1. vodni plochy a toky [WT]
10. PLOCHY ZELENE [Z*]

10.1 zelen pfirodniho charakteru [ZP]
10.2 zeleri ochranna a izolaéni [ZO]

10.4 zelef nezastavitelnych soukromych zahrad [ZN]

12. PLOCHY PRIRODNI [NP]
13. PLOCHY ZEMEDELSKE [NZ]
14. PLOCHY LESNI [NL]
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[EEN

5. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi [NS.x]
15.1 pfirodni preference [NS.p]
15.2 lesni porosty [NS.I]

Charakteristika vySe uvedenych ploch v&etné podminek pro jejich vyuziti je uvedena v
kapitolach A.6.2. a A.6.3.

Uzemni plan nenavrhuje ani nedoporuéuje k vyhlaSeni pamatné stromy, stromoradi ani zadné
VKP. V ramci UP je pouze navrzen revidovany USES.

A5.1 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY - NAVRH

Uzemni plan Patokryje vymezuje celkem 12 ploch zmé&n v nezastavéném UGzemi o celkové
vyméfe 10,3373 ha.
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Oznaceni | Plochy zmén v nezastavéném

A.5.2 NAVRH SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY
KRAJINY

V feSeném lGzemi se nenachazi, ani do n&j nezasahuje zadny prvek nadregionalniho USES. V
souladu se Zasadami Uzemniho rozvoje Usteckého kraje navrh Gzemniho planu zptestiuje
vymezeni regionalniho biokoridoru RK 587 Zlatnik — RBK 588, ktery se nachazi v severni ¢asti
feSeného uzemi. Do regionalniho biokoridoru jsou v souladu s metodikou viloZzena lokalni
biocentra.

V uzemi je vymezeno pét lokalnich biocenter. Z toho dvé, LBC 4 a LBC 5 jsou biocentra
vlozena do regionalniho biokoridoru RK 587. Lokalni biocentra jsou propojena biokoridory
lokalniho vyznamu (tfi lokalni biokoridory).

Prvky USES jsou zakresleny v grafické &asti izemniho planu.

Prvky USES jsou lokalizovany v souladu s vymezenim USES v platném UP obce. Nékteré
prvky USES jsou upraveny se snahou o bezkolizni pribéh s nadéji na plnou funkénost v
budoucnosti.

Vyznamnou soudasti USES jsou interakéni prvky, které zprostfedkovavaji pfiznivé plsobeni
biocenter a biokoridorli na okolni ekologicky méné stabilni krajinu. Pro vymezeni interakénich
prvkl byly vyuzity plochy s vy$Sim stupném ekologické stability, ¢asto (VKP), remizky a lesni
lemy.

Soucasti ploch regionalniho biokoridoru RK 587 a do né&j vioZenych lokalnich biocenter jsou
evidované lokality vyskytu zvlasté chranénych rostlin Astragalus exscapus L. kozinec
bezlodyZny a Adonis vernalis L. hlavacek jarni. Na plochach regionalniho biokoridoru bude
Zadouci zachovat porosty stepniho charakteru.

Pfirozena spoleCenstva v feSeném Uzemi jsou pfevazné lesni porosty, dle mapy potencialni
pfirozené vegetace — CernySové dubohabfiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum).

A.5.3 PROSTUPNOST KRAJINY

Uzemni plan Patokryje umozZfiuje vznik lokalnich stezek, p&sin apod., na rozvojovych plochéch
zelené pro pfechod zastavénych €asti obce do volné krajiny a jejich propojeni na existujici sit
polnich a lesnich cest. To umoziiuji jak navrZzené zelené lemy na vychodnim okraji obytnych
rozvojovych ploch, tak plocha pfirodni zelené propojujici centrum obce s nivou Srpiny.
Prostupnosti krajiny se rozumi nejen prostupnost pro lidi, ale i pro celou biotu a opatfeni maji
zmirnit fragmentaci Uzemi (zastavéné uUzemi, komunikace, rozsahlé plochy s intenzivnim
hospodafenim apod.). Navrhované funkéni plochy ZO, NP a ZP by mély pfispét k celkové
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pfiznive prostupnosti krajiny obyvatelim, tak soucasné i migraci (prostupnosti) pro ostatni druhy
ekosystému. Vyznamny polyfunkéni vyznam maji zejména skladebné prvky USES.

Protierozni opatfeni z hlediska vodni i vétrné eroze by mély v krajiné plnit navrzené funkéni
plochy izolaéni a ochranné zelené (ZO), vyznamné skladebné prvky uzemniho systému
ekologické stability (biocentra a biokoridory) a dal8i navrhované prvky v koncepci usporadani
krajiny. VétSina opatfeni ke zlepSeni funkce krajiny ma polyfunkéni charakter a systémovy efekt
(funkéni plochy ZO a NP soucasné plini funkci protierozni — vodni i vétrnou, zlepSuji retenci
atd.). Uzemni plan navrhuje a stabilizuje realizaci drobnych opatfeni vedoucich ke snizeni
odtoku a zvySeni retence vody v povodi ve smyslu nezbytnych uprav pfirodé blizkym
zpUsobem, ochrany proti erozi a omezovani negativnich dusledkl povrchovych odtokd vody,
protieroznich opatfeni na lesnich padach, sanace nadrzi, eroznich ryh a hrazeni, stabilizace
strZzi na pozemcich uréenych k pinéni funkce lesa a dalSich.

Protipovodiova ochrana obce Patokryje je v ramci stanoveného zaplavového uzemi pro vodni
tok Srpina stabilizovana.

Uzemni plan pln& respektuje stanovenou zénu aktivniho zaplavového UGzemi, véetné
stanoveného zaplavového Uzemi odpovidajici Q100 a ponechava nivu resp. prostor podél
Srpiny nezastavény.

Uzemni plan navrhuje v rdmci protipovodfiovych opatieni v ramci zminéné vodotede zachovani
volného manipulaéniho pasma v prostoru 6-8 m od bfehové Cary. Soucasti opatfeni je nezbytné
odstranéni vSech staveb &i pficné poloZenych plotu a jinych pfekazek, které by mohly na jedné
strané zpusobit poruchy migrace zivoc€ichu, dale zamezit spravé vodniho toku a nadale vzduti
vodni hladiny v pfipadé zvySenych prutokd. Vedle toho navrhuje Uzemni plan realizaci drobnych
protipovodfiovych opatfeni v ramci pozemkovych uprav véetné opatfeni preventivnich nejen na
samotné vodotedi, ale v celém povodi.

Z hlediska zlepSeni vodohospodarskych srazko-odtokovych poméru, zvysSeni retencni kapacity
Uzemi resp. ochrané proti suchu a ve smyslu protipovodiovych opatfeni Uzemni plan
doporuduje likvidace destovych vod v misté spadu zasakovanim, kterému bude v pfipadé
nevhodnych podminek pfedchazet zachyceni, akumulace a vyuZziti popfipadé nasledné
regulace odtoku do destoveé kanalizace ¢i do vodotece.

Qzemni plan Patokryje zpfesfiuje navrh Uzemniho systému ekologické stability prvky mistniho
USES, vyjadifenymi v grafické pfiloze 1b1 Hlavni vykres 1 : 5000.

Navrhované nové prvky zelené ochranné a izola¢ni (ZO), ploch pfirodnich (NP) a zelené
prirodniho charakteru (ZP) navazujici na vymezené, pfipadné chybéjici, skladebné segmenty
USES na raznych hierarchickych drovnich, by mély po realizaci fungovat mj. jako interakéni
prvky a spolu se stavajici mimolesni zeleni a dalSimi prvky pfirodniho charakteru - vodni
plochami, nezastavitelnymi soukromymi zahradami (ZN), plochami smiSenymi nezastavéného
uzemi (NS.x), apod. postupné zvySovat koeficient ekologické stability — KES (pomér mezi
stabilnimi a nestabilnimi krajinotvornymi prvky).

Ing. arch. Jan Buchar 22



OBEC PATOKRYJE
PATOKRYJE 35, 434 01 MosT

A.5.7 KONCEPCE REKREACNIHO VYUZiIVANI KRAJINY

Rekreacni potencidl uzemi je tvofen jak vyhradnimi plochami pro rekreaci, tak i plochami,
jejichz funkéni vyuziti tyto funkce umoznuje. Pro kazdodenni rekreaci mohou slouzit plochy
vefejnych prostranstvi, sidelni zelené, nezastavéného uzemi, volné krajiny, ale i plochy
zahradkarskych osad nebo sportovni plochy.

Nabizi se vyuziti navrhovanych funkénich ploch zelené ochranné a izolaéni (ZO), ploch
pfirodnich (NP) a zelené pfirodniho charakteru (ZP) pro zdravotné rekreacni aktivity (stezky pro
pési, cyklisty) s uplatnénim drobné architektury na vhodnych mistech — lavi¢ky, pFistfesky,
vyhlidky aj. pro navstévniky, pro déti pak jednoduché pfirodni hfisté, ohnisté, pfirodni
prolézacky apod.

K oblibenému druhu rekreace patfi zahradkarska osada (RZ) podél obou bfeht Srpiny.

Koncepéné uzemni plan pfedpoklada rozvoj rekrea¢niho vyuzivani krajiny formou zdravotné
rekreaCnich aktivit bez negativniho vlivu na pfirodni sloZzky uzemi s vyuzitim stavajicich i
navrhovanych funkénich ploch se zazemim.

A58  VYMEZENi PLOCH PRO DOBYVANI LOZISEK
NEROSTNYCH SUROVIN

V feSeném Uzemi nejsou navrhovana ani vymezovana zadna nova chranéna loziskova uzemi,
dobyvaci prostory ani nova loziska nebo otvirky nerostnych surovin. Stavajici geologickeé jevy,
které jsou limitem funk&niho vyuZiti Uzemi (viz &ast oddvodnéni UP), jsou Uzemnim planem
respektovany.

STANOVENiI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S
ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM
PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI
VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT,
PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITI
(VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH
JE VYLOUCENO UMiISTOVANI STAVEB, ZARIZENI A
JINYCH OPATRENIi PRO UCELY UVEDENE V § 18
ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE
STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI
TECHTO PLOCH A STANOVENIi PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO
RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE
ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
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Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZiti a podminky jejich prostorového
uspofadani (regulativy) stanovuje UP Patokryje spole&né pro celé spravni Gzemi obce.

Res$ené Uzemi je &len&no na plochy s rozdilnym zpdsobem vyuziti (funkéni plochy s pfifazenou
barvou a indexem), které pokryvaji celé katastralni uzemi mésta. Z hlediska ¢asového horizontu
vyuziti jsou plochy rozliSeny na:

plochy stabilizované (uvnitf i vné zastavéného uzemi), na kterych je respektovan stavajici
stav vyuZiti uzemi a stanoveny uzemni podminky (v grafickych pfilohach jsou vymezeny
v rozsahu hranice plné vybarvené plochy pfislusné barvy)

plochy zmén — zastavitelné (uvnitf i vné zastavéného uzemi), rozvojové plochy uréené ke
zméné vyuziti dosud nezastavénych ploch (v grafickych pfilohach jsou vymezeny v rozsahu
hranice kiizem Srafované plochy pfislusné barvy, po obvodu zvyraznény Cervenou te¢kovanou
Carou a odliSeny pismenem ,Z“ na poc¢atku ¢ervené zbarveného indexu plochy)

plochy zmén — plochy prestavby (uvnitf zastavéného uzemi), rozvojové plochy urené ke
zméné zastavénych, napf. znehodnocenych ploch, v grafickych pfilohach jsou vymezeny
v rozsahu hranice kfizem Srafované plochy pfislusné barvy, po obvodu zvyraznény modrou
teCkovanou €arou a odliseny pismenem ,P“ na po¢atku modrého indexu plochy)

plochy zmén - v nezastavéném uzemi (pfevazné vné zastavéného uzemi), rozvojové plochy
urCené ke zmeéné vyuziti nezastavéného uzemi na funk&ni plochy, které nejsou uréeny k
zastavbé (v grafickych pfilohach jsou vymezeny v rozsahu hranice kfizem Srafované plochy
pfislusné barvy, po obvodu zvyraznény zelenou teCkovanou ¢arou a odliSeny pismenem ,N“ na
pocCatku zelené zbarveného indexu plochy)

plochy a koridory uzemnich rezerv (uvnitf i vné zastavéného uzemi), urCuji budouci funkci,
pfiCemz plati stavajici vyuziti uzemi (v grafickych pfilohach jsou vymezeny v rozsahu hranice
prekryvné lemovky plochy pfislusné barvy nad plochami stabilizovanymi, po obvodu zvyraznény
modrofialovou tec¢kovanou ¢&arou a odliSeny pismenem ,R“ na pocatku modrofialové
zbarveného indexu plochy). Slouzi k zajisténi uzemni ochrany téchto ploch pro budouci funkéni
vyuziti, pfi€emz ve vymezeném rozsahu plochy nebo koridoru uzemni rezervy nelze realizovat
takoveé stavby, zafizeni, €innosti a upravy, které by znemoznily nebo podstatné ztiZily budouci
funkéni vyuziti stanovené uzemni rezervou

Na plochach zmén je mozné zachovat stavajici vyuZziti Uzemi, v€etné udrzby existujicich staveb,
ale nesmi byt znemozZnéna nebo podstatné ztiZzena realizace navrzené zmény vyuZziti téchto
ploch.

Uzemni plan je zpracovan v souladu s "Metodikou jednotného zpracovani Gzemnich pland v
prostfedi GIS pro Ustecky kraj", verze 3.2, jejiz soudasti je "Datovy model UAP & UP". Tento
datovy model vychazi z katalogu jevi UAP a UP, ve kterém jsou jednotlivym plocham s
rozdilnym zpUsobem vyuziti pfifazeny €iselné indexy. Pro potfeby uzemniho planu byly vyuZity
pouze takové plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti, které se v feSeném Uzemi vyskytuji nebo
jsou zde navrzeny. Ciselné indexy nevyuzitych ploch schazi, takZze oznadeni ploch netvoii zcela
navazujici Ciselné fady.

Tab. 6. Plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti
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Poradoveé : o . o
gislo Nazev plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti

PLOCHY ZASTAVENE, ZASTAVITELNE, PLOCHY PRESTAVBY

PLOCHY NEZASTAVENE, NEZASTAVITELNE
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Pofadové : L : S
gislo Nazev plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti

A.6.1 VYMEZENi POJMU

Pro ugely UP Patokryje se stanovuji nasledujici pojmy:

a)

Podminky vyuziti ploch s rozdilnym zpuisobem vyuziti, které jsou podle pfipustnosti
¢lenény na:

- Hlavni vyuziti — vymezuje stavby a vyuZiti uzemi, které v Uzemi nebo ploSe
prevladaji a které naplfiuji zakladni charakteristiky funk&niho vyuziti plochy.

- Pfipustné vyuZiti — vymezuje stavby a vyuzZiti Uzemi, které nejsou ploSné a
vyznamové rozhodujici a které doplfiuji hlavni vyuZiti a slouzi k dosazeni
optimalniho vyuziti. Dale mu rovnéz odpovidaji stavby, které jsou nezbytnym
vybavenim pro obsluhu dané lokality.

- Podminéné pfipustné vyuziti — je takové vyuziti uzemi, které umoznuje umistovat
stavby neuvedené v hlavnim, pfipustném a nepfipustném vyuziti za podminky, Ze
tyto stavby souviseji s hlavnim nebo pfipustnym vyuZitim a souCasné nesnizuji
kvalitu prostfedi, tj. nenarusuji hlavni funkci uzemi a funkce okolni, zejména pohodu
bydleni. Stavby navrzené jako podminéné pfipustné Ize umistovat jen po spinéni
stanovenych konkrétnich podminek. U téchto staveb nemohou byt pouzity
zjednodusujici postupy dle stavebniho zakona.

- Nepfipustné vyuziti — vymezuje stavby a vyuziti Uzemi, které neodpovidaji hlavnimu,
pfipustnému ani podminéné pfipustnému vyuziti, tj. nejsou slucitelné s hlavni funkci
plochy. Tyto stavby nelze v daném Uzemi umistovat.

Podminky vyuziti ploch (funkéni vyuziti uzemi) jsou v kapitole A.6.3 definovany pro
jednotlivé barevné odliSené plochy s rozdilnym zpusobem vyuZiti v rozsahu jejich hranic.

Stanovenym podminkam vyuziti a prostorového uspofadani musi odpovidat ucel a
usporadani zde umistovanych, povolovanych ¢i ohlaSovanych staveb, zmén stavajicich
staveb, zmén v uzivani staveb, vyuziti Uzemi a zmén vyuziti uzemi. Tyto stavby a vyuziti
Uuzemi je mozné v téchto plochach umistit za pfedpokladu, Zze vyhovi i vS§em ostatnim
zvlastnim predpisim (napf. hygienickym, vodohospodaiskym, ochrané Zivotniho prostredi
apod.).

U stavajicich staveb, jejichZ uéel uzivani a prostorove usporadani vyplyvajici z pfislusnych
rozhodnuti &i jinych opatfeni stavebniho ufadu (kolaudaéniho rozhodnuti, stavebniho
povoleni, ohlaSeni atd.) neodpovida stanovenym podminkam pro vyuziti plochy nebo
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podminkam prostorového usporadani, lze provadét bez omezeni udrZovaci prace.
Pfipadné stavebni upravy téchto staveb vsak jiz musi byt se stanovenymi podminkami pro
vyuziti plochy v souladu, stavajici pfekroéeni podminek prostorového uspofadani se po
stavebnich Upravach nesmi zvysit. V pfipadé demolice stavajici stavby, ktera prekracovala
podminky prostorového uspofadani, musi novostavba tyto podminky jiz splfiovat.

b) Podminky prostorového usporadani — UP stanovi koeficient zastavéni a koeficient
zelené, které jsou uvedeny v podminkach vyuziti ploch s rozdilnym zplasobem vyuziti.
Dale je pro zastavéné, zastavitelné a prestavbové plochy v ,podminkach prostorového
usporadani“ stanovena maximalni podlaznost.

Koeficient zastavéni je podil vyméry maximalni zastavéné a zpevnéné plochy vztazeny
k celkové vymére zastavitelné plochy. PFi dalSi vystavbé na plochach stabilizovanych
bude pfi stanoveni intenzity vyuziti pozemkU koeficient zastavéni uplatfiovan s
pfihlédnutim ke stavajici urbanistické strukture, pfipadné bude upfesnén pro dotéené
uzemi podrobnéjsi dokumentaci.

Koeficient zelené je podil minimalni vyméry tvofené zeleni vztazeny k celkové
vymeéfe plochy. Do vyméry zelené neni zapocitana zelefi na svislych konstrukcich
(tedy popinava) ani zelefi neplnici svou funkci napf. pod konstrukcemi nesoucimi
fotovoltaické panely, apod. Pfi eventudlni dalSi vystavbé na plochach
stabilizovanych bude pfi stanoveni intenzity vyuziti pozemkl koeficient zelené
uplatiovan s pfihlédnutim ke stavajici urbanistické struktufe, pfipadné bude
upfesnén pro dotéené Uzemi podrobnéjsi dokumentaci.

Pfifazenim udaje o podlaznosti a koeficientu miry vyuziti uzemi je po této strance uren rezim
kazdé zastavitelné a pfestavbové plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti v izemi.

Pro funkéni vyuziti ploch biocenter je:

Pripustné vyuziti:

soucasne vyuziti

vyuziti zajiStujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym
stanovistnim podminkam

jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuziti nebo zhorseni pfirodni funkce sou€asnych ploch USES

revitalizace vodnich toku je zadouci

Podminéné pripustné vyuZiti:

pouze ve vyjimeCnych pfipadech nezbytné nutné liniové stavby,
vodohospodarské zafizeni, COV atd.; umistény mohou byt jen pfi co nejmensim
zasahu a naru8eni funkcnosti biocentra

odvodiiovani pozemkl a upravy tokl vyhradné za podminky souhlasného
vyjadfeni organu ochrany pfirody z hlediska zachovani ekostabiliza¢ni funkce
toku
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Nepfipustné vyuziti:

zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly sou€asny stuperi ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zmé&na druhu pozemku s vy$$im stupném
ekologické stability, napf. z louky na ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci
té&chto ploch v USES

jakékoliv zmény funkCniho vyuziti, které by znemoznily Ci ohrozily funkcnost
biocenter nebo uzemni ochranu ploch navrhovanych k za¢lenéni do nich

ruSivé cinnosti jako je umistovani staveb, intenzifikace obhospodarovani,
odlesnovani, t&ézba nerostnych surovin apod., mimo ¢innosti podminéné

Pro funkéni vyuziti ploch biokoridort je:

Pripustné vyuziti:

soucasné vyuziti

vyuziti zajistujici vysoké zastoupeni druhl organism( odpovidajicich trvalym
stanovistnim podminkam pfi bézném extenzivnim zemédélském nebo lesnickém
hospodafreni (trvalé travni porosty, extenzivni sady, lesy apod.)

jiné jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu; pfitom zménou nesmi dojit ke
znemoznéni navrhovaného vyuZiti nebo zhorSeni prirodni funkce soucasnych
ploch USES

revitalizace vodnich toku je zadouci

Podminéné pripustné vyuziti:

pouze ve vyjimecnych pripadech nezbytné nutné liniove stavby kfizici biokoridor
pokud mozno kolmo, vodohospodaiské zafizeni, COV atd.; umistény mohou byt
jen pfi co nejmensim zasahu a naru$eni funk&nosti biokoridoru

odvodfiovani pozemkl a upravy tokl vyhradné za podminky souhlasného
vyjadfeni organu ochrany pfirody z hlediska zachovani ekostabilizaéni funkce
toku

Nepfipustné vyuziti:

zmény funkéniho vyuziti, které by snizovaly sou€asny stuper ekologické stability
daného Uzemi zafazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$Sim stupném
ekologické stability na druh s niz§im stupném ekologické stability, napf. z louky
na ornou pudu), které jsou v rozporu s funkci biokoridoru

jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti, které by znemoznily &i ohrozily uzemni
ochranu a zalozeni chybéjicich &asti biokoridorli, rusivé c&innosti jako je
umistovani staveb, intenzifikace obhospodarovani, odleshovani, tézba
nerostnych surovin apod., mimo €innosti podminénych
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1.

1.3

PLOCHY BYDLENI
bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické [BV]

Hlavni vyuziti:

bydleni v rodinnych domech vesnického typu

Pripustné vyuziti:

stavby ubytovacich zafizeni kategorie nejvySe penzion

stavby a zafizeni vefejného ob&anského vybaveni slouzici pro obsluhu tohoto
uzemi

stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury — mistni a
ucelové komunikace, chodniky, apod. a vedeni a stavby technické infrastruktury
pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti

stezky pro pési a pro rekreacni sport

garaze, odstavné a parkovaci plochy pro osobni automobily, pouze v souvislosti
s hlavnim vyuZzitim

stavby pro domaci chov drobného hospodaFského zvifectva pro vlastni potiebu,
bez negativnich vlivll (hlukovych, pachovych, estetickych) na okoli

stavby rodinné rekreace
détska a rekreaéni hristé
vefejna prostranstvi, sidelni a doprovodna zelen
vodni plochy, vodni toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

obchod a sluzby slucitelné s bydlenim za podminky, Ze svym provozovanim a
technickym zafizenim nenaru$i uzivani pozemk, staveb a zafizeni za hranici
pozemku, nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi
limity a dopravni zatézi) a slouzi pro obsluhu tohoto uzemi

liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuziti

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a &innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pripustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici, zejména stavby pro chov
dobytka, stavby pro skladovani a vyrobu neslucitelnou s funkci bydleni

Podminky prostorového usporadani:

maximalni vy8ka 1 nadzemni podlazi a obytné podkrovi nebo 2 nadzemni
podlazi u objektlt s plochou stfechou

koeficient zelené — minimalné 0,60

vymeéra pozemku, zafazeného do plochy bydleni v rodinnych domech - vesnickeé,
pro jednu stavbu izolovaného domu — minimalné 700 m?,
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pokud je lokalita umisténa v zastavéném uzemi, neplati podminka min. velikosti
stavebniho pozemku, umisténi objektl se fesi v souladu se stavebnimi pfedpisy,

DalSi podminky vyuziti:

vSechny nové obytné stavby musi byt vybaveny garazemi jako soucasti hlavni
stavby nebo odstavnym stanim na vlastnim pozemku v poctu 2 stani na 1
bytovou jednotku

2.
2.3

PLOCHY REKREACE
plochy individualni rekreace - zahradkaiské osady [RZ]

Hlavni vyuziti:

rekreaéni zahradnicka ¢innost v zahradkarskych osadach
stavby, které Ize umistit na pozemku staveb rodinné rekreace

Pripustné vyuziti:

stavby pro spole¢né zafizeni zahradkarské osady (spole¢né skladovani a
zpracovani plodin, mostarny, hygienicka zafizeni, klubovny, obCerstveni, apod.)

stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury — mistni a
ucelové komunikace, apod. a vedeni a stavby technické infrastruktury pro stavby
hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného vyuZiti

stezky pro péSi a pro rekreacni sport
détska hristé, venkovni sportovisté
sidelni a doprovodna zeleri

vodni plochy, vodni toky

prvky USES

Podminéné pfipustné vyuziti:

plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim
vyuzitim za podminky, Ze jsou spole¢né pro zahradkarskou osadu

stavby pro nakladani s odpady za podminky, Ze souvisi s hlavnim vyuZitim
liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuziti

Nepfipustné vyuziti:

— objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pFipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

podlaznost: do 1 nadzemniho podlazi s moznosti vyuziti podkrovi

koeficient zastavéni pozemku maximalné 0,1 (tj. do 10% vSech zastfeSenych a
zpevnénych ploch pozemku)

maximalni vySka zahradnich objektll — do 5 m vySky nad rostly terén

3.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
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\ 3.1 plochy verejné vybavenosti [OV]

Hlavni vyuziti:
- plochy pro vefejnou ob&anskou vybavenost.

Pripustné vyuziti:

- stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péé&i o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu, télovychovna a sportovni zafizeni a ochranu
obyvatelstva,

- ubytovaci a stravovaci sluzby provozované v ramci staveb obanského vybaveni

- drobné provozovny a sluzby provozovaneé v ramci staveb ob&anského vybaveni,
které svym provozem neovlivni negativné funkci hlavniho vyuZiti nebo nebude
mit negativni dopad na sousedni plochy nad mez pro tyto plochy pfipustnou,

- stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury — mistni a
ucelové komunikace, chodniky, apod. a vedeni a stavby technické infrastruktury
pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti

- plochy parkovacich stani
- prvky USES
Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro bydleni za podminky, Ze se jedna o bydleni spravce nebo
majitele umisténé v rdmci stavby hlavni

- stavby a zafizeni pro télovychovu a sport za podminky, Zze souviseji se stavbou
hlavniho vyuZiti
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuziti
Nepfipustné vyuZiti:

- objekty, stavby a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuZziti a zaroven s nimi nesouvisejici, zejména stavby pro skladovani
a vyrobu neslucitelnou s funkci hlavniho vyuZiti.

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené minimalné 0,3, (tj. 30 % z celkové
plochy pozemku)

- obecné maximalni vySka 1 nadzemni podlazi s podkrovim nebo 2 NP pfi pouZiti
ploché stfechy; pozadavky (napf. technologické, apod.) na vySsSi objekty budou
projednany individualné s ohledem na charakter obce a krajinny raz

Dal8i podminky vyuZiti:

- v maximalni mife budou zachovany stavajici vzrostlé stromy a posileny dalSi
zeleni

3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

3.6 plochy pro télovychovu a sport [OS]
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Hlavni vyuZiti:
- stavby, zafizeni a plochy pro télovychovu, sport a rekreaci (hfisté, stadiony,

Pripustné vyuziti:

- stezky pro pési a pro rekreacni sport

- vefejna prostranstvi, sidelni a doprovodna zelen
- prvky USES

- détska hristé

- vodni plochy, vodni toky

- stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury — mistni a
ucelové komunikace, chodniky, apod. a vedeni a stavby technické infrastruktury
pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuzitim
- stavby a zafizeni pro civilni ochranu
Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni obanského vybaveni za podminky, Ze souvisi se stavbou
nebo zafizenim v hlavnim vyuziti, funkci a charakterem stavbu v hlavnim vyuziti
dopliuje a zvySuje komfort jejiho uzivani

- zemédélské stavby a zafizeni za podminky, Ze souvisi s dostihovymi drahami a
jezdeckymi arealy

- stavby a zafizeni pro bydleni za podminky, Ze se jedna o bydleni spravct budov,
¢i arealu umisténé v ramci stavby hlavni

- stavby pro ubytovani za podminky, Zze odstavovani vozidel lze FeSit v piném
rozsahu na vlastnim pozemku

- liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuZzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuziti

Nepfipustné vyuZiti:

- objekty, stavby a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici
Podminky prostorového uspofadani:

- koeficient zelené - minimalné 0,5 (tj. 50 % z celkové plochy pozemku)

- maximalni vySka 2 nadzemni podlazi, pfipadné naroky (napf. technologické,
apod.) na vy3Si objekty budou fedeny individualné s ohledem na charakter obce
a krajinny raz
Dal8i podminky vyuZziti:

- v maximalni mife budou zachovany stavajici vzrostlé stromy a posileny dalSi
zeleni

4. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
4.1  silniéni doprava [DS]

Hlavni vyuziti:
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- verejna silni¢ni dopravni infrastruktura — silnice 1., Il. a lll. tfidy, mimo zastavéné
uzemi obce

- vefejna dopravni infrastruktura — mistni komunikace funkéni skupiny C, pratahy
silnic 1., Il. a lll. tfidy v zastavéném uzemi obce

- vefejna dopravni infrastruktura v zastavéném Gzemi obce — mistni komunikace
funk&ni skupiny D a dopravni plochy, v zastavéném uzemi obce

Pripustné vyuziti:

- liniové stavby v pfidruzeném dopravnim prostoru (cyklistické a pé&si komunikace,
stezky pro rekreacni sport), zastavky hromadné dopravy,

- stavby vefejné dopravni infrastruktury - obytné a péSi zény se smiSenym
provozem, kde je pohyb chodcu, cyklistt a motorovych vozidel veden ve
spole¢ném prostoru,

- stavby dopravnich ploch, jako jsou odstavné a parkovaci plochy, obratisté a
vyhybny, shromazdovaci a rozptylové plochy, chodniky

- arealy udrzby pozemnich komunikaci
- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- garaze, hromadné garaze

- vefejna prostranstvi a vefejna zelen

- stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zarezy,
opérné zdi, mosty, protihlukové stény, apod.),

- liniové stavby technické infrastruktury nevyluCujici hlavni vyuZiti,
- vodohospodarské stavby na vodnich tocich a udrzba vodnich tokd protinajicich
plochy silniéni dopravy,
- liniové a plosné vysadby doprovodné a izolacni zelené
- prvky USES
- vodni plochy, vodni toky
Podminéné pfipustné vyuZiti:

- stavby a zafizeni pro bydleni za podminky, Ze se jedna o bydleni spravcu budov,
Ci arealu umisténé v ramci stavby hlavni
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuziti
Nepfipustné vyuZiti:

— objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pripustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici

4, PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
4.2 drazni doprava [DZ]

Hlavni vyuziti:
- dopravni infrastruktura drazni dopravy (plochy kolejist véetné naspl, zarezu,
opérnych zdi, mostl, plochy zZelezni¢nich stanic, zastavek, nastupist a
pfistupovych cest, plochy a budovy provozni, spravni, dep, opraven, vozoven a
prekladist)
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Pripustné vyuziti:

doprovodna a izolacni zeler

prvky USES

nezbytna zafizeni dopravni a technické infrastruktury

dalSi stavby a zafizeni provozné souvisejici s hlavnim vyuzitim

plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuZzitim
hromadné garaze

stavby a zafizeni pro civilni ochranu

vodni plochy, vodni toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni obCanského vybaveni za podminky, Ze souvisi se stavbou
nebo zafizenim v hlavnim vyuziti, funkci a charakterem stavbu v hlavnim vyuziti
dopliuje a zvySuje komfort jejiho uzivani, zejména stavby ubytovacich zafizeni,
stavby a zafizeni pro stravovani, pro sluzby a obchod, pro administrativu, apod.
stavby a zafizeni pro bydleni za podminky, Ze se jedna o bydleni spravct budov,
Ci arealu

stavby a zafizeni pro umistovani a prechovavani latek, které svym slozenim,
fyzikalnimi a chemickymi vlastnostmi a mnozstvim podléhaji zafazeni do skupiny
B podle zakona €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii, v platném znéni,
za podminky, ze bude dodrzena bezpecna vzdalenost od zastavby a rozvojovych
ploch urCenych pro bydleni a obcanskou vybavenost, ktera je vefejnou
infrastrukturou

liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuZiti

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici

5. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
5.1 plochy Tl — inzenyrské sité [T1]

Hlavni vyuziti:

plochy a zafizeni technické infrastruktury se samostatnym vymezenim mistniho i
nadmistniho vyznamu (zasobovani vodou — vodojemy a vodovodni sité v¢etné
zarizeni, odkanalizovani - Cistirny odpadnich vod, destové usazovaci nadrze,
zachytné nadrze vCetné siti a zafizeni, centralni zasobovani teplem - vytopny,
kotelny a sité v€etné zafizeni, zasobovani zemnim plynem - zafizeni pro
skladovani plynd a sité v€etné zafizeni, zasobovani elektrickou energii — sité
v&etné zarizeni, elektronické komunikace - telefonni ustfedny, vysilaci zafizeni a
datova centra)

Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro spravu a provoz technické infrastruktury (administrativa,
zazemi zaméstnancu, sklady)
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stavby a zafizeni pro drobnou fFemeslnou vyrobu a sluzby souvisejici se spravou
a provozem technické infrastruktury

odstavné plochy, garaze, manipulaéni plochy

Cerpaci stanice pohonnych hmot souvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim
nezbytna dopravni a ostatni technicka infrastruktura

stavby a zafizeni pro civilni ochranu

doprovodna a izolacni zeler

prvky USES

vodni plochy, vodni toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro bydleni za podminky, Ze se jedna o bydleni spravcu budov,
Ci arealu

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a &innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuZziti a zaroven s nimi nesouvisejici

6. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
6.2 veiejna prostranstvi s prevahou nezpevnénych ploch [PZ]

Hlavni vyuZiti:

plochy zastavéného uzemi ekostabilizacni, ochranné a doprovodné zelené, ktera
ma s ohledem na umisténi a funkci v systému zelené charakter vefejnych
prostranstvi

plochy zastavéného uzemi, majici charakter parku a lesopark
velké verejné pfistupné plochy zelené s rekreacnim vyuzitim

Pripustné vyuziti:

stavby slouzici bezprostfedné pro vyuziti zelené na vefejnych prostranstvich a
zajisténi jeji udrzby

kaplicky, pomniky, sochy, kfize

drobné vodni toky a plochy

drobny mobiliaf

pési a cyklistické stezky

prvky USES

zamérné komponovana zelen

détska hristé souvisejici s hlavnim vyuzitim

trvala vegetace bez hospodarského vyznamu

podzemni liniové stavby vefejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s
hlavnim vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuziti

Podminéné pripustné vyuziti:

nadzemni liniové stavby vefejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s
hlavnim vyuzitim za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho a
pfipustného vyuziti

Nepfipustné vyuziti:
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- objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici
DalSi podminky vyuziti:

- zmény dievinné skladby porostu ve prospéch geograficky plvodnich dfevin

- vhodnou formou kombinovat jak druhovou skladbu dfevin, tak i jejich prostorové
usporadani

7. PLOCHY SMISENE OBYTNE
7.1.3 plochy smiSené obytné vesnické [SV]

Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech a venkovskych usedlostech s uzitkovymi zahradami

a hospodarskym zazemim s obsluznymi funkcemi a neruSici vyrobni Cinnosti
mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

- stavby pro bydleni s obytnymi a hospodafskymi zahradami, zemédélskymi a
doprovodnymi stavbami pro hospodaiska zvifata, stavby pro rostlinnou vyrobu
s parkovacimi a manipulacnimi plochami pro zemeédélskou techniku

- stavby ubytovacich zafizeni kategorie nejvyse penzion

- stavby a zafizeni ob&anského vybaveni — vefejné infrastruktury slouzici pro
obsluhu tohoto uzemi

- sportovni a rekreacni objekty a plochy, slouzici pro obsluhu tohoto uzemi

- stavby a zafizeni souvisejici technické a dopravni infrastruktury — vedeni a
stavby technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho,
pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.

- stavby rodinné rekreace

- zahradnictvi

- détska hristé

- vefejna prostranstvi, sidelni a doprovodna zelen

- vodni plochy, vodni toky

Podminéné pripustné vyuZziti:

- stavby pro obchod a sluzby slu€itelné s bydlenim za podminky, Ze svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemku, staveb a
zafizeni za hranici pozemku, nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi
(zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

- stavby pro drobnou a femesinou vyrobu sluéitelné s bydlenim za podminky, Ze
svym provozovanim a technickym zafizenim nenarus$i uzivani pozemku, staveb a
zafizeni za hranici pozemku, nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi
(zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

- liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuZzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuziti

Nepfipustné vyuZiti:
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- objekty, stavby a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici
Podminky prostorového uspofadani:

- maximalni vyska 1 nadzemni podlaZi a obytné podkrovi
- koeficient zelené& — minimalné 0,45 (tj. 45 % z celkové plochy pozemku)

- vyméra pozemku, zafazeného do plochy bydleni v rodinnych domech -
venkovské, pro jednu stavbu izolovaného domu — minimalné 700 m?,

- pokud je lokalita umisténa v zastavéném uUzemi, neplati podminka min. velikosti
stavebniho pozemku, umisténi objektl se fesi v souladu se stavebnimi predpisy

DalSi podminky vyuziti:

- vSechny nové obytné stavby musi byt vybaveny garazemi jako soucasti hlavni
stavby nebo odstavnym stanim na vlastnim pozemku v pocétu 2 stani na 1
bytovou jednotku

7. PLOCHY SMISENE OBYTNE
7.1.6 plochy smisené obytné komeréni [SK]

Hlavni vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech a venkovskych usedlostech s obsluznymi funkcemi
a nerusici vyrobni ¢innosti mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:

- stavby ubytovacich zafizeni kategorie nejvySe penzion

- stavby a zafizeni obCanského vybaveni — vefejné infrastruktury slouzici pro
obsluhu tohoto uzemi

- stavby pro maloobchod, stravovaci zafizeni a sluzby mistniho vyznamu

- sportovni a rekreacni objekty a plochy, slouzici pro obsluhu tohoto uzemi

- stavby a zafizeni souvisejici technické a dopravni infrastruktury — vedeni a
stavby technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho,
pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky apod.

- stavby rodinné rekreace

- zahradnictvi

- détska hristé

- verejna prostranstvi, sidelni a doprovodna zelen

- vodni plochy, vodni toky

Podminéné pripustné vyuZziti:

- stavby pro drobnou a femeslnou vyrobu slucitelné s bydlenim za podminky, Ze
svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemku, staveb a
zafizeni za hranici pozemku, nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi

- liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuZiti

Nepfipustné vyuziti:
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- objekty, stavby a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici
Podminky prostorového uspofadani:

- maximalni vyska 1 nadzemni podlazi a obytné podkrovi

- intenzita vyuziti pozemkul - koeficient zelené minimainé 0,3, (tj. 30 % z celkové
plochy pozemku)

DalSi podminky vyuziti:

- vSechny nové obytné stavby musi byt vybaveny gardZzemi jako soucasti hlavni
stavby nebo odstavnym stanim na vlasthim pozemku v poc¢tu 2 stani na 1
bytovou jednotku

8. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
8.1 pramyslova vyroba a sklady — lehky priimysil [VL]

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro primyslovou vyrobu, vyrobni sluzby, skladovani, zafizeni
téZzby a zpracovani surovin prvovyroby, autodopravu a opravarenské sluzby
Pfipustné vyuZiti:

- sklady pro potfeby hlavniho vyuziti

- stavby a zafizeni pro vyrobu energie

- stavby pro administrativu a stravovani zaméstnanci souvisejici s hlavnim
vyuzitim

- objekty a zafizeni pro separaci a likvidaci komunalniho odpadu, u kterych
negativni vliv nepfesahne hranici této plochy

- jiné podnikatelské aktivity, jejichz provoz nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi mésta a jejichz pfipadna ochranna pasma nezasahnou stavajici ani
navrzenou obytnou zastavbu

- socialni zafizeni a Satny pro zaméstnance

- stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury — mistni a
ucelové komunikace, chodniky, apod. a vedeni a stavby technické infrastruktury
pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti

- distribu¢ni a logisticka €innost
- stavebni dvory
- plochy odstavnych a parkovacich stani pro potfebu uzemi
- stavby a zafizeni pro civilni ochranu
- plochy zelené izola¢ni a okrasné
- vodni plochy, vodni toky
Podminéné pripustné vyuZziti:

- stavby a zafizeni pro ubytovani za podminky, Ze se jedna o ubytovani
zaméstnancu, a Zze bude pfed povolenim umisténi staveb prokazan soulad s
pozadavky pravnich pfedpisu na ochranu zdravi pfed hlukem

- stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb za podminky, Ze bude
pred povolenim umisténi staveb prokazan soulad s pozadavky pravnich pfedpisu
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na ochranu zdravi pfed hlukem, a musi zUstat zachovany pozadavky na pohodu
bydleni

stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu za podminky, Ze souvisi s vyrobou
v dané ploSe (napf. zakovské dilny)

liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pfipustného vyuziti

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a c&innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

intenzita vyuziti pozemkul - koeficient zelené minimalné 0,2, izola¢ni zelen bude
zejména orientovana smérem ke stavajici obytné zastavbé

vySka objektu je omezena na objekty dvoupodlazni, vychazejici svym vzhledem z
charakteru stavajici okolni zastavby; vyska objektd smi byt max. 10 m

v souladu se ZUR UK nesmi byt plochy a koridory pro vystavbu velkych vétrnych
elektraren a staveb souvisejicich vymezovany v uzemich s preferovanou funkci
osidleni, rekreace (...), v okruhu 3 km od zastavénych Uzemi a zastavitelnych
ploch obci, coz se vztahuje na celé spravni uzemi obce Patokryje

DalSi podminky vyuziti:

negativni vlivy provozu s vazbou na dodrZeni zdravych Zivotnich podminek
nesmi pfesahnout hranici plochy pro vyrobu a skladovani (hluk, prach, vyvolana
doprava, apod.)
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8. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
8.3 drobna vyroba a vyrobni sluzby [VD]

Hlavni vyuziti:

stavby a zafizeni pro malovyrobu a pfidruzenou vyrobu, vyrobni sluzby a
femeslnou vyrobu, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi
uzivani pozemkdl, staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizuji kvalitu
prostfedi souvisejiciho uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

Pripustné vyuziti:

sklady pro potfeby hlavniho vyuziti

stavby a zafizeni pro vyrobu energie

stavby pro administrativu a stravovani zaméstnancl souvisejici s hlavnim
vyuzitim

objekty a zafizeni pro separaci a likvidaci komunalniho odpadu u kterych
negativni vliv nepfesahne hranici této plochy

jiné podnikatelské aktivity, jejichz provoz nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostfedi mésta a jejichz pfipadna ochranna pasma nezasahnou stavajici ani
navrzenou obytnou zastavbu

socialni zafizeni a Satny pro zaméstnance

stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury — mistni a
ucelové komunikace, chodniky, apod. a vedeni a stavby technické infrastruktury
pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti

parkovaci plochy pro potfebu uzemi
stavby a zafizeni pro civilni ochranu
plochy zelené izola¢ni a okrasné
vodni plochy, vodni toky

Podminéné pfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro ubytovani za podminky, Ze se jedna o ubytovani
zaméstnancul, a Ze bude pred povolenim umisténi staveb prokazan soulad s
pozadavky pravnich pfedpisli na ochranu zdravi pfed hlukem

stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb za podminky, ze bude
pred povolenim umisténi staveb prokazan soulad s pozadavky pravnich pfedpisu
na ochranu zdravi pfed hlukem, a musi zustat zachovany pozadavky na pohodu
bydleni

stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu za podminky, Zze souvisi s vyrobou
v dané ploSe (napf. zakovskeé dilny)
liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim

vyuZzitim, za podminky, Ze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuziti

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a c&innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené minimalné 0,30, izolaéni zelen bude
zejména orientovana smérem ke stavajici obytné zastavbé
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- vySka objektl je omezena na objekty dvoupodlazni, vychazejici svym vzhledem z
charakteru stavajici okolni zastavby; vySka objekt(i smi byt max. 10 m

- v souladu se ZUR UK nesmi byt plochy a koridory pro vystavbu velkych vétrnych
elektraren a staveb souvisejicich vymezovany v uzemich s preferovanou funkci
osidleni, rekreace (...), vokruhu 3 km od zastavénych uzemi a zastavitelnych
ploch obci, coz se vztahuje na celé spravni Uzemi obce Patokryje

DalSi podminky vyuziti:

- negativni vlivy provozu s vazbou na dodrzeni zdravych zivotnich podminek
nesmi pfesahnout hranici plochy pro vyrobu a skladovani

8. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
8.4  zemédélska a lesnicka vyroba [VZ]

Hlavni vyuziti:
- plochy pro zemédélskou zivoc¢iSnou a rostlinnou vyrobu, malohospodareni,
zemédélskeé sluzby, lesnickou vyrobu, skladovani a pfidruzenou vyrobu
Pripustné vyuziti:

- pozemky zemédélskych staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi (napf.
stavby pro chov zvifat, skladovani produktl ZzivocCiSné vyroby, pfipravu a
skladovani krmiva, steliva, zpracovani a vykup zemédélské produkce, apod.)

- pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro lesni hospodarstvi a zpracovani
dfevni hmoty

- zahradnictvi

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, pfistupové a vnitroarealové komunikace pro stavby
hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky apod.)

- stavby pro administrativu a stravovani zaméstnancli souvisejici s hlavnim
vyuzitim

- plochy odstavnych a parkovacich stani,

- Cerpaci stanice pohonnych hmot v souvislosti s hlavnim vyuzitim

- stavby pro skladovani, autodopravu, vyrobu a opravarenské sluzby

- objekty a zafizeni pro separaci a likvidaci komunalniho odpadu, u kterych
negativni vliv nepfesahne hranici této plochy

- stavby a zafizeni pro civilni ochranu

- plochy zelené izolacCni a okrasné

- vodni plochy, vodni toky
Podminéné pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro bydleni za podminky, Ze se jedna o bydleni spravcu budov,
¢i arealu
- liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, za podminky, Zze bude zachovana funkce hlavniho, pfipustného a
podminéné pripustného vyuZziti
Nepfipustné vyuZziti:
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OBEC PATOKRYJE
PATOKRYJE 35, 434 01 MosT

objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici
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Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti pozemk( - koeficient zelené - minimalné 0,40, izolaéni zelen
bude orientovana zejména smérem k obytné zastavbé; v maximalni mife bude
zachovana kvalitni vzrostla zeleri

DalSi podminky vyuziti:

- pfi stavebnich Upravach a dostavbach existujicich arealt se uklada stanoveni
ochranného pasma arealu zemédélské vyroby

- pfed povolenim umisténi staveb pro trvalé bydleni spravce nebo maijitele staveb
musi byt prokazan soulad s pozadavky pravnich predpist na ochranu zdravi pred
hlukem a budou zachovany pozadavky na pohodu bydleni

9. PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
9.1 vodni plochy a toky [WT]

Hlavni vyuziti:

- pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokl (vodni nadrze s retencni funkci,
feky, potoky, daldi bezejmenné vodote€e povrchovych vod tekouci vlastnim
spadem v koryté trvale nebo po pfevazujici ¢ast roku)

- stavby a opatfeni uréené pro vodohospodarské vyuZiti

Pripustné vyuziti:

- stavby dopravni infrastruktury (napf. mosty, lavky, opérné zdi),
- souvisejici vodohospodarské stavby (napf. hraze, jezy a zdrze)
- liniové stavby verfejné technické infrastruktury
- prvky USES

Podminéné pfipustné vyuZiti:

- nestanovuje se
Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani pfipustném vyuziti a zaroven
S nimi nesouvisejici
DalSi podminky vyuziti:

- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uzemni systém ekologické
stability

- je pozadovano v maximalné mozné mife zachovani stavajicich dfevin mimolesni
zelené a nové vysadby orientovat na tvrdeé listnaté druhy

10.  PLOCHY ZELENE
10.1 zelen pfirodniho charakteru [ZP]

Hlavni vyuziti:
- vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjimecné i v nezastavéném uUzemi,

udrzované v prirodé blizkém stavu, uréené napf. pro prichod uzemniho systému
ekologicke stability
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Pripustné vyuziti:

- trvalé travni porosty

- stfedni a vysoka zeleri mimolesniho charakteru

- vodni toky a plochy

- liniové stavby technické infrastruktury.
Podminéné pripustné vyuZziti:

- liniové stavby dopravni infrastruktury, p&Si a cyklistické stezky, informacni
zarizeni za podminky, ze budou soucasti polnich cest

Nepripustné vyuziti:

- objekty, stavby a c&innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici
- u nové navrhovanych ploch se nepfipousti vyroba solarni energie
Podminky funkéniho a prostorového usporadani:

- nebudou povolovany zmeény kultury na ornou pldu, specialni zemédélské kultury

- bude vyhodnocen stavajici stav dfevin a na zakladé tohoto provadéna k nim
zohlednujici vysadba &i dosadba dfevin s dlrazem na funk&nost tzemi

DalSi podminky vyuziti:

- pfi vysadbach zelené a nasledné udrzbé budou dodrZovany zasady pfistupu k
zelenym plocham

- ve spojitosti s udrzovanymi plochami bude zachovan co nejvétsi pocet vzrostlych
stromU, min. vSak 50%

10.  PLOCHY ZELENE
10.2 zelen ochranna a izolaéni [2O]

Hlavni vyuziti:
- ochranna a izola¢ni zelen v sidlech nebo v nezastavéném uzemi, zpravidla v

ochrannych pasmech hygienické ochrany omezujici hluk a jind negativni
pusobeni na sousedni plochy

- doprovodna zelen, respektive aleje, majici funkce ekostabilizaéni, vétrolamu
nebo napomahajici pohledové fragmentaci krajiny

Pripustné vyuziti:

- zmény dfevinné skladby porostu ve prospéch geograficky plvodnich dfevin
- stavby a opatfeni pro umoznéni migrace organismu
- vodni toky a plochy
- prvky USES
- liniové stavby technické infrastruktury
Podminéné pripustné vyuZziti:

- liniové stavby dopravni infrastruktury, pé&Si a cyklistické stezky, informacni
zarizeni za podminky, ze budou soucasti polnich cest

Nepripustné vyuziti:
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objekty, stavby a cCinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici

DalSi podminky vyuziti:

budou zakladany jako tzv. bezudrzbové &i s velmi malou potfebou udrzby

bude vyhodnocen stavajici stav dfevin a na zakladé tohoto provadéna k nim
zohlednujici vysadba &i dosadba dfevin s dirazem na funk&nost Uzemi

pfi vysadbach zelené a nasledné udrzbé budou dodrzovany zasady pfistupu k
zelenym plocham

ve spojitosti s udrzovanymi plochami bude zachovan co nejvétsi pocCet vzrostlych
stromu, min. v8ak 50%

pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohledné&n uzemni systém ekologické
stability

10.
10.4

PLOCHY ZELENE
zelen nezastavitelnych soukromych zahrad [ZN]

Hlavni vyuziti:

plochy sidelni zelené pFfevazné vyuzivané jako zahrady a sady, majici
nepostradatelny vliv na udrzeni krajinného razu.

plochy okrasnych a uzitkovych zahradnich a sadovnickych kultur, s pfevazujici
vazbou na plochy bydleni a rodinné rekreace

zpravidla oplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreaéni a uzitkovou

Pripustné vyuziti:

stavby pro skladovani nafadi a plodin z produkce sadu nebo zahrady

stavby a zafizeni pro zvySeni vyuzitelnosti t&chto ploch (zahradni domky, terasy,
pergoly, bazény, altany, skleniky, zimni zahrady, apod.)

doplhovani a obnova stromovych vysadeb,
doplrikové stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim,
liniové stavby technické a dopravni infrastruktury,

Podminéné pfipustné vyuziti:

nestanovuje se

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim ani pfipustném vyuZiti a zaroven
S nimi nesouvisejici

Podminky prostorového usporadani:

vySkova hladina zastavby maximalné 5 m nad upraveny terén, 1 nadzemni
podlazi

koeficient zelené& — minimalné 0,70

12. PLOCHY PRIRODNI [NP]
Hlavni vyuziti:
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plochy k zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny v nezastavéném
uzemi, jako soucast vymezeného uzemniho systému ekologické stability krajiny
a jinych chranénych uzemi pfirody, ostatni nelesni zelen

Pripustné vyuziti:

trvalé travni porosty

stfedni a vysoka zelen nelesniho charakteru

vodni toky a plochy

zalozeni prvk( uzemniho systému ekologické stability
zvlasté chranéné plochy, plochy evropsky vyznamnych lokalit
liniové stavby technické infrastruktury

Podminéné pfipustné vyuZiti:

liniové stavby dopravni infrastruktury, p&si a cyklistické stezky, informacni
zarizeni za podminky, Ze budou soucasti polnich cest

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a c&innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici

DalSi podminky vyuziti:

nebudou povolovany zmény kultury na ornou pudu, specialni zemédélské kultury

13. PLOCHY ZEMEDELSKE [NZ]

Hlavni vyuziti:

orna plda a trvale travni porosty slouzici k zemédélskému obhospodarovani

Pripustné vyuziti:

zahrady a sady,

protierozni prvky, vétrolamy a liniové vysadby, solitérni stromy, eventualné
drobné remizy a porosty podél mezi,

stavby charakteru zavlaZzovacich a meliora¢nich systému, drobné vodni toky,
polni cesty, turistické stezky a k nim pfisluSna informacni zafizeni a odpocivadla,
liniové stavby vefejné technické infrastruktury,

zalozZeni prvku uzemniho systému ekologické stability,

terénni upravy, které neméni vyuziti plochy

doprovodné zemédélské stavby do plochy 50 m? (obdobného rozsahu jako napf.
polni krmisté, salase, pfistfedky, polni hnojisté, oploceni apod.)

Podminéné pfipustné vyuziti:

cyklistické stezky, informacni zafizeni, odpoclivadla za podminky, ze budou
soucasti polnich cest.

zalesnéni pozemku do vyméry 1 ha za podminky, Ze bude bezprostfedné
navazovat na lesni plochy vymezené uzemnim planem, bude realizovano na IV.
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a V. tfidach ochrany zemédélského padniho fondu a na plochach bez tfid
ochrany a nebude ve vzdalenosti mensi nez 50 m od hranice zastavéného uzemi
a hranice zastavitelnych ploch a bude projednano dle platnych pravnich
predpisu.

Nepfipustné vyuZiti:

- objekty, stavby a c&innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici
Podminky prostorového uspofadani:

- vySkova hladina zastavby zemédélskych staveb max. 5 m nad upraveny terén
DalSi podminky vyuziti:

- u zemédélskych staveb musi byt prokazano, ze nenaru8uiji krajinny raz
- pfi povolovani staveb musi byt zohlednén uzemni systém ekologické stability

14.  PLOCHY LESNI [NL]

Hlavni vyuziti:
— pozemky uréené k plnéni funkce lesa — PUPFL.

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro pInéni funkci lesa (napf. hospodaFské objekty, zafizeni pro
chov lesni zvéfe, krmelce apod.),

- lesni cesty,

- liniové stavby vefejné technické infrastruktury,

- zaloZeni prvku uzemniho systému ekologické stability.
Podminéné pfipustné vyuZiti:

- turistické stezky, cyklistické stezky, informacni zafizeni, odpocivadla za
podminky, ze budou soucasti lesnich cest.

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a c&innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici
Dal8i podminky vyuZiti:

- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohledné&n Uuzemni systém ekologické
stability.

- je pozadovano prevedeni do PUPFL, zafadit do LHP (lesniho hospodaiského
planu), provést tzv. zafizeni lesa (taxace) a v pfipadé povinnosti k zalesnéni
zpracovat plan zalesnéni s pfedpokladem zaloZeni luzniho lesa

15.  PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi
15.1 - pfirodni preference [NS.p]
15.2 - lesni porosty [NS.1]
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Hlavni vyuZiti:

pfirodni a zemédélské vyuziti
ochrana zemédélskych pad proti naruSovani ptdniho krytu a proti vodni erozi,

tzn. padoochranna, pfirodé blizka opatfeni (meze s vicepatrovou zeleni, trvalé
zatravnéni, suché poldry atd.),

pfirodé blizka vyuziti tzemi, vedouci ke zvySovani jeho retence,

Pripustné vyuziti:

zmeény dfevinné skladby porostl ve prospéch geograficky ptuvodnich dfevin,
trvala vegetace bez hospodarského vyznamu,

drobné vodni toky a plochy,

prvky USES

liniové stavby technické infrastruktury,

liniové stavby dopravni infrastruktury: polni a lesni cesty.
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Podminéné pripustné vyuziti:

- nestanovuje se
Nepripustné vyuziti:

- objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici
DalSi podminky vyuziti:

- pfi stavajicich hodnotach faktoru ochranného vlivu vegetace Cp:

- do 0,005: minimalné prevést pfislusné padni bloky mezi trvale travni porosty,
0,005 - 0,02: minimalné preveést pfislusné padni bloky na péstovani viceletych
picnin

- bude vyhodnocen stavajici stav dfevin a na zakladé tohoto provadéna k nim
zohlednujici vysadba &i dosadba dfevin s dlirazem na funkénost tzemi

- pfi vysadbach zelené a nasledné udrzbé budou dodrzovany zasady pfistupu k
zelenym plocham

- ve spojitosti s udrzovanymi plochami bude zachovan co nejvétsi pocet vzrostlych
stromd, min. vSak 50%

VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB,
VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A
OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A

BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI,
PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

V Uzemnim planu Patokryje je dle § 170 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon*) a zakona ¢.
184/2006 Sh., o odnéti nebo omezeni vlastnického prava k pozemku nebo ke stavbé (,zakon o
vyvlastnéni) vymezeno v samostatném vykresu 7d Vykres vefejné prospésnych staveb,
opatreni a asanaci 11 vefejné& prosp&snych opatfeni pro prvky USES, plochy pro asanaci
nejsou vymezeny.

A7.1 VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Uzemni plan Patokryje vefejné prospééné stavby nevymezuje.

A.7.2 VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Tab. 7. Plochy opatieni pro prvky USES
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Oznaceni Popis VPS

A.7.3 PLOCHY PRO ASANACI

Plochy pro asanaci, asanacni opatieni, vefejné prospésneé stavby a opatfeni k zajiStovani
obrany a bezpec€nosti statu, pro které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit, Uzemni plan
Patokryje nevymezuje.

VYMEZENIi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A
VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE
UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO, S UVEDENIM V Ci
PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAZVU
KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH
UDAJU PODLE § 5 ODST. 1 KATASTRALNIHO
ZAKONA

Vefejné prospésné stavby a vefejna prostranstvi, pro které lze dle § 101 zakona ¢. 183/2006

Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, uplatnit
pfedkupni pravo, Uzemni plan Patokryje nevymezuije.

(A9 STANOVENi KOMPENZACNICH OPATRENIi PODLE §

50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

Kompenzacni opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona se nestanovuj
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A.10 VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH
REZERV A STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO
VYUZITi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVERENI

Uzemni plan Patokryje vymezuje nasledujici plochy a koridory Uzemnich rezerv, zakreslené

v Hlavnim vykresu:

Tab. 8. Plochy izemnich rezerv

Navrzené vyuziti L : : SO S
. : Popis Uzemni rezervy Podminky provéreni zmén vyuziti
Uzemni rezervy

A.11 VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
PROVERENIi ZMEN JEJICH VYUZITi UZEMNI STUDIi
PODMINKOU PRO ROZHODOVANI, STANOVENI
LHUTY PRO PORIZENi UZEMNi STUDIE

Uzemni plan Patokryje stanovuje ke zpracovani Uzemni studie zahrnujici nasledujici rozvojové
plochy:

Tab. 9. Plochy, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni studii podminkou

Indexy ploch, které jsou predmétem US, lhiita pro pofizeni US
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Ugelem uzemni studie je nalezeni optimalniho uspofadani tzemi, budou feseny zejména tyto
zakladni ukoly:

- komunikacni systém — dopravni obsluZznost uzemi

- technickou infrastrukturu v&etné pfipadnych pfelozek

- vySkové, prostorové a architektonické regulace, stavebni cary
- plochy vefejnych prostranstvi

- uliéni a vefejnou zeler

STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

UP Patokryje stanovuje pro zastavitelné plochy ,bydleni individuéini v rodinnych domech —
vesnické“ [BV] a "plochy dopravni infrastruktury - silni¢ni doprava" [DS] 2 kroky pofadi zmén
v Uzemi - etapizace. Etapizace uréuje soubor podminénych investic v uzemi, bez kterych neni
pfipustné vystavbu v uvedenych lokalitach povolit.

- Vystavba v lokalitach Z17-BV, Z19-BV a Z20-BV, zafazenych do Il. etapy, je mozna pod
podminkou, Ze byla ze 70% realizovana lokalita Z13-BV, zafazena do |. etapy, a dale
Ze byla realizovana podminéna dopravni investice Z18-DS, spolu s technickou
infrastrukturou dimenzovanou pro lokality II. etapy.

- Vystavba v lokalité Z03-BV, zafazené do Il. etapy, je mozna pod podminkou, ze byly ze
70% realizovany lokality Z06-BV, Z07-BV a dopravni investice Z05-DS.

VYMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO
URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB, PRO
KTERE MUZE VYPRACOVAT ARCHITEKTONICKOU

CAST PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN
AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Zpracovani architektonické ¢asti projektové dokumentace autorizovanym architektem ve smyslu
§ 17 pism. d) a § 18 pism. a) zakona ¢&. 360/1992 Sb., je pozadovano:

a) pfi rekonstrukci staveb evidovanych jako nemovité kulturni pamatky (jev €. 8)
b) u staveb na ploSe Z08-OV s ohledem na vyznam vefejné vybavenosti

| A.14 UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A

POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE

CASTI

Poéet lista textové éasti Uzemniho planu Patokryje (vyrokova éast):
50 stranek A4 jednostranného textu
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S ¥4

Poéet vykresi grafické éasti Uzemniho planu Patokryje (vyrokova éast):

6 vykresu grafické ¢asti, oznaenych poradovymi Cisly:

Tab. 10. Tabulka vykrest grafické ¢asti vyroku
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Pofizeni nového uzemniho planu vzeslo z pozadavku obce Patokryje a zastupitelstvo obce,
jeho pofizeni schvalilo na svém zasedani dne 16. 12. 2011 usnesenim &. 8/4/2011.

Navrh zadani Uzemniho planu Patokryje, byl zpracovan uréenym zastupitelem k pofizeni
Uzemniho planu panem Karlem Rehakem (starostou obce) a pofizovatelem Ing. Marii
DiviSovou, Magistrat mésta Mostu. Zhotovitelem Uzemniho planu Patokryje je Ing. arch. Jan
Buchar.

Projednani navrhu Zadani uzemniho planu Patokryje probéhlo v souladu s § 47 zakona ¢&.
183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu. Zahajeni projednani Zadani uzemniho
planu Patokryje bylo oznameno vefejnou vyhlaskou dne 28. 3. 2012. Soucasti vyhlasky byla
vyzva k uplatnéni pozadavkl dot&enych organt a sousednich obci do 30 dnu ode dne doruceni
zadani. Dotéenym organim statni spravy a sousednim obcim bylo oznameno zahajeni
projednani navrhu Zadani uzemniho planu Patokryje jednotlivé. Sou€asti oznameni byl i navrh
Zadani uzemniho planu Patokryje. Dotéené organy byly vyzvany, aby sva stanoviska sdélily
nejdéle do 30 dnl po obdrzeni navrhu Zadani - zvefejnéni od 28. 3. 2012 do 28. 4. 2012.

Dle stanoviska Krajského ufadu Usteckého kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi,
ktery navrh zadani posoudil podle § 10i odstavce 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv(
na Zivotni prostfedi, nebylo nutno posoudit Uzemni plan Patokryje z hlediska vlivii na Zivotni
prostfedi. Soudasné Krajsky ufad Usteckého kraje ve svém stanovisku dle § 45i zakona o
ochrané pfirody a krajiny vyloucil, Ze navrh Zadani Uzemniho planu Patokryje muze mit
samostatné Ci ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny vliv na pfedmét ochrany popf. celistvost
jednotlivych evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti v Uzemni plsobnosti Krajského
uradu Usteckého kraje. Zadani izemniho planu Patokryje bylo schvaleno zastupitelstvem obce
dne 4. 6. 2012 usnesenim ¢. 3/4/2012.

Na zakladé schvaleného zadani uzemniho planu byl vypracovan Navrh uzemniho planu
Patokryje, ktery byl projednan v souladu s § 50 zakona €. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebniho Fadu (stavebni zakon) v platném znéni. Misto a IhGtu spole€¢ného jednani dotenych
organt o Navrhu uzemniho planu Patokryje bylo dot€enym organim, krajskému ufadu a
sousednim obcim oznameno 15 dni pfedem. Spolecné jednani se konalo dne 31. 1. 2014.
Navrh uzemniho planu Patokryje byl upraven dle stanovisek dotéenych organt a byl pfedlozen
Krajskému Gfadu Usteckého kraje k posouzeni dle § 50 odst. 7 zak. &. 183/20006 Sb. Na
zakladé stanoviska Krajského Ufadu Usteckého kraje, bylo dopinéno odivodnéni navrhu
uzemniho planu Patokryje.

Upraveny a posouzeny Navrh Uzemniho planu Patokryje byl v souladu s § 52 zakona &.
183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebniho fadu (stavebni zékon) v platném znéni
vefejné projednan. Misto a Ih(tu vefejného projednani Navrhu Uzemniho planu Patokryje
oznamil pofizovatel vefejnou vyhladkou — vyvédeno 15. 12. 2014, sejmuto 15. 1. 2015. Vefejné
projednani se konalo dne 19. 1. 2015. Dot€enym organum, sousednim obcim a obci, pro kterou
je pofizovano, byl termin konani vefejného projednani oznamen jednotlivé.

Vlastnici pozemk( a staveb dotéenych navrhem FeSeni, opravnény investor a zastupce
vefejnosti, mohli nejpozdéji do 7 dnu ode dne vefejného projednani podat namitky. Ve stejné
lhaté mohl kazdy, v€etn& sousednich obci uplatnit své pfipominky a dotéené organy mohly
uplatnit sva stanoviska k Castem feSeni, které byly od spole¢ného jednani zménény. Ve
stanovené Ih(té byla podana jedna namitka vlastnika pozemku, zadné pfipominky nebyly k
navrhu uzemniho planu Patokryje uplatnény.

Pofizovatel ve spolupraci s ur€enym zastupitelem vyhodnotil vysledky projednani a zpracoval
navrh rozhodnuti o namitkach. Dle §53 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich predpisti byl navrh rozhodnuti o namitkach a navrh
vyhodnoceni pfipominek doru¢en dotéenym organim a krajskému Gfadu jednotlivé. K navrhu
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rozhodnuti o namitkach a k navrhu vyhodnoceni pfipominek nebyla uplatnéna Zadna
stanoviska. Na zakladé vefejného projednani nedoslo k podstatné upravé Navrhu uzemniho
planu Patokryje.

Z Aktualizace &. 1 Politiky uzemniho rozvoje CR, ktera byla schvalena usnesenim viady CR
€. 276/2015 ze dne 15. 4. 2015, vyplyvaji nasledujici podminky a pozadavky:

Republikové priority uzemniho planovani pro zajisténi udrzZitelného rozvoje uzemi

Navrh v maximalni mozné mife cti priority Uzemniho planovani:

(14) Ve verejném zajmu chranit a rozvijet pfirodni, civilizaéni a kulturni hodnoty tuzemi, véetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat raz jedineéné
urbanistické struktury tzemi, struktury osidleni a jedinec¢né kulturni krajiny, které jsou
vyrazem identity uzemi, jeho historie a tradice. Tato Uzemi maji zna¢nou hodnotu, napf. i
Jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by méla byt provazana s potfebami
ekonomického a socialniho rozvoje v souladu s principy udrzZitelného rozvoje.

PFirodni, civilizaCni i kulturni hodnoty uzemi jsou navrhem respektovany a rozvijeny. Jsou
vytvofeny podminky pro doplnéni prvki USES, rozvoj vefejné obCanské vybavenosti,
dopravni a technické infrastruktury.

(14a) Pri planovani rozvoje venkovskych uzemi a oblasti dbat na rozvoj primarniho sektoru pri
zohlednéni ochrany kvalitni zemédélské, pfedevSim orné pldy a ekologickych funkci
krajiny.

Byly vyrazné redukovany a etapizaci rozdéleny rozvojové plochy na kvalitni zemeédélské
pudé, které obsahoval dosud platny Gzemni plan, byly vytvofeny podminky pro doplnéni
prvkd USES.

(16) Pri stanovovani zpusobu vyuZiti tzemi v tzemné planovaci dokumentaci davat prednost
komplexnim feSenim pfed uplatriovanim jednostrannych hledisek a poZadavku, které ve
svych disledcich zhorSuji stav i hodnoty tzemi.

Navrh feSi komplexné problematiku rozvoje uzemi obce.

(19) Hospodarné vyuzivat zastavéné tzemi (podpora pfestaveb revitalizaci a sanaci tzemi) a
zajistit ochranu nezastavéného tGzemi (zejména zemédélské a lesni pldy) a zachovani
verejné zelené, véetné minimalizace jeji fragmentace.

V zastavéném Uzemi je navrzeno nékolik ploch pro pfestavbu a dopinéni smiSené obytné
zastavby v prolukach, pficemz chrani a vyznamné doplfiuje plochy vefejné zelené. Vétsi
rozsah zastavitelného uzemi vychazi z platného uzemniho planu a souvisi s otazkou
nahrady za zmény v uzemi.

(20a) Vytvaret tuzemni podminky pro zajisténi migracni propustnosti krajiny pro volné Zijici
ZivocCichy a pro clovéka, zejména pii umistovani dopravni a technické infrastruktury. V
ramci uzemné planovaci ¢&innosti omezovat nezZadouci sristani sidel s ohledem na
zajisténi pristupnosti a prostupnosti krajiny.
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(22)

(25)

(26)

(28)

(29)

(30)

Uzemni plan Patokryje umozfiuje vznik lokalnich stezek, pé&sin apod., na rozvojovych
plochach zelené pro prfechod zastavénych ¢asti obce do volné krajiny a jejich propojeni
na existujici sit polnich a lesnich cest. Navrhované funkéni plochy ZO, NP a ZP by mély
prispét k celkové pfiznivé prostupnosti krajiny jak obyvatellim, tak souasné i migraci
(prostupnosti) pro ostatni druhy ekosystému. Vyznamny polyfunkéni vyznam maiji také
skladebné prvky USES.

Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuZiti pfedpoklad( uzemi pro rizné formy cestovniho
ruchu (napf. cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), pfi zachovani a rozvoji
hodnot tzemi.

Navrh umozfiuje prachod znadené cyklotrasy &. 25 smérem na Most a Velké Zernoseky a
v zastavitelnych uzemich poskytuje moznost vedeni samostatnych pésich a cyklistickych
tras zejména v navrzenych plochach zelené zprostfedkujicich pfechod rodinné zastavby
do krajiny.

V zastavénych tzemich a zastavitelnych plochach vytvaret podminky pro zadrZovani,
vsakovani i vyuzZivani deStovych vod jako zdroje vody a s cilem zmirfiovani ucinki
povodni.

Navrh predepisuje ve stanovenych podminkach pro vyuziti ploch s rozdilnym zpUsobem
vyuziti u zastavénych a zastavitelnych ploch koeficient zelené, ktery uréuje minimalni
plochu zelené na dané plose. To pfispéje k zadrzovani deStovych vod v Uzemi.

Vymezovat a chranit zastavitelné plochy pro pfemisténi zastavby z tGzemi s vysokou
mirou rizika vzniku povodriovych $kod.

Navrh nefesi.
Pro zajisténi kvality Zivota obyvatel zohledriovat naroky dal$iho vyvoje tzemi, poZadovat

jeho feSeni ve vdech potfebnych dlouhodobych souvislostech, véetné narokd na vefejnou
infrastrukturu.

Navrh vymezil Uzemni rezervy v uzemi tak, aby nedochazelo k fragmentovanému
zpUsobu zastavby na vSech zastavitelnych plochach. Jako zastavitelné byly vymezeny
plochy navazujici na zastavéné uzemi a snadno pfistupné pro dopravni a technickou
infrastrukturu, tedy predevsim v okoli COV.

Viytvafet podminky pro rozvoj uéinného a dostupného systému, ktery bude poskytovat
obyvatellim rovné moznosti mobility a dosazitelnosti v tzemi. S ohledem na to vytvaret
podminky pro vybudovani a uZivani vhodné sité pésich a cyklistickych cest, vietné
doprovodné zelené v mistech, kde je to vhodné..

Dostupnost jednotlivych &asti zastavéného Uzemi je dobra, liSi se pfedevsim kvalitou
povrchu komunikaci. V navrzenych zastavitelnych plochach je pfevzato vedeni patefni
komunikace a stanoven pozadavek zpracovani dvou uzemnich studii pro nejrozsahlejsi
obytné rozvojové plochy. Tato podrobnéjSi dokumentace vymezi i kvalitni dopravni
obsluhu uzemi vCetné logicky vedenych pésich a cyklistickych cest.

Uroveri technické infrastruktury, zejména dodévku vody a zpracovéni odpadnich vod je
nutno koncipovat tak, aby splfiovala pozadavky na vysokou kvalitu Zivota v soucasnostii v
budoucnosti.

Navrh zohledfiuje zpracovanou podrobnéjsi dokumentaci odkanalizovani obce.
Predpoklada postupné zrudeni stavajicich septikt, s ohledem na situovani COV je odvod
splaskovych vod z neodkanalizovanych ¢&asti obce navrzen tlakovou kanalizaci.
K zastavbé jsou pfednostné uréeny plochy navazujici na existujici dopravni a technickou
infrastrukturu.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti
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Regené Uzemi neni pfimou soudasti Zadné rozvojové oblasti nebo osy na trovni PUR CR, ve
znéni Aktualizace €. 1, tedy oblasti se soustfedénymi aktivitami mezinarodniho nebo
republikového vyznamu, kde by platily zvy3ené poZadavky na zmény v uzemi. Nicméné
sousedici mésto Most je sougasti rozvojové osy OS7 Usti nad Labem — Most — Chomutov —

Karlovy Vary — Cheb — hranice CR/Némecko (Bayreuth).

Podle PUR CR, ve znéni Aktualizace &. 1 spada fesené Uzemi do specifické oblasti SOB5 -
Mostecko a z tohoto titulu plynou pro Uzemni planovani dalsi podminky:

a) vytvaret dzemni podminky pro nutnou obnovu krajiny, jejiho vodniho rezimu, obnovu
dopravniho systému a pro polyfunkéni vyuZziti tzemi (vodni hospodafstvi, zemédélstvi,
les, rekreace, sport, bydleni apod.) s ohledem na specifické podminky jednotlivych tzemi

Regené Uzemi i mimo zastavéné Gzemi je napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu,
neni nutné navrhovat nové komunikace z divodu zpfistupnéni krajiny.

Navrh vytvafi podminky z hlediska obnovy vodniho rezimu krajiny pomoci revitalizace
malého kolobéhu vody a eliminace zvyS$eni srazko-odtokového koeficientu v povodi,
formou pozadavku zasakovani a retence deStovych vod v uzemi, tedy podpory zvySeni
retencni kapacity uzemi. Soucasti je i zamezeni zastavéni nivy vodniho toku, coz je nejen
podpora protipovodhiovych opatfeni, ale i moznost vyuziti téchto oblasti k rekreaci a
sportovnimu vyZziti.

d) vymezit a chranit pfed zastavénim plochy nezbytné pro vytvoreni souvislych verejné
pfistupnych zelenych pasu, vhodnych pro nenarocné formy kratkodobé rekreace a dale
pro vznik a rozvoj lesnich porosti a zachovani prostupnosti krajiny

Pfistupové komunikace do zelenych pasu budou napojeny na stavajici komunikacni
systém uzemi. Jejich pfesné vymezeni bude soucasti podrobnéjsi dokumentace.

V ramci Navrhu UP byl provéfen a aktualizovan cely USES, véetné interak&nich prvki,
byly zohlednény stavajici prvky USES v8ech drovni a dale i zohlednény evidované
biologicky vyznamné lokality v Gzemi. Prvky USES vytvareji tak i zelené pasy zohlediuji
navaznost novych zastavitelnych ploch na volnou krajinu. Lesni porosty se pfimo
nenavrhuji, ale neni zdsadné zasahovano do OP lesa pro moznost jeho rozsifeni, ani
neni vyznamné zasahovano do vzrostlé zelené ve volné krajiné.

Navrh uzemniho plvénu Patokryje pozadavky, vyplyvajici ze schvalené Aktualizace €. 1 Politiky
Uzemniho rozvoje CR, pIné respektuje a je s timto celostatnim dokumentem v souladu.

Z krajske uzemné planovaci dokumentace, tj. Zasad uzemniho rozvoje Usteckého kraje
(ZUR UK), které byly vydany Zastupitelstvem Usteckého kraje dne 5. 10. 2011 na zakladé
usneseni ZUK €. 23/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011 a které nabyly uc€innosti dne 20. 10. 2011.

1. Priority tizemniho planovani Usteckého kraje pro zajisténi udrZitelného rozvoje
uzemi

(1) Vytvaret nastroji uzemniho planovani predpoklady pro vyvazeny vztah mezi tremi pilifi
udrzitelného rozvoje

Navrh tento ukol respektuje, jak vyplyva z vyhodnoceni dalSich podrobnéjsich ukolu.

(2) Stanovovat a dodrzovat limity rozvoje pro v8echny &innosti, které by mohly presahovat
meze unosnosti tzemi (ti. podminky udrzitelného rozvoje), zplsobovat jeho poSkozeni
anebo branit rozvoji jinych Zadoucich forem vyuZiti Gzemi
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Navrh tento ukol respektuje, vétSi rozsah zastavitelného Uzemi je prevzat z platného
Uzemniho planu a souvisi s otazkou nahrady za zmény v uzemi. Je vymezeno poradi
zmeén v Uzemi tak, aby nedochazelo k fragmentovanému zplsobu zastavby na vSech
zastavitelnych plochach. K zastavbé v prvni etapé byly vymezeny plochy navazujici na
zastavéné Uzemi a snadno pfistupné pro dopravni a technickou infrastrukturu, tedy
predevsim v okoli COV.

(17) Ve stanovenych specifickych oblastech kraje podporovat rfedeni jejich tzemnich
problému, prosazovat formy tGzemniho, hospodarského a socialniho rozvoje vyhovujici
potrebam téchto uzemi, zvlastni pozornost pri tom vénovat ochrané a revitalizaci
pfirodnich, krajinarskych a kulturnich hodnot

Navrh tento Ukol respektuje, pfirodni, krajinafské a kulturni hodnoty jsou chranény a
vhodné rozvijeny.

(31) Uzemné plénovacimi néstroji vytvéret predpoklady pro modernizaci stavajicich systémi
odvadéni a ¢isténi odpadnich vod a pro dofeSeni této problematiky v mensich sidlech ve
venkovském prostoru

Navrh tento ukol respektuje, je navrZzeno zkvalitnéni technické infrastruktury v obci. Je
zohlednéna zpracovana podrobnéjsi dokumentace odkanalizovani obce, ktera
predpoklada postupné zrueni stavajicich septikl. S ohledem na situovani COV je odvod
splaskovych vod z neodkanalizovanych €asti obce navrzen tlakovou kanalizaci.

(38) Podpora vybudovani propojené a hierarchizované sité cyklostezek a turistickych cest na
uzemi kraje s navaznosti na vznikajici republikovou a evropskou sit

V feSeném uzemi je zachovano vedeni stavajici cyklotrasy, a to po silnicich Ill. tfidy, které
nejsou vyrazné zatizeny automobilovou dopravou. Nové cyklostezky nejsou v uzemi
navrhovany, nebot stavajici stav komunikaci pro nemotoristickou dopravu je dostatecny.

(46) Zajistit tzemni ochranu ploch a koridori pro umistovani protipovodriovych opatfeni;
vymezovat zastavitelné plochy v zaplavovych oblastech jen ve vyjimeénych pripadech a
zvlast zdavodnénych pfipadech; vymezovat a chranit zastavitelné plochy pro premisténi
zastavby z tzemi s vysokou mirou rizika vzniku povodriovych Skod

Navrh tento kol respektuje, zastavitelné plochy prevzaté z platného UPO Patokryje byly
redukovany, takZe nezasahuji do vymezeného zaplavoveho uzemi.

2. ZpFesnéni vymezeni rozvojovych oblasti a rozvojovych os vymezenych v PUR

2008 a vymezeni oblasti se zvysenymi poZadavky na zmény v tGzemi, které svym

vyznamem presahuji uzemi vice obci (nadmistni rozvojové oblasti a osy)

Obec Patokryje se nenachazi v Zzadné rozvojové oblasti ani rozvojoveé ose.

3. Zpresnéni vymezeni specifickych oblasti vymezenych v PUR 2008 a vymezeni

dalSich specifickych oblasti nadmistniho vyznamu

Pro planovani a usmérfovani uzemniho rozvoje ve specifické oblasti Mostecko SOBS zpresnuji
ZUR UK ukoly pro uzemni planovani stanovené v PUR 2008 a stanovuji dalSi ukoly takto
(uvedeny jsou ty, které se feSeného uzemi tykaji):

(1) Posilovat vSechny tfi pilife udrzitelného rozvoje - hospodarsky rozvoj, socialni soudrznost,
Zivotni prostfedi

Navrh tento ukol respektuje, feSené uzemi je rozvijeno komplexné.

(2) Zaijistit pokryti uzemi specifické oblasti tzemnimi plany, ovéfovat a zpfesriovat feSeni
problému tzemnimi studiemi a regulacnimi plany
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Navrh tento ukol respektuje, stanovuje zpresnéni dvou nejvétSich obytnych rozvojovych
Uzemi zpracovanim dvou uUzemnich studii, na tfeti Uzemi jiz investor podrobng;si
dokumentaci zpracoval a navrh je s ni v souladu.

Stanovovat a dodrzZovat limity rozvoje pro v8echny ¢&innosti, které by mohly presahovat
meze unosnosti tzemi - podminky udrziteIného rozvoje, zptsobovat jeho poSkozeni, a
nebo branit rozvoji jinych Zadoucich forem vyuZiti tzemi

Navrh tento ukol respektuje, otdzka rozsahu rozvojovych ploch byla zminéna vy3e, véetné
otazky vymezeni uzemnich rezerv v mistech dosavadnich zastavitelnych ploch.

Resit uzemni souvislosti tézby hnédého uhli pri respektovani UEL stanovenych
usnesenim viddy CR ¢.331/1991 a &.444/1991 - pfevzatych bez vécné zmény z 2. ZaD
UP VUC SHP, véetné usneseni viady CR & 1176/2008 (tj. asanace, rekultivace,
revitalizace tzemi, obnova historické dopravni sité, lokalné i osidleni apod.)

Netyka se feSeného uzemi.

Vytvaret uzemni predpoklady pro prubéZnou rekultivaci a revitalizaci krajiny poSkozené
téZbou hnédého uhli a pramyslovou vyrobou, dosahnout v dohledném ¢asovém horizontu
zasadniho ozdraveni a markantné viditelného zlepSeni Kkrajiny, zahrnujici vznik souvislych
ploch zelené s rekreacni funkci, véetné ploch vyélenénych pro ochranu a zachovani
biodiverzity

Netyka se feSeného uzemi.
Viytvafet tzemni podminky pro obnovu vodniho reZimu krajiny poSkozené tézbou
hnédého uhli a pramyslovou vyrobou, obnovu jejiho dopravniho systému a pro

polyfunkéni vyuZziti Gzemi (vodni hospodarstvi, zemédélstvi, les, rekreace, sport, bydleni
apod.) s ohledem na specifické podminky jednotlivych uzemi

Navrh tento Ukol respektuje. Re$ené uzemi nebylo t&Zbou hnédého uhli pfimo zasazeno,
neni tedy nutna obnova dopravni infrastruktury. PozUstatkem tézby jsou pomérné
rozsahlé plochy Zelezni€ni dopravy, které nejsou jiz pIné vyuzivany.

V souvislosti s obnovenim vodniho rezimu krajiny, ktery je poskozen téZbou, a tudiz byly
naruSeny vazby mezi podzemni a povrchovou vodou, uzemni plan vyzaduje zasakovani
destovych vod v misté spadu popf. jejich retenci, v pfipadé nepfiznivych podminek pak
regulované odvadéni do vodoteCe tak, aby mozZnost vsaku, a tedy obnoveni malého
kolobéhu vody v krajiné bylo co nejvy$Si. Souéasné je tato snaha podpofena
odkanalizovanim dosud neodkanalizovanych oblasti a zruSeni septikd, coz se promitne
do zlepSeni kvality vod.

S cilem obnovy kulturni krajiny a polyfunkéniho vyuZiti tzemi poSkozeného téZzbou
hnédého uhli a prdmyslovou vyrobou vytvaret uzemni podminky pro vznik jezer ve
zbytkovych jamach povrchovych uhelnych lomd, velkych souvislych ploch zelené s
rekreacni funkci i specifickych zemédélskych ploch

Netyka se feSeného uzemi.

Vymezit a chranit pfed zastavénim plochy nezbytné pro vytvofeni souvislych vefejné
pristupnych zelenych pasd, vhodnych pro nenarocné formy kratkodobé rekreace a dale
pro vznik a rozvoj lesnich porostt a zachovani prostupnosti krajiny

Navrh tento ukol respektuje, souvislé vefejné pristupné zelené pasy jsou soucasti navrhu
Uzemniho planu.

Chranit a Kkultivovat Krajinarské, urbanistické a architektonické hodnoty specifické oblasti,
rozvijet pozitivni znaky uzemi, zvysit prestiz specifické oblasti
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Navrh tento Ukol respektuje, krajinarské, urbanistické a architektonické hodnoty specifické
oblasti jsou chranény, doplnéni dopravni a technické infrastruktury a navrzenych prvku
zelené pfispéje ke kultivaci uzemi obce.

(11) Podporit opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi v obcich v kontaktu s ¢innymi lomy na
hnédé uhli: Horni Jifetin - v&. ¢asti Cernice, zapadni ¢ast Litvinova (lom CSA), Brariany,
Marianské Radcice, Lom u Litvinova, Duchcov, Ledvice, Bilina (lom Bilina), Malé Bfezno -
Viysoké Brezno (lom VrSany)

Netyka se feSeného uzemi.

(12) Zamezit extenzivnimu rozvoji palivoenergetického komplexu a tézkého primyslu,
podporovat transformaci ekonomické struktury s odvétvovou rozmanitosti a zvySenym
podilem progresivnich vyrob a sluzeb

V FeSeném Uzemi jsou navrzeny pouze plochy lehkého primyslu a zemédélské a lesnické
vyroby.

(13) Zaméfit se na revitalizaci opus$ténych nebo nedostatecné vyuzitych ploch a areald
pramyslového, zemédélského, vojenského ¢i jiného puavodu (typ brownfield) a
upfednostnit vyuZivani uzemi brownfield pfed vystavbou na volnych plochéach

Tyto plochy a aredly se v feSeném Uzemi nenachazeji.

(14) Vytvéaret uzemni predpoklady pro obnovu provozu a atraktivity lazni Bilina
Netyka se feSeného uzemi.

(15) V souladu s platnymi legislativnimi postupy usilovat o redukci rozsahlych omezeni
uzemniho rozvoje ve specifické oblasti vyplyvajici z vyhlasenych dobyvacich prostoru
(DP) a chranénych loziskovych tzemi (CHLU)

Netyka se feSeného uzemi.

(16) Zajistit zlepSeni vnitinich a vnejsich silnicnich i Zeleznicnich dopravnich vztah( oblasti
zejména s ddrazem na dosazitelnost Teplic, Usti nad Labem, Chomutova s pokracovanim
na uzemi Saska
Netyka se feSeného uzemi.

(17) Proveérit aktualné sledované varianty vedeni koridoru silnice 1/13 na tzemi mésta Biliny,
posoudit, vybrat a tizemné chranit vybranou variantu feseni.

Netyka se feSeného uzemi.

(18) Vyhodnocovat vyvoj v dilcich ¢astech uzemi a predchazet prohlubovani nezadoucich
rozdilt a vzniku problémovych tuzemi ve specifické oblasti

Navrh tento ukol respektuje, navrzena zastavba zvysi kvalitu bydleni zejména doplnénim
dopravni a technické infrastruktury

4. Zpfesnéni vymezeni ploch a koridori vymezenych v PUR 2008 a vymezeni
ploch a koridori nadmistniho vyznamu, ovliviujicich uzemi vice obci, vcetné
ploch a koridoru verejné infrastruktury, USES a tizemnich rezerv

Na Guzemi obce Patokryje je nadfazenou UPD vymezen koridor cyklostezky ,,Chemnitz - Most -
Doksy“ (trasa 25) Usek hranice CR/SRN — Brandov — Most — LitoméFice — hranice UK,
sledovany jako navrh C25. Pro GUzemni planovani a vyuzivani zemi vymezeného koridoru ZUR
UK stanovuiji tyto ukoly:

(1) Zajistit preshraniéni a mezikrajskou koordinaci a navaznosti koridoru cyklostezky
Chemnitz — Most — Doksy na SRN a sousedni kraj

60 Ing. arch. Jan Buchar



)

®3)

Preshrani¢ni a mezikrajska koordinace se feSeného uzemi netyka

Uzemné zpresnit a vymezit koridor cyklostezky Chemnitz - Most - Doksy v UPD
dotéenych obci se zajisténim uzemni koordinace a s uplatriovanim zasady spoleéného
vyuzivani pouze vybranych komunikaci s nizkym provozem motorové dopravy a
upfednostriovani samostatnych cyklostezek. PFi zpfesnéni vymezeni koridoru v UPD obci
respektovat zajmy ochrany pfirody a krajiny

Cyklotrasa je vedena po stavajicich mistnich komunikacich a silnicich IIl. tfidy, které
nejsou vyznamné dopravné zatizeny. Ztohoto duvodu neni navrzena samostatna
cyklostezka.

Koridor cyklostezky Chemnitz — Most — Doksy v lesich bude veden s vyuZitim stavajici
lesni dopravni sité a nikoliv po pozemcich s lesnimi porosty

Koridor je v feSeném uzemi veden mimo lesni pozemky

Na uzemi obce Patokryje je nadfazenou UPD vymezen prvek USES RBK 587 Zlatnik — RBK
588. Pro uzemni planovani a vyuzivani ploch a koridor pro biocentra a pro biokoridory
regionalniho USES krajiny, ZUR UK stanovuji tyto ukoly:

(1)

)

©)

(4)

V UPD obci zpfesriovat vymezeni skladebnych &asti  (biocenter, biokoridort)
nadregionélniho a regionélniho USES. K tomu vyuZivat zejména oborové podklady
ochrany pfirody (Plany USES, Projekty USES, mapovani biotopu aj.), lesni plany
(Oblastni plany rozvoje lesu, Lesni hospodarské plany, Lesni hospodarské osnovy), plany
pozemkovych uprav (Komplexni pozemkové Upravy), vodohospodaiské plany, Katastr
nemovitosti, ortofotomapy, vlastni terénni prizkum aj.

V ramci Navrhu UP byl provéfen a aktualizovan USES ve vSech dotSenych drovnich,
vCetné RBK 587 vedouciho severnim okrajem uzemi, kde byl zohlednén i vyskyt pfirodné
hodnotnych stanovist.

Vymezené plochy a koridory pro USES chrénit pfed zménou ve vyuZiti Gzemi, které by
znamenala sniZeni stupné ekologické stability uvnitf vymezenych ploch a koridort oproti
soudasnému stavu (tj. stavu v dobé vydani ZUR UK), popf. by znemoznila zaloZeni
vymezené skladebné éasti USES v budoucnosti

Veskeré prvky USES jsou vymezeny a stabilizovany jak v grafické, tak textové &asti.
Navrhované prvky jsou dale vymezeny jako vefejné prospé&sna opatfeni. Funk&ni prvky
jsou dale stabilizovany vymezenim plochy NP v jejich pramétu.

Zejména je nutno chranit plochy biokoridort pred zastavbou ¢i zménami ve vyuZiti tuzemi,
které by v budoucnosti znemoznily souvislé propojeni biokoridorem v Sifi dle metodik
USES, ackoliv v soucasnosti tzemni pfedpoklady pro souvislé propojeni existuji.

Navrh tento uUkol respektuje, plochy biokoridorl jsou vedeny mimo zastavéna a
zastavitelna uzemi.

Stavby dopravni a technické infrastruktury v plochach a koridorech pro biocentra a
biokoridory USES pfipoustét v nezbytnych pfipadech za podminky, Ze nedojde k
vyznamnému sniZzeni schopnosti ekosystému odolavat znecisténi, erozi Ci jiné fyzikalni
nebo chemické zatéZi prostfedi a zaroven nedojde k podstatnému sniZzeni schopnosti, bez
dalSich opatfeni pinit stabilizujici funkce v krajiné

Nové plochy pro dopravu nejsou navrzeny v plochach uréenych pro biokoridory a plochy
USES.

Navrhy staveb technicke infrastruktury (vodohospodarske i energetickeé) plné respektuji
plochy a koridory pro biocentra a biokoridory USES. V ramci navrhu tedy nikterak
nedochazi k jejich naruseni i ovlivnéni.
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Pro G&ely zamezeni stiet(i a zavad v oblasti USES, ohroZeni jeho funk&nosti a vazeb, byl
tento cely revidovan a v daném navrhu je jako cely systém funkéni.

Vymezeni v grafické ¢asti ZUR UK je v pfipadé biokoridor(i nadregionélnich i regionalnich
provedeno ,,osou”, ktera urcuje smér propojeni, a oboustrannym pasem podél této osy o
$ifce 200 m na kazdou stranu od ,osy“. V rémci tohoto pasu je pfi zpracovani UPD obci
mozno provédét zpfesnéni vymezeni biokoridort, aniz by dochazelo k odchylce od UPD
kraje. Zpracovatel UPD v drovni obce na zékladé vétsi podrobnosti znalosti a vétsiho
méfitka zpracovani grafické casti upfesni trasu biokoridoru v souladu s pravnimi predpisy
platnymi na useku ochrany pfirody a Kkrajiny (zejména vyhlaska ¢. 395/1992 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisti) a metodikami pro vymezovani USES. Dodrzeni 40 m miniméini
Sifky, ktera je stejna pro biokoridor regionalni i nadregionalni (v nékterych pripadech
muze byt 50 m — viz. metodika), stanovené trasy a principu projektovani USES jsou pro
zpracovatele UPD obci zavazné

V ramci Navrhu UP byl provéfen a aktualizovan USES ve véech dotéenych urovnich,
vCetné RBK 587 vedouciho severnim okrajem uzemim, kde byl zohlednén i vyskyt
pfirodné hodnotnych stanovist. Upfesnéni vedeni RBK bylo provedeno v méfitku
katastralni mapy.

Biocentra jsou rovnéz vymezena v rémci ZUR UK zptisobem, ktery umoZriuje v
podrobnéjsim zpracovéni UP zpresriovat jejich hranice podle mistnich podminek.
Zasadou je dodrZeni lokalizace biocentra v daném prostoru, minimalniho parametru
vyméry a principu vymezovani USES dle metodik

V uzemi se nevyskytuji biocentra nadmistniho vyznamu.

Pri zpfesriovéni vymezeni skladebnych &asti USES regionéini a nadregionéini trovné
vyznamnosti a pfi vymezovani skladebnych ¢asti lokalni trovné vyznamnosti v tzemnich
planech a regulacnich planech preferovat feSeni, které bude minimalizovat stiety se
zajmy na ochrané lozZisek nerostnych surovin. Akceptovat charakter ¢asti USES a
podporovat jeho funkce v cilovém stavu, a to jak pfi samotné tézbé, tak i pfi ukonéovani
téZzby a rekultivaci tézbou dotéeného tzemi ve prospéch USES

LoZiska nerostnych surovin nejsou v feSeném uzemi vymezena.

Skladebné éasti USES prioritné stanovovat mimo plochy zjisténych a pfedpokladanych
loZisek nerostil vzhledem k jejich nepremistitelnosti. Tam, kde to nebude vyjimecéné
mozné, respektovat pfi vymezovéni &asti USES na loZiscich stanovené DP, mimo DP pak
napf. doSasnym stanovenim ¢asti USES a jeho finalnim vytvorenim aZ po skondeni tézby,
stanovenim podminek rekultivace

Loziska nerostnych surovin nejsou v feSeném uzemi vymezena.

Pokryti vymezenych biocenter a biokoridort do loZisek nerostnych surovin se vzajemné
nevyluéuje, protoZe skladebné &asti USES nejsou prekézkou vyuZivani loZisek nerostu
takovym zplsobem, ktery zajisti vzajemnou koexistenci tézby lozZisek nerostu a funkce
USES pfi probihajici tézbé, nebo zajisti budouci obnovu dodasné omezené funkce USES.
Stfety mezi loZisky nerostnych zdroji a stavajicim USES resit v rédmci zohlednéni
vzéjemnych potreb vyuZziti Uzemi a zékonitosti, a to jak pro USES, tak i pro tézbu, pfi
kvalifikovaném zpracovani postupu rekultivace uzemi po ukonceni tézby v ramci povoleni
hornické c¢innosti nebo planu dobyvani. Plochy po tézbé nerostnych surovin v uzemi
uréeném pro vybudovéni USES rekultivovat prioritné v souladu se z&jmy ochrany pfirody
a krajiny

Loziska nerostnych surovin nejsou v feSeném uzemi vymezena.

Vymezeni skladebnych éasti USES v ZUR UK a v navazujicich UPD obci a jejich &asti
neni taxativnim ddvodem pro pfipadné neuskutecnéni tézby v lozisku nerostnych surovin.
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Pri tézbé musi byt v maximalné mozné mire respektovéna funkce USES ve stanoveném
rozsahu. V pfipadé omezeni funkce USES v dusledku tézby budou v dokumentacich
Povoleni k hornické Cinnosti a Plan dobyvani navrZena rekultivaéni opatfeni dle pokynu
prislusného organu ochrany pfirody

Loziska nerostnych surovin nejsou v feSeném Uzemi vymezena.

5. Upresnéni tUzemnich podminek koncepce ochrany a rozvoje prirodnich,

kulturnich a civilizaénich hodnot uzemi kraje

ZUR

v kapitole 5. upfesfiuji Uzemni podminky koncepce ochrany a rozvoje pfirodnich,

kulturnich a civilizaCnich hodnot Uzemi a stanovuji pro jednotlivé oblasti ukoly uzemniho
planovani.

(1)

(2-8)
€)

(10)

11)

Ochranu, kultivaci a rozvijeni hodnot pfirodniho a krajinného prostfedi na uzemi
Usteckého kraje povaZovat za prvorady verfejny zéjem. Stanovovat a dodrZovat limity
rozvoje pro vSechny aktivity, které by mohly zplsobovat poSkozeni téchto hodnot
(zejména se tyka tézby hnédého uhli a ostatnich nerostnych surovin, energetiky - véetné
obnovitelnych zdroju, dale tézké pridmyslové vyroby, technické a dopravni infrastruktury,
ale i rekreace a cestovniho ruchu)

Vyjmenované aktivity nejsou v feSeném uzemi navrhovany nebo pouze v mife, ktera
hodnoty pfirodniho a krajinného prostfedi neposkodi (dopravni, technicka infrastruktura,
rekreace a sport)

Tyto body se netykaji feSeného uzemi.

Chranit, kultivovat a rozvijet pfirodni hodnoty i mimo ramec uUzemi se stanovenou
ochranou krajiny a prirody, v tzemich charakterizovanych jako dynamicka a harmonicka
krajina, dale v exponovanych koridorech podél vyznamnych vodnich toku a v oblastech pfi
vyznamnych vodnich plochach

Navrh UP,respektuje vedeni vodniho toku Uuzemim, ktery dale stabilizuje jako soucast
lokalniho USES. AZ na vyjimku historicky navrhovanych ploch, respektuje i exponované
svahy nad vodnimi koridory a vklada do uzemi zelen s navaznosti na okolni krajinu.

Skladebné &asti regionélniho a nadregionalniho USES chranit pfed zésahy, které by
znamenaly sniZeni urovné jejich ekologické stability, upfesriovat vymezeni skladebnych
éasti USES v UPD obci, postupné pfistupovat ke zpracovani projektu USES a k jejich
realizaci, zejména v mistech, kde je provazanost systému naruSena

V ramci Navrhu UP byl provéfen a aktualizovan USES ve vSech dot&enych drovnich,
v€etné RBK 587 vedouciho severnim okrajem uzemim, kde byl zohlednén i vyskyt
prirodné hodnotnych stanovist. Upfesnéni vedeni RBK bylo provedeno v méfitku
katastralni mapy.

Zameéfit pozornost na podminky vyuZivani zemedélskych tuzemi - zachovani jedineCnosti
kulturni - krajiny; minimalizovat zabory zejména nejkvalitnéjSich zemédélskych pud;
podporovat ozdravna opatieni - ochrana proti eroznim Gc¢inkiim vody, vétru a priprava na
realizaci USES, zvy$eni prostupnosti zemédélské krajiny, zamezeni jeji zbyteéné
fragmentace; obnovit pééi o dlouhodobé nevyuzZivana uzemi;, vymezovat uzemi vhodna
pro péstovani biomasy a rychle rostoucich dfevin pro technické a energetické ucely -
nevymezovat v8ak tento zplsob vyuZziti dzemi ve zvlasté chranénych velkoploSnych
uzemich (NP, CHKO)

V feSeném uzemi nebyly vymezeny zvlastni plochy pro péstovani energetickych plodin,
protierozni ochrana musi byt technicky feSena v ramci ploch NZ. Otazka rozsahu
zastavitelnych ploch, pfebiranych ze schvaleného UPO Patokryje, byla zminéna vyse,
zasahuji, bohuzel, i do nejkvalitn&jich pud.
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6. Vymezeni cilovych charakteristik krajiny

Obec spada do KC Ceské stfedohofi — Lounské stfedohofi (6b), coZ je krajina vyraznych,
pfevazné odlesnénych vrcholl a hlubokych udoli, zemédélsky vyuzivana, s mensimi sidly s
koncentrovanou zastavbou. Cilovou charakteristikou této krajiny je krajina vysokych pfirodnich,
krajinnych a estetickych hodnot. Aby bylo dosazeno cilovych charakteristik krajiny, budou
naplhovany nasledujici dil€i kroky:

a) podporovat vhodné tradiéni formy zemédélstvi (zejména ovocnarstvi, pastevectvi)
UP nenavrhuje nové typy zemé&délstvi v izemi, respektuje poZzadavky rezidentt.

b) individualné posuzovat v§echny zameéry, které by krajinny raz mohly negativné ovlivnit, s
ohledem na potfebu uchovéani vysoké hodnoty krajinného razu s harmonickym
zastoupenim sloZek pfirodnich a kulturnich

Navrzena zastavba ,bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické* dopliuje
zastavéné uzemi, které ma obdobny charakter, pfechod do krajiny tvofi plochy zelené,
takze by krajinny raz nemél byt negativné ovlivnén. K urcitému ovlivnéni dochazi u
rozvojové plochy zemédélské a lesnické vyroby, opét piebirané z platného UPO, otazka
rozsahu rozvojovych ploch byla zminéna vy3e.

c) zamezit umistovani vizualné vyrazné puasobicich vertikalnich staveb nadmistniho
vyznamu, zejména v pohledové exponovanych lokalitach (elektrické vedeni,
telekomunikacni zafizeni, vétrné elektrarny apod.)

Navrh takovéto stavby v feSeném uzemi neumistuje

d) rekultivovat devastované plochy byvalych povrchovych velkolomu a vysypek navazujiciho
uzemi, které negativné ovlivriuji krajinny celek

Netyka se feSeného uzemi.

Obec zaroven spada také do KC SeveroCeské niziny a panve; coz je krajina nizin, Sirokych niv
velkych vodnich tokl a severoCeskych panvi, lokalné s kuzely tfetihornich vulkanitd, pfevazné
intenzivné zemé&deélsky vyuZivanda, se strukturou menSich a stfednich sidel, ¢asto vysokych
urbanistickych a architektonickych hodnot. Cilovymi charakteristikami této krajiny je krajina
lokalné s vysokymi pfirodnimi, krajinnymi a estetickymi hodnotami; krajina venkovska i méstska;
krajina s optimalnimi padnimi a klimatickymi podminkami pro zemédélstvi a krajina obnovenych
tradi€nich a dale rozvijenych krajinnych hodnot. Aby bylo dosaZeno cilovych charakteristik
krajiny, budou napliovany nasledujici dil€i kroky:

a) respektovat zemédélstvi jako urcujici krajinny znak krajinného celku, lokalné s typickym
tradi¢nim zaméfenim (chmelafstvi, vinafstvi, ovocnarstvi, zelinarstvi)
UP nenavrhuje nové typy zemé&dé&lstvi v zemi, respektuje pozadavky rezidentd.

b)  napravovat naruSeni krajinnych hodnot zplsobené velkoploSnym zemédélskym
hospodarenim, prioritné realizovat napravna opatreni smerujici k obnove ekologicke
rovnovahy (USES)

V ramci Navrhu UP byl revidovan cely systém USES, doplnén dale o interakéni prvky, jez
v pfevazné vétsiné stabilizuji zeleri ve volné krajiné, podél dopravnich koridora, apod.

C) napravovat ¢i zmirriovat naruSeni krajiny lokalné postizené zejména velkoploSnou téZzbou
Stérkopisku, vapencd ¢&i umisténim rozsahlych rozvojovych zén ve volné krajiné, tézbu
nerostnych surovin koordinovat s rekultivacemi tak, aby se postupné sniZzovalo zatizeni
uzemi téZebnimi aktivitami
Netyka se feSeného uzemi.

d)  stabilizovat venkovské osidleni vyznamné pro naplriovani cilovych charakteristik krajiny
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Stavajici venkovské osidleni je stabilizované, rozvojové obytné plochy jsou vymezeny
jako ,bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické*.

e) uvaZlivé rozvijet vyrobni funkce tak, aby nedochazelo k negativnim zménam pfirodniho a
krajinného prostfedi

Navrzena plocha lehkého primyslu je z ¢asti plochou pro pfestavbu a pfimo navazuje na
areal podobného charakteru na k. U. Ceské Zlatniky. Plocha zemé&dé&lské a lesnické
vyroby do urCité miry krajinné prostfedi maze ovlivnit, nebot navazuje na plochy smisené
nezastavéného Uzemi — pfirodni preference. Jde o dlouhodoby zamér, ktery ma mimo jiné
(podobné jako vySe zminéna primyslova plocha) pfispét k nabidce pracovnich mist
v oblasti, patfici z hlediska zamé&stnanosti obyvatel k nejproblémovéjsim. V koncepénich
podminkach rozvojové plochy je stanoven koeficient zelené 0,4 a podminka v maximalni
mife zachovat kvalitni vzrostlou zeler.

f) individuélné posuzovat navrhované zmény vyuZiti Gzemi a zamezovat takovym zménam,
které by krajinny raz mohly poSkozovat

Navrzena zastavitelna uzemi jsou dusledné na hranici s navazujici krajinou doplfiovana
navrzenymi plochami zelenég, které jsou vétSinou zahrnuty do navrhu lokalnich prvku
USES. Otazka rozsahu rozvojovych ploch byla zminéna vyse.

Obec dale spada do KC SeveroCeska devastovana a souvisle urbanizovana uzemi, coz je
krajina severoCeskych podkruSnohorskych snizenin — panvi, lokalné s izolovanymi vrcholy
tfetihornich vulkanitl, s navazujici krajinou souvisle urbanizovanych ploch sidel a primyslovych
areall. DalSi charakteristikou této krajiny je krajina v zavislosti na probihajicich rekultivacnich a
revitalizaCnich opatfenich postupné zaclefiovana do krajinného celku SeveroCeskych nizin a
panvi, jejiz souCasny uUzemni rozsah vyvolany antropogennimi zasahy je pokladan za
maximalni. Cilovou charakteristikou této krajiny je krajina sméfujici k obnové ekologické
rovhovahy a vytvofeni nové krajinné struktury po prekroCeni mezi unosnosti uzemi
energetickou a priimyslovou vyrobou. Aby bylo dosazeno cilovych charakteristik krajiny, budou
naplhovany nasledujici dil€i kroky:
a)  prioritné respektovat veSkeré dilci prirodni, krajinné i estetické hodnoty - jednotlivé
lokality vulkanickych vrchi, lokality méstskych park( a zameckych zahrad, rekultivované,
revitalizované i spontanné se obnovujici ¢asti krajiny

Navrh pfirodni, krajinné a estetické hodnoty respektuje, otazka rozsahu rozvojovych ploch
byla zminéna vySe. RekultivaCni a revitalizacni opatfeni nejsou na uzemi obce potrebna,
prvky regionalniho USES jsou vhodné doplnény navrhem prvkl lokalnich.

b),c) Tyto body se netykaji feSeného uzemi.

d) realizovat nédpravna opatfeni sméfujici k celkové obnové ekologické rovnovahy (USES) a
vytvofeni noveé krajinné struktur, ...

V ramci Navrhu UP byl provéfen a aktualizovan USES ve vSech dotéenych Grovnich.

7. Vymezeni VPS, VPO, staveb a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a
vymezeni asanacnich GUzemi nadmistniho vyznamu, pro které lze prava k pozemkum a

stavbam vyvlastnit
Na Gzemi obce Patokryje je nadfazenou UPD vymezen prvek USES RBK 587 Zlatnik — RBK

588, ktery byl sougasné vymezen jako VPO. ZUR UK stanovuiji tyto ukoly uzemniho planovani
pfi zpfesfovani vymezeni VPO:

(1) V UPD obci zprestiovat, pfi dodrzeni podminek uvedenych v kapitole 4.7. ZUR UK,
vymezeni skladebnych casti (biocenter, biokoridor() nadregionalniho a regionalniho
USES, které je treba zalozit (tji. VPO)
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)

V ramci Navrhu UP byl provéfen a aktualizovan USES ve vSech dotSenych drovnich,
vCetné RBK 587 vedouciho severnim okrajem uUzemim, kde byl zohlednén i vyskyt
pfirodné hodnotnych stanovist. Upfesnéni vedeni RBK bylo provedeno v méfitku
katastralni mapy.

Pozemky v chybéjicich ¢astech biokoridoru ¢i biocenter chranit pfed zastavbou Ci
zménami ve vyuZiti uzemi, které by v budoucnosti znemoznily doplnéni biocentra na
poZadovanou minimélni vyméru dle metodiky USES &i souvislé propojeni biokoridorem v
$ifi dle metodiky USES, acékoliv v soudasnosti Gizemni pfedpoklady pro doplnéni vyméry
biocentra ¢i souvislé propojeni biokoridorem existuji

Plochy RBK 587 jsou plochy s rozdilnym funk&nim vyuzitim, a to NL, NS.p, NS.I.

8. Stanoveni pozadavkt nadmistniho vyznamu na koordinaci uzemné planovaci €innosti

obci_a na reSeni_v _uzemné planovaci_dokumentaci_obci, zejména_s prihlédnutim k

podminkam obnovy a rozvoje sidelni struktury

Na Uzemi obce Patokryje byly nadfazenou UPD vymezeny nize uvedene plochy a koridory,
které vyZaduji koordinaci uzemné planovaci ¢innosti obci se ZUR :

(1)

)

cyklostezka ,Chemnitz - Most - Doksy“ (trasa 25) tsek hranice CR/SRN — Brandov — Most
— Litomérice — hranice UK, sledovany jako navrh C25

Trasa C. 25 je v feSeném uUzemi vedena po mistnich komunikacich a silnicich Ill. tfidy,
které nejsou vyznamné zatizeny automobilovou dopravou, a tim neni nutné navrhovat
samostatnou cyklostezku.

prvek USES RBK 587 Zlatnik — RBK 588 — k zaloZeni

V ramci Navrhu UP byl provéfen a aktualizovan USES ve v$ech dot&enych urovnich,
v€etné RBK 587 vedouciho severnim okrajem uzemim, kde byl zohlednén i vyskyt
pfirodné hodnotnych stanovist. Upfesnéni vedeni RBK bylo provedeno v méfitku
katastralni mapy.

Uzemni plan Patokryje poZadavky, vyplyvajici z vydanych Zasad Uzemniho rozvoje Usteckého

kraje, plné respektuje a je s timto krajskym dokumentem v souladu.
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Cilem uzemniho planovani, obecné podle stavebniho zakona, je vytvaret pfedpoklady pro
vystavbu a pro udrZitelny rozvoj uzemi spocivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé
zivotni prostfedi, pro hospodaFsky rozvoj a pro soudrznost spoleCenstvi obyvatel uzemi, ktery
uspokojuje potieby soucasné i budouci generace.

Uzemni plan Patokryje je s témito cili a Ukoly Uzemniho planovani v souladu. Vyhodnoceni
naplnéni priorit tzemniho planovani tak, jak jsou definované v Politice tzemniho rozvoje CR, je
obsahem kap. B.1.1 Odiivodnéni UP Patokryje, pfiemz jsou hodnoceny pouze body, které Ize
k FeSenému uzemi vztahnout, a které jsou v téze kapitole vyjmenovany.

Urbanisticka koncepce rozvoje obce i dali oblasti rozvoje stanovené v navrhu UP Patokryje
jsou rovnéz v souladu s pozadavky na vyuzivani Uzemi vychazejici z prislusnych koncepci
vySSi Urovné, jako jsou Zasady uzemniho rozvoje Usteckého kraje - viz. B.1.2.

Zminéné priority a cile uzemniho planovani, v€etné pozadavkl pofizovatele, jsou mimo jiné
zaroven obsahem schvaleného zadani Uzemniho planu Patokryje — viz. B.6

UP Patokryje mimo zachovani dosavadnich pozadavk( na strukturu a objem zastavitelnych
ploch, pfedevsim sleduje:

- zachovani prostorového Clenéni a méfitka venkovské zastavby

- podpora rozvoje primyslové a zemédeélské vyroby a vyrobnich sluzeb v ramci snahy
zménit nepfiznivy vyvoj v oblasti pracovnich pfilezitosti v regionu

- zachovani a revitalizaci hodnotné historické zastavby, zvlasté ucelenych skupin objektd
(areal byvalé tvrze) se zfetelem na pldorysné stopy

- peci o vysokou zelen dotvarejici siluetu obce a jeji interiér véetné vysazovani novych
rustu pfimérenych druhl stromu se zfetelem na spojeni zelené se zastavbou a krajinnou
zeleni

- zachovani identity obce i krajiny s ohledem na zachovani stavajicich pfirodnich a
urbanistickych kvalit

- UP splfiuje pozadavky na vymezeni ploch pro vefejné prospé&sné stavby, jako napr.
plochy obCanske vybavenosti a pro vefejné prospésna opatieni, jako naprt. zakladané
prvky USES aj.

V feSeném uzemi budou respektovany nemovité kulturni pamatky, které jsou dle aktualniho
seznamu Narodniho pamatkoveho ufadu k datu zpracovani UP zakresleny v grafické casti
odlGvodnéni Uzemniho planu Patokryje, vykresu 2a Koordinaéni vykres.
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OBEC PATOKRYJE
PATOKRYJE 35, 434 01 MosT

Tab. 1. Nemovité kulturni pamatky

C.REJSTR. | CAST OBCE |PAMATKA, UMISTENI, SPECIFIKACE PAMATKOU OD

Resené uzemi je Gzemim s archeologickymi nalezy ve smyslu § 22 odst. 2 zakona &. 20/1987
Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisl. Pfi zemnich zasazich do terénu na
takovém Uzemi dochazi s ur€itou pravdépodobnosti k naruseni archeologickych nalez(i a z
hlediska pamatkove péce je tedy nezbytné provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

V pfipadé jakychkoliv zemnich stavebnich praci a uprav terénu v feSeném uUzemi bude
respektovan zakon &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni.

Za uzemi s archeologickymi nalezy jsou dle vyhl. 187/2007 Sb., odst. 4 povazovana také uzemi
kulturnich pamatek.

Tab. 2. Uzemi s archeologickymi nalezy

C. REJSTR. | SiD. UTVAR |NAZEV UZEMi S ARCHEOL. NALEZY KAT. UAN

V grafické &asti odtvodnéni Uzemniho planu Patokryje, vykresu 2a Koordinaéni vykres, je

uzemi s archeologickymi nélezy |. kategorie prostorové vymezeno.

Na spravnim uzemi obce Patokryje se nenachazi zadny registrovany VKP, nachazeji se zde
pouze obligatorni VKP ve smyslu §3 odst.1 pism. b) zakona. Vyznamnymi krajinnymi prvky
(oznaCovano téz VKP) ze zakona (obligatorni VKP dle § 3 odst. 1, pism. b) jsou lesy,
raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy.

B.23  VYHODNOCENi SOULADU S POZADAVKY
STAVEBNIHO ZAKONA A JEHO PROVADECICH
PRAVNICH PREDPISU

Uzemni plan Patokryje je zpracovan v souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho
provadécich vyhlasek ¢. 500/2006 Sb. o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci
dokumentaci a zpusobu evidence uzemné planovaci ¢innosti a ¢. 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani izemi, v platném znéni.

V feSeni uzemniho planu jsou v souladu s § 3, odst. 4 vyhlasky €. 501/2006 vyuzity moznosti
ploch v zastavéném uzemi vychazi pfedevsim z metodiky ,Katalog jevi UAP/UP*, schvalené
Krajskym ufadem Usteckého kraje.
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OBEC PATOKRYJE
PATOKRYJE 35, 434 01 MosT

B.2.4 VYHODNOCENI SOULADU S POZADAVKY
ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU A SE
STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU PODLE
ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU, POPRIPADE
S VYSLEDKEM RESENi ROZPORU

B.2.41  SOULAD S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH
PREDPISU

Pozadavky podle zakona &. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu a vyhlasky €. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany
zemeédélského pldniho fondu: zastavitelné plochy jsou vymezovany se snahou respektovat
zasady ochrany zemédélského pudniho fondu, vzhledem kjeho kvalité jsou vSak cCasti
nékterych rozvojovych ploch vymezeny na zemédélské padé I. a Il. stupné ochrany ZPF (fp
Z01-VL, Z07-BV, Z11-BV, Z12-DS, Z13-BV, Z17-BV, Z18-DS, Z21-RZ — nejsou uvedeny plochy
prvk USES).

Vyhodnoceni dopadli vymezenych rozvojovych ploch na ZPF je provedeno podle vySe uvedené
provadéci vyhlaSky k zakonu (podrobnosti viz kap. B.14 - Vyhodnoceni predpokladanych
dasledkd navrhovaného feSeni na zemédélsky pidni fond a pozemky uréené k plnéni funkce
lesa).

Pozadavky podle zakona &. 289/1995 Sb., lesni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu: v
feSeném Uzemi nejsou FfeSeny, ponévadz navrhované rozvojové plochy jsou mimo lesni
pozemky.

PozZadavky podle zakona €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi, ve znéni
pozdéjSich predpist: v feSeném Uzemi nejsou feSeny, ponévadz navrhované rozvojové plochy
jsou mimo evidované lokality CHLU a poddolovana tzemi (viz kap. B.9.7.2 — Nerostné
suroviny).

B.2.42  SOULAD SE STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU PODLE
ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU, POPRIPADE S
VYSLEDKEM RESENI ROZPORU

Navrh Uzemniho planu Patokryje byl projednan s dotéenymi organy chranicimi zajmy podle
zvlastnich pravnich predpist a dle jejich uplatnénych stanovisek byl upraven. Rozpory ve
smyslu ustanoveni § 4 odst. 8 stavebniho zakona a ustanoveni § 136 odst. 6 spravniho fadu pfi
projednavani navrhu tzemniho planu nebyly feSeny.

STAVEBNIHO ZAKONA
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Vysledek pfezkoumani uzemniho planu podle § 53 odst. 4 stavebniho zakona je provedeno v
kapitole B.3.1, B.3.2, B.3.3 a B.3.4 textové ¢asti Odlvodnéni izemniho planu.

Krajsky ufad Usteckého kraje, jako pfislusny spravni Ufad k posuzovani vliv na Zivotni
prostfedi k Navrhu zadani Uzemniho planu Patokryje, po posouzeni jeho obsahu a na zakladé
kritérii uvedenych v pfiloze €. 8 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi
ve znéni pozdéjSich predpisl, neuplatnil pozadavek na zpracovani vyhodnoceni vlivll na zivotni
prostfedi.

Na zakladé UAP ORP Most a doplfiujicich prizkumt a rozbor( byla vyhodnocena vyvazenost
uzemnich podminek pro pfiznivé prostfedi, pro hospodaisky rozvoj a pro soudrznost
spoleCenstvi obyvatel uzemi, a to jak v ramci jednotlivych pilifd udrZitelného rozvoje, tak i v
porovnani mezi nimi.

Priority a zasady celkové koncepce rozvoje tizemi obce jsou v navrhu UP Patokryje stanoveny
k dosazeni vyvazeného vztahu uzemnich podminek pro soudrznost spoleCenstvi obyvatel
Uzemi, pro hospodarsky rozvoj a pro priznivé Zivotni prostfedi nasledovné:

V ramci hospodaiského pilife Ize konstatovat, ze obec Patokryje ma primérné uzemni
podminky pro ekonomicky rozvoj, a to v oblasti rozvoje lehkého primyslu Setrného k zivotnimu
prostiedi a zemédélské a lesnické vyroby. Charakter uzemi i jeho dosavadni vyvoj umozriuje
omezeny rozvoj v téchto smérech. Ur€ity problém pfedstavuje potencialni stfet s ochranou
pudniho fondu a ochranou zivotniho prostredi.

Navrh uzemniho planu podporuje moznosti a pfilezitosti ekonomického rozvoje s ohledem na
stanovené limity a hodnoty Uzemi, zejména environmentalni, a vytvafi uzemni podminky pro
feSeni stavajicich zavad, nepfiznivych podminek a ohroZeni riznych oblasti ekonomického
rozvoje, napf.:

o rozvoj drobnych provozoven obchodu a sluzeb jako souéast obytného uzemi
o rozvoj Setrného cestovniho ruchu
o dobrou dostupnost uzemi okolnich vétSich sidel (pfedeviim mésta Most) poskytujicich

dalSi pracovni pfileZitosti

o navrzeny rozvoj technické infrastruktury, zaloZzené systémy technické infrastruktury
budou doplnény a rozvijeny v souladu s realizaci navrzenych rozvojovych ploch
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Ze vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje vyplyva, Zze uzemi obce spada do oblasti s
problematickym zivotnim prostfedim, nicméné vykazuje i znacné pfirodni hodnoty. V ramci
socialniho pilife a zajisténi soudrznosti spolec¢enstvi obyvatel izemi tedy Ize konstatovat,
Ze ma uzemni predpoklady a podminky pro jeho rozvoj, pro zachovani pfirodnich hodnot tzemi
i pro zachovani hodnot krajiny a jednotlivych slozek zivotniho prostredi.

Dopravni dostupnost vétSich sidel s nabidkou pracovnich pfilezitosti a nabidka rozvojovych
obytnych Uzemi s rostouci mobilitou obyvatel davaji prfedpoklady pro rist zajmu o bydleni v
prostfedi obce. Celkem pozitivné Ize hodnotit mirné rostouci trend poctu trvale bydlicich
obyvatel, negativnim (ovSem celorepublikové) jevem je naopak starnuti obyvatelstva.

Uzemni plan Patokryje navrhuje feSeni rozvijejici urbanistickou strukturu obce a zajistujici dalsi
urbanisticky rozvoj v souladu s pozadavky na dostateCnou kvalitu zivota, zajisténi uzemnich
podminek pro €eleni nepfiznivym celorepublikovym demografickym trenddm (zlepSeni vékové a
vzdélanostni struktury obyvatelstva, zamezeni ubytku obyvatel), stabilizace podminek pro trvalé
bydleni apod. Jako konkrétni pfiklady, jak uzemni plan pfispiva k vyvazenosti socialniho pilife,
posiluje jeho hodnoty a silné stranky a feSi nepfiznivé podminky a odstranuje hrozby, je mozno
uvést napf.:

o navrh ploch bydleni venkovského, vyuzivajici volnych proluk a uzemi navazujiciho na
stavajici venkovskou zastavbu

o navrh ploch smiSenych obytnych pro bydleni ve funkéni spojitosti s obchodem a
sluzbami, zafazeni historického centra obce do obdobné smiSené funkéni plochy
umoznujici rozvoj komercnich aktivit

o vyuziti stavajicich stabilizovanych a vyhovujicich zafizeni obCanské vybavenosti

o navrh novych ploch ob&anské vybavenosti pro jeji rozvoj v pfiméfené struktufe nabidky
(v kontextu snadné dostupnosti méstské vybavenosti)

o zajisténi podminek pro pfimérené umisténi, rozsah a dostupnost pozemku vefejnych
prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch k zajisténi podminek pro jejich uzivani v
souladu s jejich vyznamem a ucelem

Ze vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje vyplyva, Ze uzemi obce spada do oblasti s méné
pFiznivym Zivotnim prostfedim, vykazujicim v8ak i kvalitni pfirodni hodnoty. Uzemi obce ma
tedy uzemni predpoklady a podminky i pro rozvoj environmentalniho pilife, pro zachovani
pfirodnich hodnot uUzemi, pro zachovani kvality krajiny a zlepSovani jednotlivych slozek
zivotniho prostfedi.

V navrhu uUzemniho planu jsou tyto skuteCnosti zohlednény a respektovany a vyznam
environmentalniho pilife v feSeném uzemi je zachovan, popf. posilovan, a to i s ohledem na
SirSi Uzemni vazby. Sou€asné& navrh Uzemniho planu FeSi, snizuje a eliminuje nedostatky a
slabé stranky Zivotniho prostfedi a ohroZeni environmentalnich hodnot.

Z uzemniho planu vyplyva, Ze:

o krajinna hodnota uzemi bude rozvojovymi aktivitami do znacné miry respektovana a
vyuzivana v zajmu jejiho zachovani pro budouci generace

o jsou zajistény uzemni predpoklady pro udrzitelny rozvoj uzemi a integrovany pfistup k
ochrané a vyuzivani pfirodnich zdroju

o budou uplatnény formy cestovniho ruchu respektujici pfirodni hodnoty (pési turistika,
cykloturistika), zvysujici tak jejich atraktivitu a vyuzivajici pfirodni potencial i pro moznost
hospodaiského rozvoje uzemi

o pfestavbou a dostavbou budou revitalizovany zanedbané asti zastavéného uzemi
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o vymezuje regionalni i mistni USES tak, aby byla zaji$téna jeho funké&nost, respektuje
VKP ze zdkona

Rozvijeni ekonomického i socidlniho pilife musi zaroveh respektovat limity pilife
environmentalniho a v nékterych pfipadech ho rozvijet cilenou podporou adekvatnich
rozvojovych aktivit.

Vyhodnoceni vlivii UP Patokryje na udrzitelny rozvoj nebylo vypracovano, z toho ddvodu tato
kapitola neni zpracovana.

Vyhodnoceni vlivii UP Patokryje na udrzitelny rozvoj nebylo vypracovano, z toho diivodu tato
kapitola neni zpracovana.

Dosud platny Uzemni plan obce Patokryje byl schvalen zastupitelstvem mésta v roce 2003 s
navrhovym obdobim cca 10 let. Od svého schvaleni byl Gzemni plan upravovan 1 zménou.

V roce 2012 rozhodlo Zastupitelstvo obce Patokryje na zakladé ustanoveni § 6 odst. 5 pism. a)
&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) o pofizeni Uzemniho
planu Patokryje. Re$ené Uzemi Uzemniho planu je vymezeno spravnim UGzemim obce,
tvofenym katastralnim uzemim Patokryje (718301). Celkovy rozsah feSeného Uzemi je 262,87
ha. Vychozim podkladem pro vypracovani navrhu uzemniho planu bylo projednané a schvalené
Zadani Uzemniho planu Patokryje, vydané Zastupitelstvem obce Patokryje na zasedani dne 4.
¢ervna 2012, dislo usneseni ZO &. 3/4/2012.
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OBEC PATOKRYJE
PATOKRYJE 35, 434 01 MosT

B.3.5.1 VYVOJ URBANISTICKE STRUKTURY UZEMI

Obec Patokryje je lokacnim typem vrcholné stfedovéka vesnice. Podstatou jeji ekonomické
existence bylo zemédélstvi, které také spolu s konkrétnim krajinnym reliéfem formovalo jeji
pudorysné usporadani. Soucasti zemédélskych ploch zde byvaly i chmelnice a vinice.

Sidlo vzniklo na pravém bfehu Ficky Srpiny pfi cesté sméfujici od jihovychodu podél feky Biliny,
do niz se Srpina u sousedni obce Obrnice viéva, do kralovského mésta Most. Ke vsi patfila
zifejmé od 14. stoleti obranna tvrz situovana nad Srpinou na jihozapadnim okraji obce. Naves
byvala ulicového ¢i nalevkového typu, uspofadani pluziny bylo zfejmé smiSené s ohledem na
proménlivy terén.

Vyznamnym dopravnim prvkem v Uzemi, zejména z pohledu hlukové zatéze, se stala zelezni¢ni
trat kopirujici tok Srpiny po levém bifehu smérem do vlakové stanice Obrnice.

Obytna zastavba se za posledni stoleti rozrostla zapadné od tvrze podél Srpiny, kde s ohledem
na obCasné zaplavy vznikla pouze jednostranna fadova vystavba venkovskych dom, dale na
navrsi vychodné od tvrze, kde vyrostly dvé méfitkem dosti vyrazné ulice fadovych domu
obklopené izolovanou rodinnou zastavbou. Venkovskymi domy i objekty spiSe pfedméstského

charakteru je postupné obklopovana také cesta sméfujici od smirciho kfiZze do lesniho masivu
na severovychodé.

Obr. 2. I. vojenské mapovani — josefské, 1764 - 68 (Zdroj: oldmaps.geolab.cz)

Kromé& obytné zastavby a nékolika objektd drobné a Femesiné vyroby je pro uUzemi
charakteristicka také zahradkova kolonie obklopujici Srpinu po obou bfezich az k mostu pfes
ficku a Zeleznicni trat’.
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B.3.5.2 VYVOJPOCTU OBYVATEL A DOMU

Pfehled vyvoje po¢tu domd a trvale bydlicich obyvatel v obci Patokryje je znazornén
v nasledujici tabulce:

Tab. 3. Vyvoj poétu obyvatel a poétu domd, Patokryje od r. 1869, zdroj CSU

- Prirastek/Ubytek - 5 Prirastek/ubytek
Pocet Obyvatel Obyv. Od 1869 doml‘:l Od 1869

Z uvedenych udaji je patrné, Ze ve sledovaném obdobi pocet obyvatel i domu do 2. svétové
valky trvale roste, nasleduje obdobi poklesu do roku 1980. Od této doby pocet obyvatel i domu
opét roste (v nékterych letech byl udaj o poctu dom( vztahovan k celkovému poctu objektd,
nékdy se vSak jedna pouze o trvale obydlené domy).

PFi stavajicim celorepublikovém trendu nizké porodnosti a zvySujici se nadéji doziti muzeme
oCekavat narlst podilu osob starSich 65 let. Mimoto, nejenze se do budoucna vyrazné zvySi
poCet osob v dichodovém véku, ale zaroven se zméni i vékova skladba star$i populace:
vzroste podil osob starSich 80 let, tedy téch, u kterych lze pfedpokladat vy3si potfebnost
socialni a zdravotni péce.

B.3.5.3 NAVRH URBANISTICKE KONCEPCE

Navrh urbanistické koncepce byl postaven pfed feSeni v posledni dobé celkem obvyklého
problému. Uzemni plan Patokryje bude vydan po 1. 1. 2012, tedy v dobé&, kdy jiz plati § 102
zakona €. 183/2006 Sb., oddil 2, Nahrady za zménu v Uuzemi, odstavec (2): ,Vlastnikovi
pozemku, jehoz urCeni k zastavéni bylo zruSeno na zakladé zmény tzemniho planu nebo
regulacéniho planu, anebo vydanim nového uzemniho planu nebo regulaéniho planu nebo
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zruSenim tzemniho rozhodnuti podle § 94 odst. 3, nalezi nahrada. Nahrada se stanovi ve vySi
rozdilu mezi cenou stavebniho pozemku sjednanou v kupni smlouvé a cenou obvyklou
zjisténou posudkem znalce podle zviasdtniho pravniho pfedpisu pozemku, ktery neni uréen k
zastavéni, v pripadé, Ze viastnik tohoto pozemku byl viastnikem nebo jej nabyl v dobé platnosti
tuzemniho planu, regulacniho planu nebo uzemniho rozhodnuti, jako pozemek ureny
k zastavéni.”

Novela stavebniho zakona, platna od 1. 1. 2013, ve stejném paragrafu uvadi, odst. (3):
»,Nahrada viastnikovi nebo opravnénému nenaleZi, jestlize k uvedenému zruSeni doSlo na
zakladé jeho navrhu nebo po uplynuti 5 let od nabyti ucinnosti uzemniho planu nebo jeho
zmény, ¢i regulacniho planu nebo jeho zmény, které zastavéni dot¢eného pozemku umoznila“,
vétSina obci vSak odklada uplatnéni tohoto odstavce na dobu, kdy bude znamo prvni soudni
rozhodnuti ve véci nahrady za zménu v uzemi.

Zastavitelné obytné plochy, vymezené dosud plathym uzemnim planem a jeho zménou,
vyrazné prevySuji jejich potfebu. Jsou ovSem v naprosté vétSiné navrzeny na soukromych
pozemcich. Navrh urbanistické koncepce obce na tuto skuteénost reaguje alespon tak, ze dvé
okrajové obytné lokality vymezuje jako plochy uzemnich rezerv, které mohou byt pro stanovené
budouci vyuziti vydanim zmény uzemniho planu uréeny k zastavbé teprve po realizaci zastavby
na vymezenych zastavitelnych obytnych plochach. Do té doby budou uzemni rezervy slouzit k
zajisténi Uzemni ochrany téchto ploch pro budouci funkéni vyuziti.

Soucasny stav

Jak puvodni zastavba pfiléhajici ze severu k arealu tvrze, tak novéjsi ¢asti sidla jsou tvoreny
nizkopodlaznimi domy pfevazné vesnického charakteru.

PLOCHY BYDLENI, bydleni individudlni v rodinnych domech — vesnické [BV]

Jako bydleni individualni v rodinnych domech — vesnické byly vymezeny stabilizované obytné
plochy vzniklé v poslednich etapach rozvoje obce. Jedna se o jednostranné obestavenou ulici
podél Srpiny jihozapadné a fadové a izolované domy jihovychodné od tvrze a novou vystavbu
na severnim a zapadnim okraji sidla.

PLOCHY SMISENE OBYTNE, plochy smi$ené obytné — vesnické [SV]

Jako stabilizovana smiSena obytna zastavba je vymezeno historické jadro obce, kde jsou Casto
vedle obytné funkce provozovany dalsi, napf. komercni aktivity, pfipadné — s ohledem na
centralni polohu — je zde vznik takovych aktivit v budoucnu mozny a Zadouci.

Navrh
PLOCHY BYDLENI, bydleni individudlni v rodinnych domech — vesnické [BV]

Byly vymezeny ve 12 lokalitach, v navaznosti na pavodni zastavbu obdobného charakteru.
Celkem jsou tyto zastavitelné a pfestavbové plochy vymezeny na 14,727 ha.

Tab. 4. [BV]
Z03-BV  Prevzato ze 9b.j. 0,63948 ha 2 Pozemky v obci Patokryje, vychodné od silnice
zmény €. 111/25311 v obci Patokryje. Orna puda, ostatni
1 UPO plocha.
Patokryje
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b..

Celkem Celkem
12 lok. 14,72730

B.3.5.3.2 NAVRZENE PLOCHY SMISENE OBYTNE
PLOCHY SMISENE OBYTNE, plochy smi$ené obytné — vesnické [SV]

Jsou navrzeny na k.u. Patokryje uvnitf zastavéného Uzemi jako zahusténi a doplnéni nabidky
ploch pro bydleni, umoznujici umisténi SirS§iho spektra doprovodnych funkci. Celkem je tato
prestavbova plocha vymezena ve 2 lokalitach na 0,145 ha.
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Do ploch smiSenych obytnych budou zahrnuty pouze pozemky staveb a zafizeni, které svym
provozovanim a technickym zafizenim nenaru$uji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a
nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi.

Tab. 5.

[SV]
Index pl. Charakteristika plochy
b.j. ha

Celkem Celkem | Celkem
2 lok. 2b.j. 0,14491

Celkovy pocet navrzenych bytovych jednotek

Plochy bez pofadi zmén v uzemi a 1. etapa 103 b.j.
2. etapa 97 b.j.
Celkem 200 b.j.

Celkovy pocet navrzenych bytovych jednotek / navrzena obytna rozvojova plocha:
Celkem 326 b.j. /4,881 ha

B.3.5.3.3 ODUVODNENiI NAVRZENYCH OBYTNYCH PLOCH

Navrh v pfevazné mite prebira fedeni navrzené jiz UPO Patokryje a jeho zméné &. 1,
predevSim kvlli zvySeni pravni jistoty vlastnikl pozemkl a vylou€eni povinnosti obce platit
nahradu za pfipadné vyfazené plochy vyplyvajici z § 102 stavebniho zakona. Vzhledem k tomu,
Ze prebirany rozsah ploch znaéné prevySuje potfebné mnozstvi, redukuje navrh rozvojové
obytné plochy zasahujici plvodné do zaplavového Uzemi Ficky Srpiny a dale dosud zastavitelné
obytné plochy na vychodnim okraji vymezuje jako plochy uzemnich rezerv.

Kromé toho bylo pro ¢ast obytnych rozvojovych ploch stanoveno pofadi zmén v uzemi, takze je
vystavba v lokalitach Z03-BV, Z17-BV, Z19-BV a Z20-BV, zafazenych do 2. etapy, mozna pod
podminkou, Ze budou realizovany ze 70% lokality Z06-BV a Z07-BV (pro Z03-BV), resp. Z13-
BV (pro Z17-BV, Z19-BV a Z20-BV), zafazené do 1. etapy, a dale Ze bude realizovana
podminéna dopravni investice Z05-DS (pro Z03-BV), resp. Z18-DS (pro Z17-BV, Z19-BV a Z20-
BV), spolu s technickou infrastrukturou dimenzovanou pro lokality 2. etapy.

Plocha Z03-BV (2. etapa) navazuje z jihovychodu na zastavéné uzemi individualni rekreace,
které je CasteCné také urCeno k prestavbé na rodinné bydleni. Jde o plochy orné pady V. tfidy
ochrany. Plocha zaroven navazuje z jihovychodu na dalSi rozvojové lokality, jejichz realizaci
(jak je zminéno vyse) je vystavba v ni podminéna. Do 2. etapy byla plocha zafazena z toho
dlvodu, ze teprve po realizaci ploch Z06-BV a Z07-BV bude zastavba navazovat na kompaktni
zastavéné uzemi obce a nedojde tak k vystavbé na izolovanych plochach.

O plochy Z06-BV a Z07-BV (1. etapa) projevil zajem potencidlni investor, ktery pro celou
lokalitu nechal v roce 2012 zpracovat Uzemni studii izolovanych a fadovych rodinnych domdu,
vCetné& navrhu parcelace, feSeni odstavovani vozidel a vymezeni plochy pro matefskou Skolu
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s kapacitou jedné tfidy. Plochy ze severu pfiléhaji k zastavénému Uzemi obce. S ohledem na
tyto skute€nosti byla lokalita zafazena do 1. etapy pofadi zmén v Uzemi. Jde o plochy orné
pudy IV. tfidy ochrany a ostatni plochy.

Plochy z09-BV, Z10-BV a Z11-BV (bez pofadi zmé&n v uzemi) jsou v podstaté lokality
jednotlivych rodinnych domu dopliujicich existujici zastavbu obce. Pfevazné jde opét o plochy
orné pudy IV. tfidy ochrany, ¢ast plochy Z11-BV (0,052 ha) se nachazi na orné pudé Il. tfidy
ochrany.

Plocha Z13-BV (1. etapa) je situovana v oblasti, o kterou byl z hlediska nové vystavby
v minulych letech nejvétsi zajem, coz, bohuzel, vedlo k tomu, ze je severovychodni okraj obce
tvoren dosti neusporadanou zastavbou s fadou proluk. Také v sou€asnosti, s ohledem na to, ze
Ize v této rozvojové lokalité podle platného Uzemniho planu stavét, vydal ufad uUzemniho
planovani souhlas se zbudovanim dalSich rodinnych domU a pfipojek inzenyrskych siti.
NavrZzena zastavitelnd plocha proto tyto pozemky zahrnuje a souasné pfirozené zarovnava
okraj zastavby. Jedna se ovSem o zabor prfevazné nejkvalitngéjsSi zemédeélské pady |. tfidy
ochrany, mala &ast spada do IV. tfidy nebo jde o ostatni plochu. Cast plochy (0,24 ha) je
vymezena v zastavéném uzemi.

Plocha Z17-BV (2. etapa) navazuje jizné od silnice 111/25311 na lokalitu Z13-BV, pficemz je
podminéna realizaci 70% této severné navrzené plochy, jak je zminéno vySe. Totéz plati o
navazujicich lokalitach Z19-BV a Z20-BV. Cast plochy Z17-BV se nachazi na orné padé I. tfidy
ochrany (0,409 ha), pfevazna Cast téchto tfi lokalit pak je vymezena na orné ptdé IV. a V. tfidy
ochrany. Do 2. etapy byla jizni rozvojova lokalita zafazena z toho divodu, ze v€etné dopravni
obsluhy pfedstavuje zabor vice nez 7,2 ha ZPF, cozZ je 42% vS8ech zaborl v Uzemi. VySSi
mnozstvi obytnych rozvojovych ploch oproti oekdvanému zajmu tak bude do urlité miry
redukovano rozlozenim do vice ¢asovych obdobi a vystavba bude soustfedéna pouze do ploch
1. etapy a ploch bez stanoveného poradi zmén v uzemi. Kromé toho byly na celé jizni lokalité
v minulosti provedeny investice do pudy za u¢elem zvySeni jeji Urodnosti.

Plochy Z14-SV a Z15-SV jsou doplnénim proluk uvnitf zastavéného uzemi obce. Plochy
prestavby P03-BV a P04-BV umozhuji konverzi zastavénych ploch individualni rekreace na
bydleni.

Soucéasny stav

Stavajici zafizeni ob&anského vybaveni jsou plosné dlouhodobé stabilizovana a pokryvaji — s
ohledem na velikost sidla a bezprostfedni sousedstvi mésta Most — potfeby obce, a to jak
samostatné vymezena, tak agregovana v ramci ploch smiSenych. V pfipadé realizace vétsiho
mnozstvi novych rodinnych domd by v budoucnu mohla vzniknout poptavka po pfedskolnim
zarizeni obcanského vybaveni — matefské Skole.

Navrh

Monofunkéni plochy pro samostatna zafizeni ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury (ve
smyslu § 2, odst.1, pism. k) bod 3 - pozemky, stavby a zafizeni slouzici pro vzdélavani a
vychovu, socialni sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu
obyvatelstva) jsou v Uzemnim planu Patokryje vymezeny pouze v lokalité pro matefskou $kolu.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — vefejna infrastruktura [OV]

Na k.u. Patokryje je navrzena jedna plocha ob&anského vybaveni dle studie rodinnych domu
zroku 2012 — rozvojova plocha pro matefskou Skolu vychodné pfiléhajici k silnici 111/25311.
Vefejné prospésna stavba VSO 01. Celkem je tato zastavitelna plocha vymezena na 0,395 ha.

Tab. 6. [OV]
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Index pl. Plcr)]c;ha Charakteristika plochy
Celkem Celkem
1 lok. 0,39527

B.3.5.3.5 PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

Soucasny stav

V soucasnosti jsou v obci stabilizovany dvé menSi plochy drobné vyroby a vyrobnich sluzeb a
areal tvrze je vymezen jako plocha zemédélské a lesnické vyroby. Na severnim okraji zasahuje
do FeSeného Uzemi okraj arealu Spravy a udrzby silnic UK, provoz Chomutov, vymezeného jako
plocha pramyslové vyroby a skladu — lehky primysi.

Navrh
PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI, pramyslova vyroba a sklady — lehky priimysl [VL]

Na k.u. Patokryje jsou navrzeny ve 2 lokalitach. Celkem jsou tyto 1 zastavitelna plocha a 1
plocha pro pfestavbu vymezeny na 1,36680 ha.

Tab. 7. [VL]

Index pl. Pl?](;ha Charakteristika plochy

B.3.5.3.6 SIDELNI ZELEN, VZTAH S VOLNOU KRAJINOU

Je rozvijen harmonicky soulad pfirodni krajinotvorné slozky se slozkami nestabilnimi, které do
Uzemi zavedl Clovék, tzn., Ze se jedna predevSim o doplnéni a upfesnéni prvkl ekologické
stability, v€etné propojeni zastavéného uzemi s volnou krajinou.

B.3.54 UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Soucasny stav

Hlavnim cilem vytvareni Uzemnich systému ekologické stability krajiny je trvalé zajisténi
biodiverzity, biologické rozmanitosti, ktera je definovana jako variabilita vSech Zijicich organism
a jejich spoleCenstev a zahrnuje rozmanitost v ramci druhG, mezi druhy a rozmanitost
ekosystéma.
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Urcitou pfedstavu o zastoupeni pfirodnich prvk( na Uzemi obce Patokryje poskytuje koeficient
ekologické stability Kes tj. podil vyméry ploch relativné stabilnich k vyméfe ploch relativné
nestabilnich (Michal 1985)

Koeficient ekologické stability Kes v zajmovém uzemi:
k.u. Patokryje 0,20
Klasifikace koeficientl Kes (Lipsky, 1999):

Kes < 0.10: uzemi s maximalnim naruSenim pfirodnich struktur, zakladni ekologické funkce
musi byt intenzivné a trvale nahrazovany technickymi zasahy

0.10 < Kes < 0.30: uzemi nadprimérné vyuzivané, se zifetelnym naruSenim pfirodnich struktur,
zakladni ekologické funkce musi byt soustavné nahrazovany technickymi zasahy

0.30 < Kes < 1.00: uzemi intenzivné vyuzivané, zejména zemédélskou velkovyrobou, oslabeni
autoregulaénich pochodu v agroekosystémech zplsobuje jejich zna¢nou ekologickou labilitu a
vyzaduje vysoké vklady dodatkové energie

1.00 < Kes < 3.00: vcelku vyvazena krajina, v niz jsou technické objekty relativné v souladu s
dochovanymi pfirodnimi strukturami, dusledkem je i nizSi potfeba energomaterialovych vklada
(podle Novakove, 1987).

KES > 3.00: stabilni krajina s pfevahou pfirodnich a pfirodé blizkych struktur

Z vySe uvedeného vyplyva, ze krajinu obce Patokryje tvofi Uzemi nadprimérné vyuzivané, se
zfetelnym naruSenim pfirodnich struktur, zakladni ekologické funkce musi byt soustavné
nahrazovany technickymi zasahy.

Tento ukazatel je vSak v feSeném Uzemi v souCasnosti zavadéjici, nebot znaéna ¢ast ploch
evidovanych jako ostatni a i znacna Cast ploch evidovanych jako orna puda (to znamena jako
ekologicky nestabilni) jsou ve skute€nosti plochy s pfirodé blizkymi travinobylinnymi
spoleCenstvy s rozptylenym naletem kefl, to znamena plochami s relativné vysokou
ekologickou stabilitou.

Podstatou uzemnich systém0( ekologické stability je vymezeni sité pfirodé blizkych ploch v
minimalnim uzemnim rozsahu, ktery uz nelze dale sniZzovat bez ohroZeni ekologické stability a
biologické rozmanitosti uzemi. Je vSak ziejmé, Ze vymezeni, ochrana a pfipadné dopliovani
chybéjicich ¢asti této sité je pouze jednim z krokud k trvale udrzitelnému vyuzivani krajinného
prostoru, protoZe existence takovéto struktury v Uzemi nemlze ekologickou stabilitu ani
biodiverzitu zajistit sama o sobé; je pouze jednou z nutnych podminek pro jeji zajisténi.

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni, definuje Uzemni systém
ekologické stability jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avdak pfirodé
blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni rovnovahu. Vymezeni a hodnoceni USES pati
podle tohoto zakona mezi zakladni povinnosti pfi obecné ochrané pfirody a provadi ho organy
uzemniho planovani a ochrany pfirody ve spolupraci s organy vodohospodarskymi, ochrany
zemeédélského pldniho fondu a statni spravy lesniho hospodarstvi. Ochrana systému
ekologické stability je povinnosti v8ech vlastnikl a najemcu pozemku tvoficich jeho zaklad, jeho
vytvareni je vefejnym zajmem, na kterém se podileji vlastnici pozemku, obce i stét.

Z hlediska Uzemniho planovani predstavuji USES jeden z limit(i vyuZiti Uzemi (§2 stavebniho
zakona), ktery je tfeba pfi feSeni Uzemniho planu respektovat jako jeden z ,pfedpokladd
zabezpedleni trvalého souladu vSech prirodnich, civilizanich a kulturnich hodnot v uzemi®.

Navrh

Zpracovani Planu SES vychazelo z metodiky MZP CR "Rukovét projektanta mistniho izemniho
systému ekologické stability - metodika pro zpracovani dokumentace", Jifi Low a
spolupracovnici a z metodiky Ministerstva pro mistni rozvoj a Ustavu uzemniho rozvoje Brno
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"Metodika zapracovani USES do Uzemnich plant obci, Navod na uzivani UTP regionalnich a
nadregionalnich USES CR" a z uéebnice ,Metodické postupy projektovani lokalniho USES* Petr
Madéra, Eliska Zimovéa (eds.), Ustav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v
Brné a Léw a spol., Brno

Jako podklady pro zpracovani planu USES byly pouzity UAP, ZUR Usteckého kraje a Udaje o
vyskytu zvlasté chranénych druhu rostlin.

PFi realizaci lokalniho SES bude nutné brat v ivahu soucasny stav krajiny a ¢asové parametry
vzhledem k cilovému stavu SES. Prvky SES je vhodné budovat postupné& za pomoci pfirozené
sukcese. Uméle neni mozné pfirozeny porost vytvofit. Na zakladé empirickych poznatk( jsou
potfebna tato Casova rozpéti pro regeneraci narusenych nebo vznik novych typu ekosystéma.

1-4roky - spoleCenstva jednoletych plevell a jejich fauna

8-15let - vegetace eutrofnich stojatych vod

10-15let - vegetace mezi a vétrolamU( bez specializovanych druh(

desetileti - xerothermni nebo hydrofilni nelesni spoleCenstva a to €asto jen s neuplnou
druhovou garniturou

staleti - vznik vyspélych karbonatovych profilt v padé, vznik lesni geobiocendzy véetné
specializovanych lesnich druh( vysSich rostlin

tisicileti - vznik vyspélych humusovych profilt vyvojové zralych pld reprodukce zaniklého

klimaxového spolecenstva s druhové nasycenymi spoleenstvy v dané krajiné

Pfedkladany plan mistniho uzemniho systému ekologické stability je dalSim krokem, ktery
sméfuje k aktivnimu pfistupu pfi zabezpe&ovani ekologické stability krajiny. Vymezeni USES
dava pouze predpoklad k vymezeni biocenter a biokoridoru (stabilnich ploch), které by mély byt
zakladem pro rozvijeni ostatnich nutnych prvk( zvySujicich odolnost krajiny k antropickym

hospodareni jak v lese, tak i na zemédélské padeé, zajisténi Cistoty ovzdusi, vod atd.
Tabulkova East

V tabulkové &asti jsou popsany prvky USES (biocentra a biokoridory) v fe§eném tzemi.

V tabulkach je wuvedeno Cislo prvku, jeho nazev a zakladni charakteristiky, jako
geobiocenologicka typizace (STG), vyméra €i zakladni rozméry prvku, a charakteristika ekotopu
a bioty. V tabulce je téz uvedeno stru¢né doporuceni opatfeni zajisténi funk&nosti prvku
(biokoridort a biocenter).

Tab. 8. Prehled biocenter

Lokalni biocentra
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Tab. 9. Prehled biokoridoru

Regionalni biokoridor

Lokalni biokoridory

[os]
N
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B.3.5.5 VEREJNA INFRASTRUKTURA

B.3.5.5.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

B.3.5.5.1.1 Doprava v feSeném uzemi

Dopravni infrastruktura v feSeném uUzemi byla budovana v navaznosti na rozvoji obce a
Zeleznice, ktera se rozvijely s ohledem na potfeby bydleni, primyslovych objektu a prepravy
osob a zbozi. V ramci dalSiho rozvoje obce je sit mistnich komunikaci dale rozSifovana a
doplhovana tak, aby bylo zajisténo kvalitni dopravni napojeni v8ech rozvojovych oblasti.
V ramci uzemniho planu feSeného uzemi neni nutné feSit vymisténi tranzitni dopravy mimo
zastavéné uzemi obce, nebot silnice I. tfidy 1/15 je vedena mimo zastavéné uzemi a silnice lll.
tfidy nevykazuje vyraznou tranzitni dopravu pfes feSené uzemi. Kromé silniéni dopravy se
v Uzemi vyskytuje nemotoristickd doprava, Zelezni¢ni doprava a doprava v klidu. Uzemi je
rovnéz obsluhovano hromadnou autobusovou dopravou, ktera zajiStuje propojeni zejména
s méstem Most.

B.3.5.5.1.2 Komunikacéni sit’

V ramci uzemniho planu Patokryje jsou navrZzeny nové mistni komunikace, které fesi dopravni
napojeni novych obytnych ploch na stavajici silnicni sit. Nejsou navrzeny prelozky stavajicich
komunikaci do novych tras. Rozvoj novych komunikaci je navrZen invariantné, nebot
konfigurace a zastavénost Uzemi neumoznuji feSeni ve vice variantach, které by se vzajemné
vyrazné odliSovaly.

V ramci uzemniho planu jsou navrZzeny pouze mistni komunikace, které zpfistupriuji nové
rozvojové lokality. VSechny navrzené komunikace maji shodné Sitkové parametry, méla by byti
zachovana podminka na min 10 m Siroky uli¢ni prostor. Neni navrZzena Zadna prelozka silnic I.
a lll. tfidy, které jsou vedeny uzemim.

Jsou navrzeny nasledujici mistni komunikace:
1. Mistni komunikace zpfistupfiujici jizni rozvojovou lokalitu

Nové navrzena komunikace je napojena v prisecné kfizovatce na silnici 111/25311
vychodné od stavajiciho zastavéného uzemi. Jedna se o zcela novou kfizovatku, kde
Ctvrté rameno predstavuje obsluzna komunikace do rozvojovych ploch navrzenych
severovychodné od feSeného uzemi. Nové navrzena komunikace zajiStuje dopravni
obsluhu navrZzenych rozvojovych ploch, které jsou navrzeny vychodné od zastavéného
Uzemi a mezi stavajici zastavbou a COV. Tato rozvojova plocha nema moznost jiného
dopravniho napojeni, nez je navrzena komunikace a napojeni na 111/25311. Divodem je
zastavba v udolnici feky a vySkovy rozdil mezi feSenym Uzemim a komunika&nim
systémem stavajici zastavby. Z tohoto dlvodu je obsluzna komunikace slepé ukoncena
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v Uzemi obratistém, které svymi rozméry umozni otoCeni nakladnich vozidel pro svoz
odpadu, hasi¢l a pfipadné stéhovacich vozui. Celkova délka komunikace je cca 710 m.
Z obsluzné komunikace budou napojeny pfimo pozemky ¢i objekty. V navrhu uzemniho
planu je na komunikaci v rozvojové ploSe zakreslena pouze jedna kfizovatka, a to
prijezd k COV. Dale jsou na komunikaci umisté&ny napojovaci body jednotlivych zén.
Tyto napojovaci body nepfedstavuji napojeni jednotlivych objektl, ale mozné napojeni
obsluzné komunikace pro zpfistupnéni v§ech pozemku. Pfesna poloha téchto kfizovatek
bude soucasti nasledné urbanistické studie, ktera bude FeSit detailngji parcelaci uzemi a
tim i pFistup k jednotlivym parcelam.

Obsluzna komunikace bude vybavena chodnikem a budou navrZena i parkovaci stani
pro navstévniky na vefejném prostranstvi. Dopravni rezim na komunikaci neni v ramci
navrhu uzemniho planu feSen, bude navrzen az v ramci podrobnéjSich studii.

Mistni komunikace zpfistupriujici stavajici COV

Obsluzna komunikace k COV je znové komunikace navrzena z ddvodu zaji$téni
pristupu k tomuto technologickému objektu. Stavajici pFistup po panelové cesté je veden
pfes soukromé pozemky, coz se projevuje zaplocenim cesty a tim zru$eni vefejného
pfistupu. Nové navrzena komunikace umozni staly pfistup, stavajici komunikace bude
zruSena. Délka navrzené komunikace je cca 30 m, jeji vystavba je podminéna
vybudovanim obsluzné komunikace pro jizni rozvojovou plochu. Do té doby neni mozna
jeji vystavba a pfistup bude stale pfes soukromé pozemky. Z této komunikace je
pfipadn& mozné dopravné napojit i pfilehlé pozemky v navrhové ploSe. Sitka uliéniho
prostoru je navrzena 5 m, coZ pro ob&asnou obsluhu COV je naprosto dostadujici.

Mistni komunikace zpristupnujici severovychodni rozvojovou lokalitu

Nové navrZzenda mistni obsluznd komunikace propojuje stavajici silnici 111/25311 se
stavajici ¢astecné nezpevnénou mistni komunikaci vedouci z obce do krajiny (navazujici
polni cesty az do obce Svincice). V kfiZovatce s touto mistni komunikaci dale navazuje
nové navrzena komunikace do severni rozvojové plochy. Obé tyto komunikace tvofi
souvislou propojovaci komunikaci, ktera zpfistupfiuje ze dvou kfizovatek se silnici
111/25311 nové rozvojové plochy. Nova obsluzna komunikace tvofi v podstaté severni
objizdnou komunikaci stavajiciho zastavéného uzemi. Z hlediska dopravnich zatézi
neprfedpokladame prevedeni tranzitni dopravy pres obec na tuto novou komunikaci,
nebot jeji parametry nebudou umozriovat komfortni prijezd uzemim a v porovnani délek
obou tras je vyhodnéjSi stale pratah 111/25311. Nové obsluzné komunikace budou tedy
vyuzivany pfedevSim mistnimi obyvateli. Celkova délka useku obsluzné komunikace je
cca 540 m.

Obsluzna komunikace tedy zacina v prasecné kfizovatce na silnici 111/25311, kde &tvrté
rameno je tvofeno nové navrzenou obsluZznou komunikaci do jizni rozvojové zény. Nova
komunikace je vedena tak, aby bylo mozno dopravné obslouzit rozvojové plochy po
obou stranach komunikace. V severni casti je vedena po hranici stavajiciho
zastavéného Uzemi — bydleni venkovské a severné od stabilizované plochy je vedena
kolmo na stavajici mistni komunikaci. Sitkové parametry obsluzné komunikace jsou
shodné jako u vySe uvedené komunikace. Na navrzené trase neni umisténa uzemnim
planem mezilehla kfizovatka, jsou pouze navrzeny pfipojovaci body. Navrh pfipadnych
dalSich obsluznych komunikaci a tim i kfiZzovatek, bude FeSen v podrobnégjSich
urbanistickych studiich na zakladé navrhu parcelace uzemi. Vzhledem k rozloze uzemi
Ize predpokladat doplnéni systému obsluznych komunikaci a pfijezdd na jednotlivé
parcely.

Mistni komunikace zpristupnujici severni rozvojovou lokalitu
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Obsluzna komunikace zpfistuphfujici severni rozvojovou oblast pro individualni bydleni je
situacné prevzata z podrobnéjsi studie. Zakres do funkéni plochy je zjednodusen, je
prevzata pouze hlavni obsluzna komunikace. Sitka komunikace opét odpovida studii a
Sifka uliéniho prostoru umoznuje i navrh chodniku. Parkovaci mista navrzena ve studii
jsou zahrnuta do funkénich ploch.

Obsluzna komunikace je napojena severné od stavajici zastavby do prisecné kfizovatky
se stavajici mistni komunikaci a novou obsluznou komunikaci ze severovychodni
plochy. Vzhledem ke svazitosti Uzemi neni vedeni nové obsluzné komunikace pfimé, ale
je navrzeno se smérovymi oblouky, které umozni pfekonat vySkovy rozdil a navic Iépe
obslouzi rozvojové plochy. Napojeni na stavajici silnici 111/25311 je navrzeno severné od
zastavéného Uzemi obce, a to v mistech kde je pfedpokladana jednostranna zastavba
silnice. Po naplnéni rozvojovych ploch Ize pfedpokladat posun intravilanu obce severnim
smérem a nové vznikla kfizovatka bude v Useku s nejvysSi povolenou rychlosti 50 km/h.
Vramci funkéni plochy je v podrobnosti uzemniho planu navrZzena pouze jedna
kfizovatka, a to napojeni rozvojové plochy zemédélské vyroby na severnim okraji
feSeného uzemi. V podkladové studii jsou na patefni obsluZznou komunikaci napojeny
dalSi obsluzné komunikace a jednotlivé pozemky. Obsluzné komunikace jsou
v Uzemnim planu zakresleny jako napojovaci body, aby bylo mozné pfipadné upravy
studie bez nutnosti zmény Uzemniho planu. Délka této komunikace je navrzena cca
390 m.

Vzhledem ke stavu stavajici obsluzné komunikace (zejména Sifkové poméry) lze
oCekavat, Zze obyvatelé severni Casti individualni zastavby budou vyuZivat novou
obsluznou komunikaci, zejména ve sméru pfijezdu od Mostu.

5. Mistni komunikace napojujici rozvojovou plochu zemédélské vyroby

Na severnim okraji feSeného Uzemi jsou navrzeny jiz ve stavajicim uzemnim planu
rozvojové plochy pro zemédélskou vyrobu. Tyto plochy jsou pfevzaty do navrhu
uzemniho planu. Dopravni napojeni nelze v tomto pfipadé feSit pouze napojovacim
bodem, ale je nutné navrhnout novou komunikaci, ktera napoji plochy na stavajici, nebo
navrhované komunikace.

Ve stavajicim uzemnim planu je plocha napojena polni cestou na silnici 111/25311 do
kfizovatky, ktera je od napojeni obsluzné komunikace ze severnich rozvojovych ploch
vzdalena cca 20 m. Tato vzdalenost mezi kfizovatkami je nepfijatelna i v intravilanu obce
a je tedy navrzeno jiné feSeni. Obsluzna komunikace napojujici rozvojové plochy
zemédélstvi je dopravné napojena na obsluznou komunikaci, feSenou v ramci severni
rozvojové plochy. Nova kfizovatka je umisténa v rozvojoveé ploSe ve vzdalenosti cca 70
m od kfiZzovatky obsluzné komunikace se silnici 111/25311.

Sitka nové obsluzné komunikace je navrzena 10 m, nepredpoklada se zde vystavba
chodniku, nebot komunikace bude urCena pfevazné pro provoz zemédélské
techniky. Komunikace bude zakon€ena slepé& napojenim do rozvojovych ploch
zemédélské vyroby, kde se predpoklada moznost otodeni vozidel — neni v ramci
zakresu rozvojovych ploch specifikovano. Pristup na tuto komunikaci mize byt
omezen dopravnim znacenim, nebot se bude viceméné jednat o jednoucelovou
komunikaci — napojeni zemédélského arealu.

Rozvojové zony navrzené v ramci Uzemniho planu jsou v dopravnim feSeni napojeny jednim
nebo vice body na stavajici komunikaéni sit. Volba mista napojeni je provedena s ohledem na
parametry stavajicich komunikaci — umisténi kfiZzovatek, smérové poméry a dale s ohledem na
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stavajici zastavbu a sklonové poméry v uzemi. Pocet napojovacich bodu je odvozen z velikosti
jednotlivych zén a moznosti napojeni na stavajici komunikace. Napojovaci body jsou feSeny ze
stavajicich & navrZzenych komunikaci, pficemz stavajici komunikace nemusi byt v
odpovidajicim stavebné-technickém stavu pro zvySeni dopravnich zatézi — komunikace bude
rekonstruovana bez naroku na zabory okolnich pozemku. Predpoklada se posouzeni Uprav
stavajicich komunikaci v ramci investi¢niho zaméru.

V ramci dopravniho vykresu neni feSen tvar kfizovatek, ktery bude provéfen az v podrobnéjsich
uzemnich studiich na zakladé dopravné inzenyrského posouzeni. V rozvojovych plochach také
neni az na vyjimky feSen zakladni komunikacni skelet, ktery bude rovnéz pfedmétem dopravné
urbanistickych studii jednotlivych ploch. Zakresleni konkrétnich navrh( komunika¢niho systému
do této dokumentace by bylo pfi navazujicich podrobnégjSich studiich zavadéjici a omezuijici.

Obecné Ize Fici, ze se bude jednat pfevazné o obsluzné mistni komunikace, a to obousmérné ¢i
jednosmérné, navrhované na 30 km/h. Dle normy CSN 73 6110 Projektovani mistnich
komunikaci se bude jednat o komunikace funkéni skupiny ,C“ pfipadné ,D1%. Navrh
komunikace v kategorii D1 vyZaduje vybaveni a prostorové uspofadani dle pozadavkd TP 103
Navrhovani obytnych a péSich zén. Pfi navrhu uliéniho prostoru musi byt dodrzeny zakladni
poZadavky na Sifkové uspofadani, které vychazi z poZzadavku vyhlasky 501/2006 Sb. ,Vyhlaska
0 obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi®, zejména § 22 — Pozemky vefejnych prostranstvi.

Hromadna doprava je na Uzemi obce zajisténa autobusovou dopravou a zelezni¢ni dopravou.
Méstska hromadna doprava mésta Most je vedena po silnici 111/25310 a zastavka je u lavky pro
pési. Linka pfiméstské autobusové dopravy projizdi obci, kde ma zastavku v centralni Casti
obce.

V ramci navrhu uzemniho planu neni navrzena zména systému dopravni obsluhy — trasovani
linek. Neni tedy navrzena obsluha autobusovou dopravou v novych rozvojovych plochach.
V souvislosti s rozvojem obce na severu a vychodé uzemi, kde zastavba navazuje na silnici
[11/25311 by bylo vhodné zfidit zastavky pro pfiméstskou hromadnou dopravu. Tyto zastavky
nemaji Uzemni priméty a nejsou tedy zakresleny do vykresu funkénich ploch. Linky méstské
hromadné dopravy se rozvoj Uzemi z hlediska vedeni trasy linky a polohy a poctu autobusovych
zastavek nedotyka, vSe je zachovano dle stavajiciho stavu.

Koridor Zelezni¢nich trati je v feSeném Uzemi stabilizovan, jeho rozsSifeni neni poZzadovano,
naopak se predpoklada redukce jejich rozsahu. Jedna se zejména o vleCkovou kolej, ktera
prochazi uzemim ze zhlavi Zelezni¢ni stanice Obrnice (zacina jiz v feSeném Uzemi) a na jihu
Uuzemi pokracovala dale do prumyslovych areald mimo feSené. Tato vieCka neni dnes jiz
vyuzivana, jizné od feSeného Uuzemi je uz zruSena. V navrhu uzemniho planu je tedy zachovan
stavajici stav draznich pozemku, nebot pozemky pod vleCkou jsou majetkem Spravy zelezni¢ni
a dopravni cesty.

Ve stabilizovaném uUzemi nejsou zaznamenany problémy s parkovanim a proto ani neni
proveden navrh dalSich parkovacich ploch.
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Reseni dopravy v klidu v rozvojovych zénach bude feSeno v ramci podrobnéjsich studii na
jednotlivé plochy. Obecné je mozno konstatovat, ze pocet parkovacich mist bude odpovidat
pFisluSnému normovému vypoctu. U pfipadnych novych bytovych domi bude preferovano
umisténi parkovacich mist na pozemek investora, pfipadné do podzemnich garazi pod objekty.
U individualni vystavby je pfedpokladano parkovani na vlastnim pozemku. Parkovani na
obsluznych komunikacich bude tedy maximalné omezeno. | pfesto Sifky komunikaci budou
umoznovat parkovani pfi jednom okraji vozovky.

V ramci navrhu uzemniho planu nejsou navrzeny samostatné trasy pro pési a cyklisty.
Pozadavek na pruchod cyklotrasy €. 25 je ponechan po stavajicich komunikacich a silnici
[11/25311, nebot intenzita dopravy na této silnici neni vyznamna a umozni provoz cyklistu.

Navrh koncepce parcelace novych rozvojovych zén by mél obsahovat nemotoristické
komunikace, které propoji rozvojové plochy s centrem obce. Cilem tohoto opatfeni je maximalni
mozné zkraceni vzdalenosti péSi dochazky na prostfedky hromadné dopravy &i za obCanskou
vybavenosti, ktera je umisténa ve stavajici zastavbé u centralni ¢asti obce.

Pé&si cesty jsou zachovany dle stavajiciho stavu. Jedna se zejména o mostni objekt pfes trat' a
Srpinu, dale pak polni cesty smérem do volné krajiny. Nové rozvojové lokality pfimo nerusi
stavajici polni cesty, které umoznuji propojeni zastavéného Uzemi a okolni krajiny.

Z hlediska cyklistické dopravy je provéfeno mozné vedeni cyklotrasy z Obrnic pfes pési lavku a
dale zahradkarskou osadou smérem do obce Sedlec, pfipadné Korozluky.

Soucasny stav

Obec Patokryje je zasobovana pitnou vodou ze skupinového vodovodu Patokryje OP-SK-
MO.004 vodovodem OP-SK-MO.004.1. Zdrojem vody je VDJ Patokryje — 1 x 50 m3 (247,00 /
250,00 m n. m.), ktery je zasobovan z Vodarenské soustavy PfiseCnice fadem DN 600. Na
vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodarenského zafizeni je SeveroCeska
vodarenska spolenost a.s. a majetek provozuji SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vodovod je v celém rozsahu zastavby bez vétSich provoznich problémd. Do budoucna
uvazovat s rekonstrukci fadd.

Navrh

Situace tykajici se vodovodni sité v obci je v sou€asné dobé bez vétSich provoznich problémd,
nicméné do budoucna je nezbytné uvazovat s nutnou rekonstrukci vodovodnich fadu.

Soucasné uzemni plan navrhuje zasobovani rozvojovych ploch napojenim na mistni stavajici a
nové navrzené zasobovaci fady v jednotlivych mistnich Castech, vedenych pfevazné ve
stavajicich ¢i navrzenych uli€nich profilech. VeSkeré vyvolané investi¢ni zaméry je nezbytné z
kapacitnich dlvodu resp. narokl posoudit a oveéfit v ramci stavajici sité provozovatelem.

Navrh zasobovani pithou vodou je v souladu s nadfazenou dokumentaci a zohledhuje
doporuceni Planu rozvoje vodovodul a kanalizaci Usteckého kraje.

Stavajici i navrhovana vodovodni sit v feSeném Uuzemi je zakreslena v grafické pfiloze.
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Navrhované vodovodni fady v rozvojovych plochach navazuji na stavajici vodovodni sit, nové
fady budou kladeny ve vefejnych prostorech (uli¢nich profilech) dle CSN 736005 Prostorova
Uprava vedeni technického vybaveni a budou zokruhovany.

Navrzena vodovodni sit bude Fe$ena dle pFislusnych oborovych norem a s pfihlédnutim k CSN
730873 (Zasobovani pozarni vodou), tzn., ze profily vodovodnich fadl v obytném Gzemi budou
s vyjimkou samostatnych koncovych usekd navrhovany minimalné DN 80 a vodovodni sit bude
osazena hydranty vzdalenymi od sebe max. 240 m (maximalni vzdalenost objektu od hydrantu
je 150 m), v komer¢nich a industrialnich plochach se minimalni dimenze vodovodl pohybuiji od
100 do 200 mm v zavislosti na zastavéné ploSe a pozarnim zatizeni objektl (vzdalenost
hydrantd se v nejméné pfiznivém pfipadé snizuje na 80 m od objektu a 160 m mezi sebou) v
objemu vydatnosti 6-9 I/s.

Bilance potfeb pitné vody v rozvojovych plochach uvedena v nasledujici tabulce vychazi z udaji
uvedenych v PRVKUK:

. specificka potfeba pitné vody: 120 1. os-1 . den-1
. koeficient denni nerovnomérnosti kd: 1,4

o pro plochy uréené k jinym uceliim (OS) nez bydleni byla uvazovana potfeba 0,05 I/s/ha,
pro prumysl (VD, VL) pak 0,075 I/s/ha

. koeficient hodinové nerovnomérnosti kh pro plochy bydleni: 2,1

Tab. 10. Bilance potieb pitné vody v rozvojovych plochach
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Navrzeny  Primérna denni Max. denni potieba e reyed
Index plochy podetob.  potfeba (m¥den) (m¥iden) Max. hodinova potreba (I/s)
Z201-VL 0,99 0,99 0,01
Soucasny stav

Obec Patokryje ma oddilny kanalizaéni systém K-MO.012-S.C zakon¢eny mechanicko-
biologickou COV Patokryje. Na COV jsou likvidovany odpadni vody od cca 70 % trvale bydlicich
obyvatel, 27 % trvale bydlicich obyvatel pfed¢&istuje odpadni vody v septicich s odtokem do
vodoteCe a 3 % obyvatel ma domovni Cistirny.

Oddilny kanalizacni systém obce je tvofen rozvétvenym patefnim kanalizaénim sbéraéem ,A®
zakon&enym na COV. Na tento sbéraC jsou napojeny hlavni rozvétvené gravitaéni sbérace ,B"
a ,C“. Pred napojenim sbérace ,A“ na COV je odlehCovaci komora.

Vlastnikem kanalizace a COV je Severoteska vodarenska spolednost a.s. Teplice a
provozovatelem jsou SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

Navrh

Uzemni plan navrhuje odkanalizovani rozvojovych ploch a dal$ich neodkanalizovanych &asti
obce pomoci Cerpacich stanic a tlakové kanalizace napojené na stavajici gravitacni splaskovou
kanalizaci odvadsjici splaskové vody na COV Patokryje. Navrzené kanalizaéni stoky budou
vedeny pfevazné ve stavajicich & navrzenych uli¢nich profilech.

Naroky vzniklé v souvislosti s napojenim splaskovych vod na kanaliza¢ni sit budou vzhledem
ke kapacité posouzeny a odsouhlaseny provozovatelem. VeSkeré septiky v obci budou
postupné zruSeny a jednotlivé nemovitosti napojeny na stavajici nebo nové navrzené
kanaliza¢ni stoky. V mistech, kde nebude mozZnost napojit se na kanalizacni sit, budou septiky
nahrazeny bezodtokymi akumulacnimi jimkami, jejichz obsah bude pravidelné vyvazen na

vvvvvv

Vzhledem k nedostatku konkrétnich informaci tykajicich se zastavénosti jednotlivych ploch,
uzemni plan nefesi likvidace deStovych vod, coz bude pfredmétem a soucasti uzemnich studii a
projektovych dokumentaci. Pfedpokladana je vSak pfednostni likvidace destovych vod pfimo na
pozemcich jejich spadu, vsakovanim (trend nakladani s deStovymi vodami). V pfipadech
nevhodnych podminek pro zasakovani je nezbytna retence a dalSi vyuZziti v ramci zavlahy
ploch, €i vyuziti pfi splachovani toalet, popfipadé regulované odvadéni destovych vod do
vodotece.

Navrh feSeni likvidace odpadnich vod je v souladu s nadfazenou dokumentaci a zohlednuje
doporuceni Planu rozvoje vodovodul a kanalizaci Usteckého kraje.

Stavajici i navrhovana kanalizaéni sit v feSeném uUzemi je zakreslena v grafické pfiloze.
Navrhované kanaliza¢ni fady v rozvojovych plochach navazuji na stavajici vodovodni sit, nové
fady budou kladeny ve vefejnych prostorech (uliénich profilech) dle CSN 736005 Prostorova
uprava vedeni technického vybaveni.

Bilance produkce splaskovych odpadnich vod v rozvojovych plochach je uvedena v nasledujici
tabulce, vypoCty vychazeji ze stejnych udaji a predpokladu jako vypocty potfeb pitné vody,
soucinitel maximalni hodinové nerovnomérnosti odtoku splaskovych vod byl pouZit v souladu s
CSN 756101.
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Tab. 11. Bilance produkce odpadnich vod v rozvojovych plochach

Index ploch Navrieny pocet ob Priimérna denni potreba Max. denni produkce
plochy yp * | (m¥/den) splagka (U's)

B.3.5.5.2.3 Zasobovani teplem

Soucasny stav

Zasobovani teplem v feSeném Uzemi je decentralizované. Zdroji tepla jsou lokalni kotle na tuha
paliva, zemni plyn, elektrokotle apod. V FfeSeném uzemi nejsou provozovana licencovana
zarizeni pro rozvod a vyrobu a rozvod tepelné energie.

Navrh

V oblasti zasobovani teplem nejsou vymezeny zadné nové plochy ¢i koridory.

B.3.5.5.2.4  Zasobovani zemnim plynem

Soucasny stav

Zastavéna Cast feSeného Uzemi je v sou€asnosti v podstaté plné plynofikovana. Hlavni rozvod
zemniho plynu je stfedotlaky. Zasobovaci regulacni stanice lezi mimo feSené uzemi.

Navrh

Je navrzen STL rozvod zemniho plynu navazujici na stavajici plynovody v feSeném uzemi.
Trasovani nového plynovodu je navrzeno v ramci navrhovaného dopravniho feSeni. Rozvod
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plynu uvniti dot€enych ploch bude FeSen v navaznosti na konkrétni rozmisténi staveb a ostatni
technické infrastruktury, zejména dopravni.

Pro zasobovani zemnim plynem vyrobni plochy v severni ¢asti feSeného Uzemi jsou vymezeny
rezervy navazujici na stavajici plynovody.

Uzemni plan potvrzuje rozmisténi stavajicich plynovod( a navazného zafizeni souvisejiciho s
provozem distribu€ni soustavy zemniho plynu.

B.3.5.5.2.5 Zasobovani elektrickou energii

Soucasny stav

Re$enym Uzemim prochazi nadzemni vedeni VN 22 kV distribuéni soustavy. V feSeném tzemi
se nenachazi licencované zdroje elektrické energie.

Navrh

Je navrZzeno kabelové vedeni VN umisténé v navrhované komunikaci pro pfipojeni rozvojové
plochy pro bydleni v severni ¢asti feSeného uzemi.

Navrhovymi plochami ve vychodni a jihovychodni ¢asti feSeného Uzemi prochazeji stavajici
vedeni VN 22 kV. Zasobovani elektrickou energii bude realizovano ze zminénych vedeni VN.

Rozmisténi novych trafostanic a vedeni elektrické energie uvniti dotéenych ploch bude feSeno v
navaznosti na konkrétni rozmisténi staveb a ostatni technické infrastruktury, zejména dopravni.

Uzemni plan potvrzuje rozmisténi stavajicich vedeni a navazného zafizeni souvisejiciho s
provozem distribuCni soustavy elektrické energie.

Vypocétené maximalni spotieby energii v budovach uréenych k bydleni v ramci novych
navrhovych ploch jsou shrnuty v nasledujici tabulce.

Tab. 12. Vypoctené spotieby energii

Vypoétena maximalni roéni spotieba

Index energii

: Katastralni Gzemi | Ploch

sy | e | " e T | T [
-—-----_
2038V Pavkye 6395 47 8 %
2068V Paokyle 22620 650 357 162 130
2078V Paokyle 17408 498 274 125 100
2008V Paokyle 2107 60 3@ 15 12
2108V Paokyle 1695 49 27 12 10
z11Bv Paokye 203 s a2 14 12
z138V Paokyle 23627 677 373 160 135
S zlasv Paokne 56 17 e 4 3
zssv Paokye e84 6 5
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Vypoétena maximalni ro€ni spotieba
energii

e e e
| Z178V Paokjje 40966 1186 653 207 237
| Z19BV  Paokyje 17282 567 312 142 113
| Z20BV  Paokyje 7539 173 95 44 34
| PO3BV  Paokyje 194 55 30 14 11
| PO4-BV  Patokje 3695 107 59 27 21

Index

. Katastralni uzemi Plocha
lokality

B.3.5.5.2.6 Telekomunikace

Soucasny stav

Soucasny vyvoj v oblasti pfenosu informaci probiha ve znameni sjednoceni oblasti
telekomunikaci a informacnich technologii. Stavajici digitalni zafizeni umoznuji sluCovat do
spole¢nych elektronickych komunikacnich siti vétsi mnozstvi sluzeb (hlasové, datové atd.).
Sluzby v sektoru pfenosu informaci poskytuje cela fada organizaci, coz ma pozitivni vliv na
jejich rozvoj, dostupnost a kvalitu.

Pfedpoklada se rozSifeni stavajiciho uceleného systému elektronickych komunikaci. Pro
pfipojeni rozvojovych ploch na telekomunikaéni vedeni je navrzeno kabelové vedeni v ramci
navrhovaného dopravniho feSeni. Pfipojeni jednotlivych objektd uvnitf dotéenych ploch bude
feSeno v navaznosti na konkrétni rozmisténi staveb a dle pozadavku investora.

Uzemni plan potvrzuje rozmisténi stavajicich zafizeni a koridor( telekomunikaci.

B.3.5.5.3 OBRANA STATU, CIVILNi OCHRANA

Civilni ochrana v useku uzemniho planovani je zajistovana dle zakona 239/2000 Sb., o
integrovaném zachranném systému a jeho provadéci vyhlasky 380/2002 Sb., k pfipravé a
provadéni ukoll ochrany obyvatelstva. PoZadavky ochrany obyvatelstva v uzemnim planovani
se uplatiuji jako pozadavky civilni ochrany vyplyvajici z havarijnich planu a krizovych pland v
rozsahu, ktery odpovida charakteru uzemi a druhu uzemné planovaci dokumentace. Pozadavky
civilni ochrany jsou zpracovany v souladu s ustanovenim § 20 Vyhlasky €. 380/2002 Sb.

. Obec Patokryje spada do Gizemni plisobnosti Obvodniho oddéleni Policie CR v Obrnici

. Ochrana zivotl, zdravi a majetku obCanu pfed pozary, Zivelnimi pohromami a jinymi
mimoradnymi udalostmi v obci je zajiStovana jednotkami HZS Usteckého kraje, Uzemni
odbor Most.

Navrh UP Patokryje vymezuje ve vykresu 2a — Koordinaéni vykres jev &. 107 - objekt ddlezity
pro obranu statu véetn& ochranného pasma - OP radaru Lazany dle aktualizovanych Uzemné
analytickych podkladd 2012. Stavajici systém je stabilizovan, pro ochranu obyvatelstva nejsou
v feSeném Uzemi potfebné nové plochy.

a) ochrana Gzemi pred prichodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni

Resené tzemi neni potencialné ohrozeno pralomovou vinou vzniklou zvlastni povodni.
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b)

d)

z6ny havarijniho planovani

Jedna se o uzemi v okoli objektu nebo zafizeni, v némz krajsky ufad uplatriuje
pozadavky havarijniho planovani formou vnéjSiho havarijniho planu. Na uzemi obce
Patokryje nejsou vymezeny.

ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

K ochrané pfed kontaminaci osob radioaktivnim prachem, u&inky pronikavé radiace a
toxickymi ucinky nebezpeénych chemickych latek uniklych pfi havariich budou vyuzity
pfirozené ochranné vlastnosti obytnych a jinych budov.

K ochrané obyvatelstva v pfipadé nouzového stavu nebo stavu ohrozeni statu a v dobé
vale€ného stavu slouzi stalé ukryty a improvizované ukryty.

Stalé ukryty jsou ochranné stavby trvalého charakteru, které se buduji investi¢nim
zpusobem v dobé& miru, pfevazné jako dvouucelové vyuzivané stavby, tj. stavby
vyuzivané v miru jako kina, prodejny, kavarny, 8atny, garaze, sklady apod., a v pfipadé
vzniku mimoradné udalosti slouzici jako ukryty obyvatelstva.

° stalé tlakové neodolné ukryty CO — STNU CO

e  stalé tlakové odolné Ukryty CO — STOU CO

. ochranny systém podzemnich dopravnich staveb
V feSeném uzemi nejsou stalé ukryty zfizeny

Improvizované ukryty (dale jen ,IU“) - se buduji k ochrané& obyvatelstva pfed Gginky
svételného a tepelného zareni, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivnim prachem
a proti tlakovym ucinkim zbrani hromadného ni¢eni, kde nelze k ochrané obyvatelstva
vyuzit stalé ukryty. IU je vybrany vyhovuijici prostor ve vhodnych &astech bytu, obytnych
domu, provoznich a vyrobnich objektl, ktery bude pro potfeby zabezpeceni ukryti
upraven. Prostory budou upravovany svépomoci fyzickymi a pravnickymi osobami pro
jejich ochranu a pro ochranu jejich zaméstnanct s vyuzitim vlastnich materialnich a
finan€nich zdroju. Tyto prostory jsou evidovany na obecnim ufadé. Je tfeba doporucit,
aby nové budované objekty byly v zajmu jejich maijitelll feSeny tak, aby obsahovaly
prostory vyhovujici podminkam pro mozné vybudovani 1U.

Organizaéni ani technické zabezpeé&eni budovani IU neni Gkolem Gzemniho planu. Je
feSeno organy mésta v jejich dokumentaci.

evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje Obecni ufad Patokryje. Pro pfipad neolekavané
(neplanované) mimoradné udalosti je navrzeno pro nouzové, pfip. nahradni ubytovani
obyvatelstva (pobyt evakuovanych osob a osob bez pfistfesi), vyuZiti kapacitnich
objektu a areall vefejného obCanského vybaveni, pfipadné sportu.

Organizacni ani technické zabezpeceni evakuace obyvatelstva neni ukolem uzemniho
planu. Je FeSeno organy obce v jejich dokumentaci.

skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Obecni ufad a organy integrovaného zachranného systému vytvofi podminky pro
doCasné skladovani materialu CO — prostfedkd individualni ochrany pro vybrané
kategorie osob za ucelem provedeni jejich vydeje pfi stavu ohrozeni statu a valeCném
stavu v souladu s § 17 vyhlasky MV ¢&. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni ukoll
ochrany obyvatelstva.

Pro skladovani materialu humanitarni pomoci mohou byt vyuzity prostory a plochy
vefejného ob&anského vybaveni.

Ing. arch. Jan Buchar 93



Organizacni ani technické zabezpeceni skladovani (vydeje) materialu civilni ochrany a
humanitarni pomoci neni ukolem uzemniho planu. Je feSeno organy obce v jejich
dokumentaci.

f) vyvezeni a uskladnéni nebezpeénych latek mimo soucasné zastavéna uzemi a
zastavitelna uzemi obce

Zakon €. 59/2006 Sb. uklada pravnickym osobam a podnikajicim fyzickym osobam,
které vlastni, uzivaji nebo budou uvadét do uzZivani objekt nebo zafizeni, v nichZ je
umisténa vybrana nebezpelna chemicka latka nebo chemicky pFipravek, uvedena v
pfiloze €. 1 k tomuto zadkonu v Casti 1 tabulce |, nebo spliujici kritéria stanovena v
pfiloze & 1 k tomuto zakonu v ¢asti 1 tabulce Il, povinnosti, které maji zabranit
zavaznym havariim.

V feSeném uzemi se objekty, kterych se tento rezim tyka, nenachazeji.

9) zachrannych, likvidaénich a obnovovacich praci pro odstranéni nebo snizeni

Skodlivych ucinki kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti

NavrZzené urbanistické feSeni umoZzZnuje zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pfi

zachovani nasledujicich zasad:

- vyrobni zény jsou urCeny pro nerusici drobnou vyrobu a sluzby a pro lehky
pramysl

- vyrobni zény budou prostorové a provozné oddéleny od z6n obytnych

- doprava na mistnich a obsluznych komunikacich je feSena tak, aby umoznila
pfijezd zasahuijicich jednotek (vCetné tézké techniky) a nouzovou obsluhu obce i

v pfipadé zneprujezdnéni ¢asti komunikaci v obci — komunikace budou v max.
mife zaokruhovany

- sité technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie)
budou dle mozZnosti postupné zaokruhovany, takZe umozni operativni Upravu
dodavek z jinych nezavislych zdroju

h) ochrany pred vlivy nebezpeénych latek skladovanych v tzemi
V uzemi nejsou nebezpecné latky skladovany.
i) nouzového zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii,

Pro zajisténi krizového zasobovani vodou byly vytipovany podzemni zdroje — Valov a
vrty Holedec 8, 9, 10, 11.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnozstvi
maximalné 15 l/denxobyvatele cisternami v ramci zavodu Severoleské vodovody a
kanalizace, a.s. Zasobeni pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z vefejného vodovodu. Pfi
vyuzivani zdrojli pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynu
uzemné pfisludného hygienika.

Zavér

K potfebam civilni ochrany, posuzovanym v ramci zpracovani uzemniho planu Patokryje, Ize

konstatovat nasleduijici:

1. Pro potfeby CO neni potfeba v ramci navrhu Uzemniho planu vyélefiovat dalsi specialni
plochy s jednoucelovym vyuzitim.

2. Zminované plochy &i mista mohou v plném rozsahu pinit funkce, pro které jsou v
uzemnim planu obce uréeny (bydleni, vyroba, obCanska vybavenost, atd.).
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3. Pfipadné vyuziti mist a objekt( pro potfeby CO, které nejsou ve vlastnictvi statu, se z
hlediska majetkopravniho Fidi specialnimi zakony (zakon ¢&. 239/2000 Sb. o
integrovaném zachranném systému, zakon €. 254/2001 Sb. o vodach apod.).

Improvizované ukryty — jsou vhodné upravené podzemni nebo i nadzemni prostory ve stavbach
uréenych k ukryti obyvatelstva.

Integrovany zachranny systém - koordinovany postup jeho sloZek pfi pfipravé na mimoradné
udalosti a pfi provadéni zachrannych a likvida¢nich praci.

Evakuace obyvatelstva — organizované piemisténi osob z mist ohrozenych mimoiadnou
udalosti do mist, ktera zaijistuji pro evakuované obyvatelstvo nahradni ubytovani a stravovani.

Evakuace kratkodoba (doba trvani mimoradné udalosti nebo jejich nasledku - 24 hodin)
Evakuace dlouhodoba (nad 24 hodin)

Evakuaéni zéna — uzemi, ze kterého je nutné provést evakuaci.

Evakuacni stfedisko — misto nebo zafizeni mimo evakuacni zonu, kde jsou shromazdovany
evakuované osoby. EVA stfedisko je vychozim bodem pfemisténi pro evakuované osoby bez
domova a bez moznosti vlastniho ubytovani.

Mimoradna udalost - Skodlivé pusobeni sil a jevl vyvolanych &innosti ¢lovéka, pfirodnimi vlivy,
a také havarie, které ohroZuji Zivot, zdravi, majetek nebo Zivotni prostiedi a vyZaduji provedeni
zachrannych a likvidaénich praci.

Varovny signal ,V8eobecna vystraha“ — charakterizovan kolisavym tonem v délce 140 sekund.
Varovny signal je mozno opakovat az tfikrat v intervalech asi tfi minuty.

Stalé tlakové odolné ukryty (STOU) — pievazné dvouldelové vyuZivané prostory stavebnich
objektu, zajistujici ochranu ukryvanych osob proti u€inkiim zbrani hromadného ni¢eni. Buduji se
ve 3., 4. a 5. tfidé odolnosti.

Zvlastni povodert — povoden, zplsobena poruchou ¢&i havarii (protrzenim) vodniho dila
vzdouvajiciho nebo akumulujiciho vodu, nebo nouzovym feSenim kritické situace na vodnim
dile vyvolavajici vznik krizové situace na Uzemi pod vodnim dilem.

Soucéasny stav

Soucasny odvoz odpadl zajiStuje spolec¢nost Marius Pederson, a to jak komunalniho, tak i
nebezpecného dle dohody s obci cca 2x do roka.

Na vybraném misté v obci jsou umistény velkoobjemové kontejnery, i kontejnery na bioodpad, k
nimz je pristup ve specifikovanych dnech a hodinach, a to po dobu od jara do podzimu.

Sbérny dvir obec nema, ani o ném v soucasné dobé& neuvazuje, pro dané potieby vyuziva
uzamykatelnou plochu (oteviena po ur€itou dobu 1x tydné), ze které je odpad dale odvazen
svozovou firmou.

V budové obecniho ufadu je dale umistén kontejner na elektro odpad.
Navrh

Je respektovan soucasny stav s nakladani s odpady, v Uzemi neni navrhovana nova skladka,
ani jiné plochy uréené pro ucely odpadového hospodarstvi.
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V obci je dostatek sbérnych hnizd pro recyklaci, kterd budou muset byt doplnéna v ramci
navrhu novych rozvojovych ploch.

B.3.5.6.2 RADONOVE RIZIKO

Problematiku radonového rizika z podlozi, ze stavebnich hmot a vody feSi vyhlaska &. 307/2002
Sb., o radiaéni ochrané ve znéni vyhlasky ¢. 499/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Statniho
Ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb. o radiaéni ochrané.

Zakladni informaci radonové emanace z podlozi (§ 95 citované vyhlasky) feSené lokality je fakt,
Ze se Uzemi nachazi v prostoru nizkého az stfedniho radonového rizika.

Objemova aktivita 222Rn v kBq.m-3 z podlozi v kategorii tohoto rizika v oblastech o rizné
propustnosti podloZi je uvedena v tabulce:

Tab. 13. Objemova aktivita 222Rn

radonové riziko (kBg.m=)

propustnost

Smérné hodnoty pro rozhodovani o tom, zda ma byt v projektovanych a stavénych budovach
pfipravovana a provadéna opatfeni proti pronikani radonu z podlozi, stavebnich materialu a
dodavané vody a proti zevnimu gama ozareni ze stavebnich materiall jsou

- 200 Bg/m? pro objemovou aktivitu ve vnitfnim ovzdusi v obytné nebo pobytové mistnosti,
tato hodnota se vztahuje na primérnou hodnotu pfi vyméné vzduchu obvyklé pfi uzivani

- 0,5 mikroSv/h pro maximalni pfikon fotonového davkového ekvivalentu v obytné nebo
pobytové mistnosti

Radonovy index geologického podloZi uréuje miru pravdépodobnosti, s jakou je mozno
oCekavat uroven objemové aktivity radonu v dané geologické jednotce. VySsi kategorie
radonového indexu podlozi znamena vyssi pravdépodobnost vyskytu hodnot radonu nad 200
Bg.m3 v existujicich objektech (hodnota EOAR) a zarovern indikuje miru pozornosti, kterou je
nutno vénovat opatfenim proti pronikani radonu z podlozi u nové vystavby.

Pfi kolaudaci stavby je nutno dolozit dosazeni smérnych hodnot zafeni ve vnitfnim ovzdusi,
zevniho zafeni gama ze stavby a objemové aktivity radonu ve vodé (v pfipadé individualniho
zasobovani vodou), popf. dolozit vyuziti ochrannych opatfeni k dosazeni smérnych hodnot v
pfipadé pouziti stavebnich materiali a vody se zvySenym zarenim.

B.3.5.7 ZDUVODNENIi PRIJATEHO RESENI V OBLASTI
PRIRODNICH HODNOT

V nasledujicim textu je uvedeno komplexni zddvodnéni navrhu UP z pohledu ochrany Zivotniho
prostfedi, v€. pfirodnich hodnot Uzemi. Uvadény jsou zde zejména skute€nosti relevantni pro
feSené uUzemi, které budou dotleny pfijetim Uzemniho planu nebo které naopak ovliviiuji
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podobu Uzemniho planu. Ostatni spiSe popisné informace, které maiji vazbu na QP nepfimou
nebo vzdalenou, jsou zminény jen pro informaci a bez dalSiho komentare vztahu k UP.

VétSina uzemi obce Patokryje spada do vodniho utvaru povrchovych tekoucich vod ID
14435000 Srpina po Usti do toku Bilina, z malé Casti pak i do ID 14446000 Bilina po soutok s
tokem Bouflivec. Utvar podzemnich vod ID 21310 - Mostecka panev severni ¢ast.

Cast obce Patokryje zasahuje do ochranného pasma pfirodnich légivych zdrojii Zajegice Il. st.

Obec nalezi do povodi Ohfe. Vzhledem k pozadavkim danym Nitratovou smérnici (smérnice
Rady 91/676/EHS o ochrané vod pfed znecisténim zplsobeném dusi¢nany ze zemédélskych
zdrojl) je obec zafazena na seznam zranitelnych oblasti (N. VI. 262/2012 Sb., o stanoveni
zranitelnych oblasti a akénim programu). Uzemni plan tak vyZzaduje realizaci veskerych
relevantnich opatieni v souladu s danym nafizenim a se spravnymi postupy v oblasti ochrany
vod vyplyvajicimi ze zavazné &asti Planu oblasti povodi Ohfe a Dolniho Labe pro Ustecky kraj,
které se tykaji omezeni negativnich vlivl pesticidl (alachlor, chlorpyrifos, isoproturon, simazin a
trifluralin) na povrchové a podzemni vody ve smyslu snizeni jejich uzivani v ramci zemédélské
Cinnosti a pfimého zékazu uzivani (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, DDT, Alfa — HCH, Beta —
HCH a Gama — HCH (Lindan) a atrazin) a dale minimalizace vlivu drobnych zneciStovatell a
mensich obci do 2000 obyvatel, které nedisponuji COV a odpadni vody jsou zde akumulovany
v septicich s pfepadem do vodniho toku nebo vsakovanim. V souvislosti s timto krokem bylo
pfistoupeno jednak k navrhu dostavby stokovych siti a odkanalizovani dosud
neodkanalizovanych ¢asti obce a s tim souvisejici zruSeni septikd resp. napojeni nemovitosti
na kanaliza¢ni sit popfipadé vybudovani bezodtokovych akumulaénich jimek, které budou
pravidelnd vyvazeny na nejblizs§i COV. V piipadé likvidace destovych vod je striktné
vyZadovano zasakovani deStovych vod v misté spadu a zajiSténi tak maximalni podpory
zachovani resp. zvySeni retencni schopnosti krajiny, obnova malého kolobéhu vody a zména
srazko-odtokovych vztahu, které jsou Castymi priinami lokalnich povodni.

Srpina

Srpina (1-14-01-026. 367), jejiz povodi je subpovodim feky Biliny, dfive pramenila na uzemi
okresu Chomutov severné od Pesvic v nhadmofské vySce cca 330 m a dosahovala délky 28,2
km. Dnes, vzhledem k tomu, Ze odvodiiuje jizni, velmi suchou ¢ast mosteckého okresu, je za
jeji poCatek povazovan soutok deStové kanalizace a zachytného pfikopu v obci Okofin. V
souCasné dobé je tedy délka toku 25,967 km a prumérny pritok u Usti do Biliny 0,13m3/s.
Plocha povodi dosahuje 189,633 km2. Vodote€ protéka okresem Most a u Chanova tvofi
pravobiezni pfitok Feky Biliny. Spravcem vodniho toku je Povodi Ohfe a.s. VodoteC se
dlouhodobé potyka s vysokou koncentraci pesticidli, dostavajicich se do toku zejména splachy
z takto oSetfovanych zemédélskych ploch a nadale s drobnymi znecistovateli a obcemi do 2000
obyvatel, které nedisponuji COV a odpadni vody jsou zde akumulovany v septicich s pfepadem
do vodniho toku nebo vsakovanim. Negativni vliv na vodni tok Ize pfi¢ist sou¢asné i dulni tézbé
a ddlnim vodam. Vyjmenované vlivy se podileji na nevyhovujicim stavu vodniho toku, a sice
zejména ve fyzikalnich a chemickych parametrech.

Vodni tok Srpina ma velké mnozstvi pfitokd. Vodni tok Srpina je veden jako vyznamny vodni
tok dle pfilohy €. 1 k vyhlasce €. 470/2001 Sb.
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Béhem oligocénu se v mostecké panvi usazovaly zejména pisky, piskovce a kfemence.
Zminéné horniny se vyznacuji pralinovou, puklinovou propustnosti nebo soubéznou
propustnosti obojiho druhu. Jilovité horniny, tufy a tufity tvofi nepropustné vrstvy. Oligocenni
horniny tvofi vice €i méné souvisly obzor podzemni vody, ovéem nejsou rozSifeny v celém
rozsahu panve. S oligocénem se Casto spojuji denudaéni zbytky kFidy, které rovnéz tvofi
propustné vrstvy. Jedna se hlavné o cenomanské piskovce s prilinovou a puklinovou
propustnosti a turonské slinovce a vapnité sliny s krasovou vodou.

Tézba uhli vyrazné zasahla do mistniho systému podzemnich vod, naruSuje vodotésnost
miocenni vyplné panve, ta se stava propustnou, hlavné zalomovymi trhlinami nad hlubinné
vydobytymi slojemi. Podlozni tlakova voda zpUsobuje nahlé pravaly v téZzebnich prostorech.
Dale v duisledku tézby a odvodnovani dulnich dél doSlo k vyraznému zrychleni obé&hu
podzemnich vod.

Z hlediska ochrany pfed povodnémi byla v roce 2010 v ramci vodniho toku Srpina . km 0,000 —
25,967 stanovena Krajskym ufadem Usteckého kraje zaplavova uzemi v rozsahu stanovené
aktivni zény zaplavového uzemi, Q5, Q20 a Q100.

Uzemni plan ponechava veskerou nivu podél Srpiny nezastav&nou a navrhuje v ramci
protipovodfiovych opatfeni zachovani volného manipulaéniho pasma v prostoru 6-8 m od
bfehové Cary dané vodotece. Soucasti opatfeni je nezbytné odstranéni vSech staveb &i pficné
polozenych plotl a jinych pfekazek, které by mohly na jedné strané zpUsobit poruchy migrace
zivoc€ich(, dale zamezit spravé vodniho toku a nadale vzduti vodni hladiny v pfipadé zvySenych
pratokd. Vedle toho navrhuje Uzemni plan realizaci drobnych protipovodrovych opatfeni v ramci
pozemkovych uprav v€etné opatfeni preventivnich nejen na samotnych vodotecich, ale i v jejich
povodich.
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Obr. 3. Zaplavové uzemi, aktivni zoéna, OP prir. 1é€. vod ZajeCice

Cervené — aktivni zéna, modfe — zapl. uzemi Q100, modra $rafa — OP Zajegice

Z hlediska zlep$eni vodohospodarskych srazko-odtokovych pomérd, zvySeni retenéni kapacity
uzemi resp. ochrané proti suchu a ve smyslu protipovodiiovych opatfeni uzemni plan
doporucCuje likvidace deStovych vod v misté spadu zasakovanim, kterému bude v pfipadé
nevhodnych podminek pfedchazet zachyceni, akumulace a vyuZiti popfipadé nasledné
regulace odtoku do nejblizSi vodotece.

Obec Patokryje disponuje povodhovym planem, ktery byl zpracovan v ramci povodnového
planu ORP Most. Vzhledem ke skuteCnosti, Ze vodni tok Srpina protéka nezastavénym
uzemim, obec nevykazuje ohroZené ani ohroZujici objekty, oblasti ohroZzené bleskovou povodni
apod.

B.3.5.7.2 NEROSTNE SUROVINY

v

Ve smyslu zakona &. 44/1988 Sb., horni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisl, zakona ¢.
62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a souvisejicich vyhlasek
jsou limity vyuZiti Gzemi zejména chranéna loZiskova Gzemi (CHLU), dobyvaci prostory (DP),
prognozni zdroje vyhrazenych nerostl a Uzemi se zvlastnimi poméry geologické stavby
(sesuvna a poddolovana uzemi).

* Chranéna loziskova uzemi - v feSeném Uzemi nejsou evidovana

* Vyhradni loziska nerostl — v feSeném Uzemi nejsou evidovana

* Nevyhradni loziska nerostll — v feSeném Uzemi nejsou evidovana

*  Progndzni zdroje — v feSeném uzemi nejsou evidovany

* Dobyvaci prostory — v feSeném Uzemi nejsou vymezeny

* Poddolovana uzemi (ploSna a bodova) — v feSeném Uzemi nejsou evidovana
+ Sesuvna uzemi — v feSeném Uzemi nejsou evidovana
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Do severni &asti Uzemi zasahuje pouze plocha zruSeného loZiska 50270400000 — U — Ceské
Zlatniky — Obrnice (dfivéjsi tézba stavebniho kamene, nerosty — Cedi¢, bazanit). K feSenemu
uzemi je nejblize CHLU Obrnice (bentonit) zapadné od obce.

Hranice zastav&ného Uzemi, vymezena v UPO Patokryje, byla upfesnéna a aktualizovana dle
skute€nosti. PloSny rozsah zastavéného uzemi Cini 27,9684 ha.

Doplnéni zastavitelnych ploch uvnitf zastavéného Uzemi je mozné jen do malé miry a bylo
navrzeno. Na zbylych pozemcich, jako kupf. na plochach pfirodniho charakteru, neni vystavba
vhodna.

Aby kromé nevyhnutelného starnuti populace nedo$lo zaroven i ke zméné v dosud pfiznivém
trendu mirného nartstu obyvatel, musi pro né obec vytvofit maximalné pfiznivé podminky,
mimo jiné i v uzemnim planu. Tyka se to zejména nabidky zastavitelnych ploch pro bydleni
s kvalitni dopravni a technickou infrastrukturou a ploch pro sluzby a vyrobu, umoziujici vznik
novych pracovnich pfileZitosti. Na druhou stranu v8ak plati, Ze rozhodujici ¢ast zastavitelnych
ploch navrh prebira z dosud platného Uzemniho planu obce Patokryje, tedy z obdobi
vSeobecného hospodarského rlstu, kdy byly podminky k nové vystavbé relativné priznive,
zastavéna v8ak byla pouze nepatrna ¢ast navrzenych obytnych ploch. Svoji roli v tom ovSem
sehraly i nedostate¢na technicka infrastruktura.

Obecné Ize predpokladat uplatnéni republikovych trendd ve vyvoji poctu a struktury
domacnosti, tedy narust celkového poctu cenzovych domacnosti, zplsobeny zejména
zvySenim poctu domacnosti jednotlivcll, zvySenim poctu neuplinych rodin a zmenSeni primérné
cenzove domacnosti. DalSi dlouhodobou tendenci je nizka mira chténych souziti vice
cenzovych domacnosti, uvadéna okolo 6%, z niz se da odvodit porovnanim poétu bytovych a
cenzovych domacnosti bytovy deficit v obdobi scitani.

Pfi sc¢itani lidi, domd a bytd v roce 2001 Zilo v Patokryjich 402 obyvatel ve 145 cenzovych
domacnostech ve 134 trvale obydlenych bytech. Pfi SLDB 2011 Zilo tamtéz 412 obyvatel ve
149 trvale obydlenych bytech. Vidime, Ze narlst obyvatel pfihlaSenych k trvalému pobytu
béhem desetiletého obdobi ¢ini pouhych 10 osob a 15 trvale obydlenych bytd, zatimco v
predchazejicim intervalu scitani to bylo 60 osob. Ze srovnani tfi poslednich scitani mizeme
dosti optimisticky predikovat narust trvale Zijicich obyvatel pro rok 2030 na cca 460 a pocet
potfebnych bytl na cca 190, pfiemz predpokladame, ze kazda cenzova domacnost bude mit
svuj vlastni byt. Potfeba novych bytovych jednotek tak vychazi na cca 40.

Nabidka rozvojovych ploch by neméla byt rovna jejich potfeb&, ale méla by ji do urité miry
prevySovat. O velikosti tohoto pfevisu, umoznfujiciho optimalni fungovani trhu s nemovitostmi,

se vedou spory. Domnivame se, Ze v pfipadé malé obce by rezerva mohla tvofit cca 20%
potfebnych zastavitelnych ploch.

Pri takto stanovené rezervé cca 8 bytu je potfebna kapacita cca 50 novych bytovych jednotek.

Pfedpokladame vystavbu riznych forem rodinné zastavby — samostatné rodinné domy a
v menSi mife dvojdomy a fadové domy. Kazda z forem je charakterizovana odliSnymi naroky na
plochy parcel. Pro vypocet byly pouzity ukazatele 330 m? parcely pro fadovy dim, 480 m? pro
dvojdiim a 800 m? pro samostatny dim; celkovy primér byl s ohledem na Zadouci vy$$i pomér
samostatnych domu stanoven na 560 m2. Na plochy vozovek, chodnikd, pohotovostnich
odstavnych stani a pfilehlé zelené bylo pocitano 200 m?/RD a na plochy vefejné zelené, hiist a
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Cast vefejné vybavenosti 60 m?/RD, celkem tedy 820 m? na jeden rodinny dim na ploSe bydleni
individualniho v rodinnych domech — vesnickych. Pfedpokladame, Ze pocet bytovych jednotek
na 1 rodinny dim zlstane zhruba stejny jako dnes, tedy cca 1,1.

Potfebna plocha pro vystavbu 45 rodinnych domu tedy vychazi na 3,69 ha.

NALEZITOSTI VYPLYVAJICI Z VYHL. C. 500/2006

SB., PRILOHY C. 7 CAST Il ODST. 1A) - D)

B.41  VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZiVANI UZEMI
Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU V UZEMI

B.4.1.1 ZAKLADNi UDAJE

Z hlediska uzemniho ¢lenéni spada obec Patokryje pod obec s rozSifenou plisobnosti (ORP)
Most, v uzemi ORP se nachazi na vychodnim okraji. Spravni obvod ORP Most je tvofen obcemi
Becov, BéluSice, Briiany, Havran, Korozluky, LiSnice, LuZice, Malé Bfezno, Most, Obrnice,
Patokryje, Polerady, Skrsin, Volevéice, Zelenice.

Tab. 14. Zakladni udaje

B.4.1.2 POSTAVENI MESTA V SYSTEMU OSIDLENI, SIRSI VZTAHY,
ZAJMOVE UZEMI

Z nasledujici tabulky je zfejmé, Zze obce pfimo sousedici s FfeSenym Uzemim spadaji pod ORP
Most.

Tab. 15. Sousedici obce
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Obec Patokryje lezi v okrese Most v Usteckém kraji, zhruba 1,5 km vychodné od hranice mésta
Most na spojnici sméfujici do Libereckého kraje tvofenou silnici 1/15 s nadregionalnim
vyznamem. Obec ma rozlohu cca 263 ha a pocet obyvatel 415 (stav k 1. 1. 2012). Hustotou
zalidnéni 157,9 ob./km? je toto Gzemi mirné nad celostatnim pramérem (133 ob./km?).

Krajina feSeného uzemi spada geomorfologicky do Mostecké panve, jde o mirné zvinénou
bodem je misto, kde katastr obce opousti Srpina na kété 210 m n.m. Nejvyraznéjsi pfirodni
dominanta lezi severné od feSeného uzemi — jde o vulkanicky vrch Zlatnik (522 m n.m.),
zalesnény znélcovy kopec, ktery je soudasti Ceského stfedohofi. Lesni masiv, ktery lezi v jeho
okoli, zasahuje jiznim okrajem do feSeného Uuzemi. NejvétSi Cast nezastavéného uzemi obce je
stale zemédélsky obhospodarovana.

Z hlediska uzemniho ¢lenéni spada obec Patokryje pod obec s rozSifenou plsobnosti (ORP)
Most, v uzemi ORP se nachazi na vychodnim okraji. Spravni obvod ORP Most je tvofen obcemi
Becov, BéluSice, Briiany, Havran, Korozluky, LiSnice, LuZice, Malé Bfezno, Most, Obrnice,
Patokryje, Polerady, Skrsin, Volevéice, Zelenice.

Obr. 4. Vymezeni feSeného uzemi (zdroj: geoportal.gov.cz)
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Z hlediska vlivu na navazujici uzemi a potfeb koordinace je rozhodujici severni okraj spravniho
Uzemi obce, kde jsou na rozhrani katastralnich uzemi Patokryje a Ceské Zlatniky navrzeny
zastavitelné plochy primyslové a zemédélské vyroby a prestavbova lokalita vesnického
bydleni, vSe pfevzato z platného uzemniho planu a jeho zmény €. 1. Zejména dopravni obsluha
rozvojové obytné plochy probiha v sou€asnosti (zahradky) pfes sousedni katastralni uzemi.

Prvkem, vyZadujici koordinaci s navazujicim uzemim, je cyklostezka ,Chemnitz - Most - Doksy*
(trasa 25) Usek hranice CR/SRN — Brandov — Most — Litomé&fice — hranice UK, sledovany jako
navrh C25. Prochazi uzemim obce zhruba v zapado-vychodnim sméru, zapadné od obce
pokracuje na katastralnim uzemi Obrnice, vychodné na katastralnim Gzemi Svincice.

V feSené uzemi obce Patokryje se na jihozapadnim okraji nachazi vyznamny silni¢ni tah silnice
|. tfidy 1/15, ktera propojuje mésto Most v Usteckém kraji se silnici 1/9 na kterou se napojuje
v obci Zahradky v Libereckém kraji. Jedna se tedy z nadregionalniho hlediska o vyznamny
dopravni tah. V regionalnich vztazich se jedna zejména o vztahy Mostecko — Litoméficko
(spojnice na D8) a Ceskolipsko. Severné od feSeného tUzemi je vedena silnice |. tfidy 1/13 tzv.
Podkrusnohorska magistrala. V blizkosti feSeného uUzemi je vybudovana jako smérové
rozdélena Ctyfpruhova komunikace s mimouroviovymi kfizovatkami.

Dale feSenym uzemim prochazi silnice lll. tfidy, a to [11/25310 — pouze po zapadni okraji
feSeného Uzemi. Dopravni obsluha feSeného Uzemi je zajiSténa silnici lll. tfidy 111/25311. Obé
silnice jsou uréeny pfevazné pro obsluhu jednotlivych obci a propojuji je na silnice I. tfid.

Silnice I/15 je vedena v Uzemi v délce cca 500 m a nachazi se na ni ¢aste€né mimourovriova
kfizovatka se silnici 111/25310. Obé tyto silnice jsou z hlediska rozvoje obce mimo rozvojové
plochy a jejich dopravni vyznam pro obsluhu obce Patokryje je v podstaté minimalni. Hlavni
pfijezd do obce Patokryje z mésta Most je ze silnice 1/13, ktera je vedena severné od feSeného
uzemi.

Dulezitou a v podstaté jedinou dopravni spojnici obce s okolni silni¢ni sit’ je silnice 111/25311,
ktera je vedena z obce Obrnice pfes Patokryje a je ukon&ena v obci LuZice.

- V feSeném uzemi je zhlediska intenzit dopravy mozno z celostatniho scitani
provedeného Reditelstvim silnic a dalnic zjistit intenzitu dopravy na silnicich |. tFidy.
Silnice 1/15 je vfeSeném uUzemi zatiZzena intenzitou 8 900 vSech vozidel/24 hodin.
Z hlediska intenzit dopravy je vyznamnéjsi silnice 1/13 severné od feSeného Uzemi, a to
13 250 vSech vozidel/24 hodin.

V feSeném uzemi se nachazi vicekolejna Zzelezniéni trat. Dle Zeleznicni mapy jsou

v Zelezni€nim koridoru vedeny z nadrazni Obrnice jiznim smérem Zelezni¢ni trati €. 123

smérem do Zatce, ddle trat ¢. 110 do Loun a dale do Kralup nad Vitavou a nakonec trat' €. 113

do Cizkovic.

- Na uzemi obce Patokryje je zeleznitni trat vedena ve Ctyrkolejném usporadani,
v mistech pfiblizné pod pési lavkou za&ina zelezni¢ni zhlavi nadrazi Obrnice.
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V SirSich vztazich feSeného uzemi neni navrhovano ani rekonstruovano letisté, které by
omezovalo vyuziti ploch na feSeném Uzemi.

Celé Fe$ené Uzemi se nachazi ve vymezeném Uzemi ACR dle §175, zakona 183/2006 Sb. (jev
103 — letecka stavba v€etné OP). Tato skutecnost je uvedena v grafické ¢asti ve vykresech 1c1
a 2a.

I?eéenym uzemim prochazi znacena cyklotrasa Cislo 25, ktera je vedena od statni hranice
CR/Némecko (hraniQni prechod Brandov/Olberhau) pfes Litvinov, Most, feSené uzemi a dale
smérem do Velkych Zernosek, kde navazuje na dalSi cyklotrasy.

V feSeném Uzemi neni vedena zadna turisticka trasa. P&Si doprava vyuziva péSi lavku pres
feku Srpinu a Zelezni¢ni trat’ a propojuje feSené Uzemi se Zeleznicni stanici Obrnice, ktera je na
sousednim katastralnim Uzemi. Dal$i pési trasy jsou do obce Ceské Zlatniky, nebot Fesené
Uzemi se sousednim katastralnim uzemim je v podstaté spojeno zastavbou.

Vodni doprava neni v SirSich vztazich provozovana zdudvodu nevhodnych plavebnich
podminek.

Navrh technické infrastruktury navazujici tzemi neovliviiuje, pozadavky na koordinaci se tykaji
navrhu zastavitelnych ploch a pfirodnich hodnot.

PFirodnimi hodnotami, které Ize zohlednit pfi feSeni rozvoje Uzemi obce v ramci SirSiho uzemi,
jsou zejména krajinny raz, VKP, USES, zvlasté chranéna uzemi (ZCHU), lokality soustavy
Natura 2000, pfip. vyznamné migracni koridory.

Podle Zasad Gzemniho rozvoje Usteckého kraje (ZUR UK) je feSené uzemi soucasti krajinného
celku Severogeské niziny a panve. Navrh UP Patokryje neobsahuje zaméry, které by mohly
zpusobit ovlivnéni krajinného razu v SirSich vztazich (nové koridory nadzemniho elektrického
vedeni, plochy vySkovych staveb, plochy vétrnych elektraren apod.).

V uzemi se dale z vySe uvedenych pfirodnich hodnot s pfesahem do navazujicich uzemi
nachazeji prvky USES a VKP (ze z&kona). Prvky nadregionalniho USES se v fe$eném Gzemi
nevyskytuji, prvky regionalniho USES, jak jsou zakresleny ve schvalenych ZUR Usteckého
kraje (10/2011) a aktualizovanych UAP Usteckého kraje (11/2011), navrh UP respektuje —
navrh UP prebird a upfesiiuje vymezeni RBK 587 Zlatnik — RBK 588. V navrhu nejsou
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obsaZeny zaméry, které by mohly predstavovat negativni zasah do USES s dopadem na $irsi
vztahy v Gzemi, naopak je navrzena aktualizace a vymezeni lokalniho i regionainiho USES, a to
v souladu s uvedenymi podklady. Ani v pfipadé VKP nejsou navrhovany rozvojové plochy,
nedochazi tedy k jejich poSkozovani.

Navrh Zadani UP Patokryje byl zpracovan v roce 2012 na zakladé Gzemné analytickych
podkladl, kde byly formulovany okruhy problém0 k FeSeni novym Uzemnim planem. Po
projednani tohoto zasadniho programoveho materialu s dot€enymi organy a vyhodnoceni jejich
stanovisek a pozadavkl bylo Zadani schvaleno Zastupitelstvem obce Patokryje na zasedani
dne 4. ¢ervna 2012, usneseni ZO €. 3/4/2012.

VSechny okruhy problém0 k feSeni byly podrobné provéreny jak v terénu (dopliujici prizkumy a
rozbory), tak byly konfrontovany s limity vyuziti tzemi dle aktualizovanych UAP, coz bylo jedno
z hledisek rozhodujicich o jejich nasledném zapracovani, CasteCném zapracovani Ci
nezapracovani do nového UP Patokryje.

a) Pozadavky vyplyvajici z PUR, ZUR, pfip. dal$ich Gzemnich vztahi

Spinéni pozadavk( vyplyvajicich z Aktualizace &. 1 PUR 2015 a ZUR UK je doloZeno v kap.
B.1.1. a B.1.2., koordinace SirSich vztahG v Gzemi z hlediska ochrany pfirody a krajiny je
komentovana v kap. B.2.1.2.

b) Pozadavky vyplyvajici z tizemné analytickych podkladi (UAP)

Z UAP ﬂsteckého kraje (UAP UK), resp. jejich prvni Gplné aktualizace, ktera byla projednana v
Zastupitelstvu Usteckého kraje dne 2. 11. 2011, vyplyvaji pro navrh UP pozadavky na zahrnuti
a provéreni nasledujicich zaméra:

e koridor nadmistniho vyznamu — cyklotrasa 25

e navrh regionélni biokoridoru RBK 587 Zlatnik — RBK 588
Koridor cyklotrasy 25 nadmistniho vyznamu je sou&asti navrhu UP, jak bylo zminéno
vySe.
RBK 587 Zlatnik — RBK 588 je vnavrhu UP Patokryje zpfesnén dle sougasnych
standardnich metodik, je vymezen jako VPO s oznaCenim VOU 11.

Na zakladé UAP Usteckého kraje ma byt dale vramci navrhu UP zahrnut a provéien
pozadavek na respektovani nasledujiciho limitu:

e vodovodni fad - dalkovy

V souladu se zadanim resp. pozadavky vyplyvajicimi z UAP je dalkovy vodovodni fad
soucasti navrhu UP.

Dle UAP ORP Most, resp. jejich druhé aktualizace dokon&ené v roce 2012, budou provéfeny a
respektovany limity vyuziti Uzemi, hodnoty Uzemi a zaméry na provedeni zmén v Uzemi. Dale je
na zakladé rozboru udrZitelného rozvoje uzemi poZadovano fesit nasledujici problém:
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e absence plosné splaskové kanalizace na uzemi obce; projektant provéfi moZzZnost
navrzZeni plosné splaskové kanalizace

Navrh UP pozadavek pIné& zohledriuje a navrhuje kromé odkanalizovani rozvojovych
ploch i plodné odvedeni splaskovych vod z doposud neodkanalizovanych oblasti pomoci
tlakové kanalizace.

c) Pozadavky na rozvoj uzemi obce

Obec neeviduje dalsi poZadavky na zmény v Uzemi, zpracovatel obdrZzel podrobnéjsi
dokumentaci na obytné Uuzemi v severni €asti obce, kterou v navrhu zohlednil. Stejné tak byla v
navrhu provéfena a zapracovana dalSi rozvojova uzemi z platného Uuzemniho planu a jeho
zmény €. 1. Pfebirany vétsi rozsah zastavitelnych ploch souvisi s otazkou nahrady za zmény
v uzemi, takze bylo s pfedstaviteli obce dohodnuto, Ze zvaZovana redukce ploch nebude
provedena. Je vymezeno poradi zmén v uzemi tak, aby nedochazelo k fragmentovanému
zplUsobu zastavby na vSech zastavitelnych plochach. K zastavbé v prvni etapé byly vymezeny
plochy navazujici na zastavéné uUzemi a snadno pfistupné pro dopravni a technickou
infrastrukturu, tedy predevsim v okoli COV.

d) Pozadavky na plosné a prostorové usporadani uzemi
V zadani UP jsou uplatnény nasledujici pozadavky na plo$né a prostorové usporadani:

» projektant provéii a popfipadé navrhne vymezeni prvku tzemniho systému ekologické
stability (déale jen USES) v¢. interakénich prvka, USES bude navrzen jako VPO

USES byl v celé hierarchii provéfen a vymezen, prvky uréené k zaloZeni byly navrzeny
jako VPO. RBK 587 Zlatnik — RBK 588, ktery je vy$si UPD uréen na Uzemi obce k
zalozeni, byl provéfen a shledan jako Castec¢né funkéni a poté vymezen jako VPS,
nicméné nebyl navrzen jako zména v uzemi — nachazi se na pfirodnich plochach,
Z vétsi Casti dokonce na lesnich pozemcich.

e bude provéfena moznost umisténi sité cyklostezek

V navrhu uzemniho planu nejsou samostatné trasy pro pésSi a cyklisty navrzeny.

Cyklotrasa €. 25 je vedena po stavajicich komunikacich a silnici 111/25311, nebot
intenzita dopravy na této silnici neni vyznamna a umozni provoz cyklistd.

e zachovat a rozvijet pfirodni, kulturni a historické hodnoty, zejména funkéni biocentra,
biokoridory a biologicky vyznamnou lokalitu, pfedstavujici mozaiku teplomilnych travniki
a kfovin s vyskytem nékolika zvlasté chranénych a ohrozenych druhu rostlin (divizna
brunatna — Verbascum phoeniceum, kozinec rakousky — Astragalus austriacus, hlavacek
jarni — Adonis vernalis, kozinec bezlodyzny — Astragalus exscapus) zahrnujici J a JZ
svahy navrs$i Kamenec a byvalé pastviny na hranici s k.u. Svincice

PFirodni, kulturni a historické hodnoty jsou navrhem respektovany, véetné nemovitych
kulturnich pamatek. Splnéni pozadavku tykajicich se USES je podrobnéji komentovano
v kap. C.1.2.2. — v navrhu byly zpfesnény prvky regionalniho USES, revidovana a
dopin&na byla uroveri lokalniho USES, v&. interakénich prvkid. Dale byly zohlednény
evidované biologicky vyznamné lokality v uzemi.

e pripadné navrhy jednotlivych lokalit zabori zemédélské pudy budou v tabulkové a
textové casti zemédélské prilohy zpracovany a bilancovany, jak v zastavéném dzemi
obce, tak mimo zastavéné tzemi obce

Navrh pozadavek spliiuje. Vyhodnoceni pfedpokladanych zabort PUPFL a ZPF je
soucasti kapitoly C.6. VSechny uvedené pozadavky navrh UP plni.
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e) Pozadavky na FeSeni verejné infrastruktury
el. Dopravni infrastruktura
e bude provéfena moznost umisténi sité cyklotras a cyklostezek

V navrhu uzemniho planu je respektovana stavajici cyklotrasa €. 25, ktera je vedena od
Mostu a Obrnic pfes péSi lavku a dale smérem na obec Luzice po silnici lll. tfidy
11/25311. Vzhledem k tomu, Ze silnice lll. tfidy neni vyznamné zatiZzena dopravou, neni
navrzen samostatny koridor pro cyklostezku mimo stavajici silniéni téleso
v nezastavéném uzemi.

Dale povazujeme za vhodné navrhnout dalSi cyklotrasu (vedeni po stavajicich
komunikacich), ktera by mohla byt vedena opét od Mostu a Obrnic pfes péSi lavku, ale
jeji dalsi pokracovani by vedlo zahradkarskou kolonii smérem na obec Korozluky.

DalSi cyklotrasy nejsou vzhledem ke konfiguraci terénu navrzeny.
e2. Technicka infrastruktura

e projektant provéii moznost umisténi plosné splaskové kanalizace na tzemi obce

Navrh UP pozadavek plné zohledfiuje a navrhuje kromé odkanalizovani rozvojovych
ploch i plosné odvedeni splaskovych vod z doposud neodkanalizovanych oblasti pomoci
tlakové kanalizace.

o (deStové vody je tfeba pro zachovani odtokovych pomérd v maximalni mozné mife
zdrZovat na pozemku a zajistit tak vsak deStové vody v misté dopadu, pripadné bude
navrZena oddilna kanalizace pro odvod destové vody

Uzemni plan vyZzaduje zasakovani destovych vod v mist& spadu popt. jejich retenci, v
pfipadé nepriznivych podminek pak regulované odvadéni do vodotece tak, aby moznost
vsaku a tedy obnoveni malého kolobéhu vody v krajiné bylo co nejvy$si. Sou€asné je
tato snaha podpofena odkanalizovanim dosud neodkanalizovanych oblasti a zruSeni
septikl, coz se promitne do zlepSeni kvality vod.

e nakladani s odpady — nebudou navrhovany plochy pro nové skladky komunalniho
odpadu. Bude respektovan stavajici systém nakladani s odpady, tfidéni a svoz na
uréenou lokalitu mimo feSené tzemi

Odpady: je zachovan stavajici systém nakladani s odpady, nejsou vymezovany nové
lokality pro skladky ani jiné plochy uréené vyhradné pro funkci odpadového hospodafstvi
obce.

e3. Obcanské vybaveni

Zadani UP neuplatfiuje Zadné zmény v Uzemi v souvislosti s koncepci ob&anské vybavenosti.
Stavajici plochy obCanské vybavenosti jsou navrhem respektovany, severni obytna rozvojova
lokalita je doplnéna o plochu ob&anské vybavenosti — matefské Skoly v souladu s podrobnéjsi
dokumentaci.

e4. Vefejna prostranstvi

Stavajici vefejna prostranstvi jsou respektovana, v prostoru centra je navrzeno vefejné
prostranstvi s pfevahou nezpevnénych ploch, tedy parkova zelen, zafazena mezi vefejné
prospésne stavby.

f) Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot tuzemi

Nemovité kulturni pamatky na feSeném uUzemi, tedy aredl tvrze i smiréi kfiz, jsou navrhem
respektovany, stejné jako dalSi zachované ¢asti pavodni urbanistické struktury obce.
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Biologicky vyznamna lokalita byla zahrnuta do systému USES. Dal§imi pfirodnimi hodnotami
jsou vodni plochy (ficka Srpina a rybnik v jejim sousedstvi), les v&. ochranného pasma, prvky
USES a pudy 1. a Il. tf. ochrany. Do vodnich ploch neni zasahovano, navrh naopak zaloZzenim
lokalnich prvkd USES podél vodniho toku i vodni plochy jejich funkci podporuje. Do ochranného
pasma lesa okrajové zasahuje rozvojova plocha zemédélské a lesnické vyroby, vlastni plocha
lesa je soudasti regionalniho USES. Ochrana nejkvalitngj$ich pad je dotéena plochami
pfebiranymi z platného UPO (viz. kapitola C.1.2.2).

g) Pozadavky na verejné prospésné stavby, verejné prospésna opatfeni a asanace

Jako verejné prospésné stavby byly vymezeny 3 navrzené plochy dopravni a 1 prvek technické
infrastruktury, 1 plocha vefejné obCanské vybavenosti a 1 plocha vefejného prostranstvi.

Jako vefejné prospé&sna opatfeni (VPO) je navrzeno 11 prvk( lokalniho a regionalniho USES
k zaloZeni. Pfi upfesnéni regionalniho biokoridoru RK 587 Zlatnik — RBK 588 byl usek na
feSeném Uzemi projektantem vymezen jako ¢astecné funkéni.

h) Dalsi pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpistu (napf. poZadavky na
ochranu verejného zdravi, civilni ochrany, obrany a bezpecnosti statu, ochrany loZisek
nerostnych surovin, geologické stavby uzemi, ochrany pred povodnémi a jinymi
rizikovymi pfirodnimi jevy)
e V uUzemnim planu bude provéfena potfeba ochrany proti povodni. Projektant podle
potfeby vymezi a navrhne ochranné opatfeni proti povodni. Pripadna protipovodriova
opatfeni nesmi narusit stabilitu drazniho télesa.

Uzemni plan ponechava veskerou nivu podél Srpiny nezastavénou a navrhuje v ramci
protipovodnovych opatfeni zachovani volného manipulacniho pasma v prostoru 6-8 m
od bfehové ¢ary dané vodoteCe. Soucasti opatieni je nezbytné odstranéni viech staveb
Ci pricné polozenych plotl a jinych prekazek, které by mohly na jedné strané zpusobit
poruchy migrace zivocichu, dale zamezit spravé vodniho toku a zaroven i vzduti vodni
hladiny v pfipadé zvySenych pritokd.

o Dale provéfi moznost vymezeni novych zastavitelné plochy pro pfemisténi zastavby z
tzemi s vysokou mirou rizika vzniku povodriovych skod.

V uzemi s vysokou mirou rizika vzniku povodriovych Skod jsou realizovany vyhradné
stavby pro individualni rekreaci v zahradkafskych osadach, kde Ize s ohledem na
charakter zastavby predpokladat, ze pfipadné Skody nebudou pfilis vysoké; zastavitelné
plochy pro pfemisténi zahradkarskeé osady nejsou navrzeny.

i) PoZadavky a pokyny pro feSeni hlavnich stretu zajmu a problému v uzemi

V uzemnim planu je potfeba vyfeSit nasledujici urbanistické a dopravni zavady v uzemi a
vzajemné strety téchto zaméru s limity vyuziti uzemi:

e absence plosné splaskové kanalizace na uUzemi obce; projektant provéri mozZnost
navrZeni plosné splaskové kanalizace

Navrh UP pozadavek plné zohledfiuje a navrhuje kromé odkanalizovani rozvojovych
ploch i plosné odvedeni splaskovych vod z doposud neodkanalizovanych oblasti po-
moci tlakové kanalizace.

o resit vzajemné strety zaméru na provedeni zmén v uzemi a strety téchto zamérua s limity
vyuZiti dzemi:

— zaméry ploch individuélniho bydleni v rodinnych domech jsou ve stfetu s aktivni
zbnou zaplavového uzemi a se zaplavovym tzemim s periodicitou 20 a 100 let —
projektant provéri tyto lokality, navrhne mozna protipovodriova opatfeni a pripadné
navrhne nové funkéni vyuZziti
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Navrh redukoval rozsah zastavitelnych uzemi, pfebiranych z platného uzemniho planu
tak, aby nezasahovala do vymezeného zaplavového Uzemi. K navrzenym
protipovodfiovym opatfenim viz. bod h).

— zamery ploch individualniho bydleni, ploch pro silnicni dopravu, plochy zelené
ostatni a specifické a zamér ploch USES jsou ve stfetu s investicemi do pudy za
ucelem zlepSeni pudni trodnosti

Navrh pfebira cely rozsah rozvojovych ploch, s vyjimkou ploch v zaplavovém uzemi,
z platného Uzemniho planu s ohledem na ustanoveni o pfipadnych nahradach za zménu
v Uzemi. Jde o plochy, které pfi pofizovani UPO Patokryje a jeho zmény &. 1 jiz jednou
prosly procesem projednani.

j) Pozadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby s ohledem na obnovu a
rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojoveé ose

Pro feSené uzemi pozadavky nejsou stanoveny.

k) PoZzadavky na vymezeni ploch a koridort, ve kterych bude uloZeno provéreni zmén
jejich vyuziti azemni studii
Pro feSené uzemi nejsou poZadavky Zadanim stanoveny, nicméné navrh — s ohledem na

rozsah prebiranych zastavitelnych ploch — vymezuje dvé uzemi (US 01 a US 02), ve kterych je
provéreni zmén jejich vyuziti uzemni studii ulozeno.

|) PoZadavky na vymezeni ploch a koridoru, pro které budou podminky pro rozhodovani
o zméndch jejich vyuziti stanoveny regulacnim planem

Pro feSené uzemi pozadavky nejsou stanoveny.

m) PoZadavky na vyhodnoceni vlivi tzemniho planu na udrzZitelny rozvoj uzemi, pokud
dotéeny organ ve svém stanovisku k navrhu zadani uplatnil poZadavek a zpracovani
vyhodnoceni z hlediska vlivii na Zivotni prostredi nebo pokud nevyloucil vyznamny vliv
na evropsky vyznamnou lokalitu ¢i ptaci oblast

V feSeném Uzemi se nevyskytuje evropsky vyznamna lokalita (EVL) ani ptaci oblast.

Dle stanoviska krajského ufadu Usteckého kraje — odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi (C..
1027/ZP2/2012/SEA ze dne 18. 4. 2012) neni nutné UP Patokryje posoudit z hlediska vliv(i na
Zivotni prostfedi.

Dle stanoviska Krajského ufadu Usteckého kraje — odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
(€.j. 1027/ZPZ/2012/UP-740 ze dne 20. 4. 2012) Ize vyloudit vyznamny vliv na pfedméty
ochrany popf. celistvost jednotlivych evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti v
Uzemni pGsobnosti Krajského Urfadu Usteckého kraje. V fe$eném Gzemi se evropsky vyznamné
lokality ani ptaci oblasti v Uzemni plsobnosti Krajského ufadu Usteckého kraje nenachazeji.

n) Pripadny poZadavek na zpracovani konceptu, véetné poZadavkl na zpracovani variant
Uzemni plan je zpracovan bez konceptu fe$eni a bez variant.

0) PozZadavky na usporadani obsahu navrhu uzemniho planu a na usporfadani obsahu
jejich odidvodnéni s ohledem na charakter uzemi a problémy k resSeni véetné méritek
vykresu a poctu vyhotoveni

Pozadavky na uspofadani obsahu navrhu uzemniho planu a na uspofadani obsahu
jejich oddvodnéni s ohledem na charakter uzemi a problémy k FeSeni jsou navrhem
uzemniho planu respektovany.
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Krajsky urad Usteckého kraje — odbor tizemniho plénovani a stavebniho Fadu

1)

Upozorfiujeme, Ze je tfeba respektovat ukoly ze ZUR UK pro lokalizaci ploch a koridort
velkych vétrnych elektraren (VVE) a staveb souvisejicich, tj. zafizeni, jejichz nosny sloup
je vy$8i nez 35 m, tykajici se regulace jejich vystavby. Presto Ze ve vymezenych plochach
vyroby je zakazano umistovat objekty vy$si nez 10 m, je tfeba pfed fizenim o tzemnim
plénu v tomto smyslu odivodnéni navrhu UP doplnit.

PoZadavek byl respektovan, byl ov8em dopInén ve vyrokoveé, tedy zavazné Casti.

V kapitole A.6.3 byl regulativ pro plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti VL a VD v Casti
»,Podminky prostorového usporadani“ doplnén o vySe uvedenou podminku.

Krajsky ufad Usteckého kraje — odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi — ochrana ZPF

(1)

)

®3)

Navrh ploch pro bydleni je obecné zdivodnén prfevzetim z platného uzemniho planu.
Vzhledem k tomu, Ze plochy nebyly doposud vyuZity, je nutné jejich navrh nové zddvodnit
v souladu s § 5 odst. 1 zakona ve vztahu k ochrané ZPF. V souladu s § 4 pism. b) zakona
poZadujeme provéfit realnost vyuZiti ploch, pfipadné je vymezit jinym zpusobem.
Pozemky témér ve v8ech plochach jsou zemédélsky obhospodarfovany, v plosde Z13-BV
jsou navic na pudach zarazenych do |. tfidy ochrany, coZ jsou nejcennéjsi pudy. Z
pfedloZzeného navrhu nelze konstatovat nezbytnost navrhovanych ploch na pozemcich
ZPF a proto s nim z pohledu ochrany ZPF nesouhlasime. Navrh ploch pro bydleni
(pocitano vyuziti BV, kterého se rozsahlé zabory tykaji) o celkové vymére 13,07 ha (4,2
ha severné u obce, 2,3 ha vychodné u obce, 6,57 ha jizné od obce pod silnici Patokryje —
Luzice) neodpovida sou¢asnému rozvoji obce. Navrh zabort ZPF zvysuji jesté navrzené
doplriujici plochy zelené a pristupové komunikace. PoZadujeme nezbytnost navrhu ploch
pro bydleni provérit a snizit naroky na zabor zemédélskych pozemkd, predevdim na
pozemcich, které jsou zemédélsky vyuZivany (napr. ¢ast plochy Z17 a Z13).

Potfebny rozsah rozvojovych obytnych ploch byl provéfen a upravené pfijaté feSeni bylo
v kapitolach B.3.5.3.3 a B.4.4.2.1 zduvodnéno. Pro vétsi ¢ast obytnych rozvojovych ploch
bylo stanoveno pofadi zmén v Uzemi, takZe je vystavba v lokalitach Z03-BvV, Z17-BV,
Z19-BV a Z20-BV, zarazenych do 2. etapy, mozna pod podminkou, Ze budou realizovany
ze 70% lokality Z06-BV a Z07-BV (pro Z03-BV), resp. Z13-BV (pro Z17-BV, Z19-BV a
Z20-BV), zafazené do 1. etapy, a dale Zze bude realizovana podminéna dopravni investice
Z05-DS (pro Z03-BV), resp. Z18-DS (pro Z17-BV, Z19-BV a Z20-BV), spolu s technickou
infrastrukturou dimenzovanou pro lokality 2. etapy.

Navrh plochy Z02-VZ, ktera je navrzena na pozemcich ZPF o vymérfe 3,970 ha, postrada
odivodnéni v souladu s § 5 odst. 1 zakona. V dokumentaci je pouze uvedeno, Ze je
plocha ur¢ena pro zemédélskou vyrobu a je prevzata z platného uzemniho planu. V
souladu s citovanym ustanovenim je potfeba takovou rozsahlou plochu radné zddvodnit, v
pfedloZzeném navrhu ji nelze povaZovat za nezbytnou podle § 4 pism. b) zakona a nelze ji
odsouhlasit. Pozemky v ploSe jsou sice zafazeny pfevazné do V. tfidy ochrany, jsou vSak
v soucCasné dobé zemédélsky vyuzivany.

Pozadavek byl splnén, plocha Z02-VZ byla po domluvé s vedenim obce vymezena jako
Uzemni rezerva.

Déle se uvadi, Ze v feSeném tuzemi jsou vymezeny plochy smiSené nezastavéného uzemi
— pfirodni preference i na pozemcich ZPF. Vzhledem k tomu, Ze takové plochy nebyly
vyhodnoceny z hlediska dusledkti navrhovaného feSeni na ZPF, nelze souhlasit s
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navrhovanym hlavnim vyuZzitim ,sportovni vyuZziti“, Takové obecné vymezeni umoZriuje
nezemédélské vyuZiti pozemkt ZPF, coZz musi byt vyhodnoceno jako uvazovany dusledek
na pozemky ZPF. Plochy s takovym vyuzitim nemohou byt na pozemcich ZPF vymezeny
Jako stavajici, jelikoz pozemky nalezi zemédélskému pudnimu fondu.

Pozadavek byl respektovan, regulativ plochy NS.p (plochy smiSené nezastavéného uzemi
— pfirodni preference) byl v kapitole A.6.3 upraven tak, ze z n&j v Casti ,Hlavni vyuziti“
byla vypusténa moznost ,sportovni vyuziti®.

Magistrat mésta Mostu — odbor skolstvi, kultury a sportu

1)

Kulturni pamatka smiréi kfiz, p.p.6. 325/10, v podezdivce domu &p. 75, zapsana v USKP
pod rejst. €. 42744/5-5071. Kulturni pamatka svym méfitkem presahuje moznosti feseni
uzemniho plénu. V ¢asti UP — B_UP Patokryje navrh odiivodnéni opravit rejstf. &. kulturni
pamatky smirCi ki'iz podle stanoviska organu statni pamatkové péce.

Pozadavek byl respektovan, rejstfikové Cislo kulturni pamatky smirci kfiZ bylo v kapitole
B.2.2.1 opraveno.

Ministerstvo obrany — Agentura hospodareni s nemovitym majetkem

1)

Do dokumentace névvrhu UP bude doplnéno, Ze celé rfesené uUzemi se nachazi ve
vymezeném uzemi ACR dle § 175, zakona ¢. 183/2006 Sb. (jev 103 — letecka stavba
véetné OP).

Pozadavek byl spinén, jev €. 103 byl dopIlnén do kapitoly B.4.1.3.2.3 a v grafické ¢asti do
vykresu 1c1 a 2a.

Z feSenych oblasti nevyplyvaji pro uzemni plan Zadné podnéty nadmistniho vyznamu nad

ramec ZUR Usteckého kraje.

K zaborim pozemk uréenych k plnéni funkce lesa nebude v ramci Uzemniho planu dochazet.

Uzemni plan Patokryje neomezuje fadné lesnické hospodafeni a ani nepfedstavuje ohroZeni
pro lesni biocenodzy.
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Uzemni plan Patokryje rozviji sidlo téZ na pozemcich vedenych jako zemédélska puda.

Vyhodnoceni pfedpokladanych dasledkd navrhového feSeni na zabor plidniho fondu (ZPF -
zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu) a pozemkd uréenych k pInéni
funkci lesa (PUPFL — zakon. €. 289/1995 Sb., lesni zakon) je shrnuto v nasledujicich tabulkach.
Podrobny popis funkci specifikovanych navrhovych ploch (Index) je uveden v kapitolach A.3. a
A.5. vyrokové Casti uzemniho planu. Odivodnéni jednotlivych navrzenych obytnych ploch je
uvedeno v kapitole B.9.3.1.

Dopad uUzemniho planu na zmény kultur pozemkl je patrny na vyznacenych lokalitach v
grafické Casti — Vykresu zabori ZPF, kde je zakreslena hranice zastavéného uzemi, hranice
BPEJ, rozvoj uzemi.

Zabory jsou sledovany dle nasledujicich kritérii: celkovy zabor PUPFL, celkovy zabor ZPF,
zabory dle jednotlivych tfid ochrany a BPEJ, dle funk&niho vyuziti, jejich lokalizace vné nebo
uvnitf zastavéného Uzemi, dale byl identifikovan zasah do stavajicich investic do pldy za
ucelem zlepSeni ptdni urodnosti (melioracni a zavlahova zafizeni).

Pady jsou podle BPEJ rozdéleny dle pfilohy k vyhlasce ¢.48/2011 Sb. Vyhlaska o stanoveni tfid
ochrany — provadéci pfedpis zakona o ochrané zemédeélského padniho fondu. Nejvy3Si ochranu
ma puda |. a ll. tfidy ochrany, kterou je mozno odejmout ze ZPF pouze vyjime¢né. Pudy V. tfidy
ochrany jsou zejména pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti, vétSinou jde o pady pro
zemeédelské ucely postradatelné.

Uzemnim planem neni zasadné dotéena sit zemé&délskych uéelovych komunikaci, pFistupnost
ploch zemédélské pudy je nedotéena. Navrhované zabory neovlivni vyuziti stavajicich areall
zemédélské vyroby.

Celkovy zabor ZPF bude v dusledku planovaného rozvoje predstavovat 17,569 ha plochy, z niz
0,839 ha predstavuji plochy ZPF uvnitf zastavéného Uzemi a 16,730 ha mimo zastavéné uzemi.
Z celkového zaboru bude zabor pro zastavitelny zplsob vyuziti 16,574 ha a pro
nezastavitelné zplsoby vyuziti cca 0,995 ha (pfiblizné 5,66 % zabort ZPF, funkce ZN, ZP).

Rozvojové plochy jsou navrzeny na 3,638 ha pud I. a Il. tfidy ochrany, coz pfedstavuje cca
20,71 % ploch.

Pfedmétem nasledného vyhodnoceni ZPF nejsou (v souladu se zakonem €. 334/1992 Sb. a s
metodickym doporuéenim MMR, MZP a UUR ,Vyhodnoceni pfedpokladanych disledki
navrhovaného feseni na ZPF v izemnim planu“, Cervenec 2011):

- plochy a koridory uzemnich rezerv

- plochy ZPF potfebné pro navrhované prvky USES (zpracovany samostatné v tabulce &. 19)
- rozvojové plochy bydleni v zastavénych Uzemich

- plochy zaboru do vyméry 2 000 m? v zastavénych Gzemich

Podrobna kvantifikace dusledkd navrhovaného FeSeni na ZPF je uvedena v nasledujici tabulce:

Tab. 16. Kvantifikace dlsledk( navrhovaného feSeni na ZPF [ha] - souhrnna tabulka

Orna 12,125 2,911 0,203 0,000 6,049 2,962
Trvalé travni porosty 4,816 0,005 0,000 0,000 4,611 0,200
Chmelnice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Vinice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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OBEC PATOKRYJE

PATOKRYJE 35, 434 01 MosT

Zahady 0628 0520 0000 0000 005 0050
Ostani 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Tab. 17. Kvantifikace disledkd navrhovaného feSeni na ZPF [ha] — dle funkéniho vyuziti

Funkéni vyuziti | Vyméra ZPF Zabory ZPF dle tfidy ochrany [ha]
azemi celkemihal [ [ w [ w [ w [ v |

celkem ZPF [ha] 17,569 3,436 0,202 0,000 10,719

Tucné vyznacena funkéni vyuziti nezastavitelna
Zdroj: data UAP, upraveno AF-CityPlan

Zemédélské ucelové komunikace: vFeSeném UuUzemi je stabilizovana sit zemédélskych
uCelovych komunikaci. Pfi realizaci zaméru je nutné zachovat pfistup k pozemkim a
pruchodnost krajiny.

Investice do pudy: v feSeném Uzemi jsou realizovany investice do pudy za ucelem zvyseni jeji
urodnosti. Navrzené feSeni do téchto ploch zasahuje jizni rozvojovou lokalitou, zafazenou do 2.
etapy. P¥i realizaci vystavby nesmi byt naruSena funkénost zbyvajiciho systému.

Zalozeni prvk(i USES: Celkovy rozsah prvkia USES navrzenych na ZPF é&ini 7,506 ha (viz
tabulka €. 19). Z toho je 1,893 ha navrzeno na pudach s I. nebo Il. tfidou ochrany ZPF. Navrh
vychazi z oborové dokumentace a nadfazené uUzemné planovaci dokumentace, pfiCemz
rozvojové plochy pro USES jsou na ZPF dimenzovany v minimalnim $itkovém rozsahu
zajistujicim jejich funkci.

Vyuziti ploch, které byly pro potfeby rozvoje sidla organem ochrany ZPF jiz odsouhlaseny v
dosavadni schvalené dokumentaci: obec Patokryje ma platny uzemni plan, v jehoz koncepéni
kontinuité je navrhovan novy Uzemni plan. Pivodné navrzené plochy jsou témér beze zbytku
zahrnuty do nového Uzemniho planu, s vyjimkou ploch v aktivni zéné zaplavového uzemi. Byly
ovSem nové rozdéleny na plochy se stanovenym pofadim zmén v uzemi (viz nize) a znacna
¢ast je vymezena jako plochy Gzemnich rezerv. Nové byly navrhem UP vymezeny vyhradné
plochy zeleng, vétsinou jako sougast USES.

Dusledky navrhovaného feSeni na usporadani ploch ZPF, kterym by méla byt s ohledem na § 2
zékona €. 114/1992 Sb. v platném znéni co nejméné naruena krajina a jeji funkce: navrhované
plochy zastavby neznemozhuji obhospodafovani a udrzbu zemédeélskych ploch. Urbanisticky
navrh respektuje zasadu, aby planovana zastavba pro rozvoj bydleni a vyrobnich aktivit byla
navrhovana zejména uvnitf zastavéného uzemi, kde budou vyplnény pfedevSim nezastavéné
proluky. PFi vyCerpani ploch uvnitf zastavénych &asti sidla jsou nasledné vyuzivany i plochy
mimo zastavbu, pfi€emz rozvojové plochy navazuji na zastavéné uzemi. Rozvoj obce tedy byl i
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pfes vétsSi rozsah zastavitelnych ploch navrZzen s ohledem na ochranu ZPF, tj. nebyla
navrhovana nova samostatna sidla, byl ponechan a provéfovan pfistup na zemédélské
pozemky. Dal8im kritériem bylo sméfovani rozvoje do mist s moznosti jednoduchého napojeni
na dopravni a technickou infrastrukturu.

Ovlivnéni hydrologickych a odtokovych poméru a stavajicich melioraénich zafizeni v uzemi: v
feSeni navrhu uzemniho planu nejsou navrhovany zadné zasadni zmény hydrologickych a
odtokovych pomérua, zasahy do investic do pudy jsou popsany vysSe. Odtokové poméry v
jednotlivych rozvojovych lokalitach budou ¢aste¢né ovlivnény vystavbou samotnou, k jinému
ovlivnéni nedojde. Destové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény destovou kanalizaci,
na pozemcich bude, v souladu s ustanovenim kapitoly A.6.3., zajisténa maximalni kumulace
destovych vod pro zachovani retenéni schopnosti krajiny. Tuto problematiku je tfeba doreSit v
podrobnéjsi dokumentaci.

Etapizace: s ohledem na vys8i navrZzeny rozsah zastavitelnych ploch je stanoveno pofadi zmén
v Uzemi — etapizace. Ve 2. etap&, podminéné realizaci 1. etapy, je vymezena zastavitelna
obytna plocha Z03-BV (0,566 ha ZPF) na severnim okraji obce Patokryje, dopravni plocha Z18-
DS (0,888 ha) a obytné plochy Z17-BV, Z19-BV a Z20-BV na okraji jiznim (6,532 ha ZPF).

Rozvojové plochy, které jsou navrZzeny bez stanoveni pofadi zmén v Uzemi, pfedstavuji zabor
ZPF 10,415 ha, z toho 2,280 je na pudach I. a Il. tfidy ochrany.

Rozvojové plochy, které jsou navrZzeny v 1. etapé, pFedstavuji celkovy zabor ZPF 6,674 ha,
z toho 2,821 je na pudach I. a Il. tfidy ochrany.

Rozvojové plochy, které jsou navrZzeny ve 2. etapé, pfedstavuji celkovy zabor ZPF 7,986 ha,
z toho 0,431 je na ptdach I. a Il. tfidy ochrany.

Cast rozvojovych ploch je vymezena na pozemcich ZPF, nékteré pak dokonce na
zemédélskych pozemcich s nejvySsi ochranou (l. + Il. tfida ochrany ZPF). Zabory nejen téchto
nejvySe chranénych pozemku jsou, vedle kapitoly B.9.3, odlvodnény nize uvedenymi hlavnimi
dlvody, nékteré dlvody pro zabory pozemku ZPF jsou ve vzajemném piekryvu:

e plochy nebo jejich &asti jiz vyhodnocené a schvalené v ramci platného UPO a jeho
schvalené zmény jsou do UP pfevedené za G&elem zvySeni pravni jistoty vlastnikil pozemku
a vylou€eni povinnosti obce platit nahradu za pfipadné vyfazené plochy vyplyvajici z § 102
stavebniho zakona

e plochy, pro néz jiz bylo vydano pravomocné rozhodnuti - Uzemni rozhodnuti, stavebni
povoleni, Uzemni souhlas

e plochy nebo jejich ¢asti vymezené v zastavéném Uzemi nebo na néj pfimo navazujici

e plochy nebo jejich ¢asti charakteru nezastavitelnych ploch funkéniho vyuZiti ploch sidelni
zelené (ZP, NP, PZ), které neznehodnocuji ZPF

e plochy nebo jejich ¢asti s funkci doplfikové dopravni kostry obce, jejichz oduvodnénim je
dokompletovani uceleného systému vefejnych prostranstvi a zajisténi dopravni obsluhy a
prostupnosti Uzemi obce

e plochy nebo jejich Casti charakteru nezastavitelnych ploch funkCniho vyuziti ploch prirodnich
(NP), tykaji se navrhl na zalozZeni ¢i dotvoreni prvkd USES (nejsou zahrnuty do kvantifikace
dlsledkd navrhovaného fe$eni na ZPF, jsou uvedeny samostatné v tabulce &. 19)

Podrobna kvantifikace dusledkl navrhovaného feSeni na ZPF je uvedena v nasleduijici tabulce:
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Tab. 18. Kvantifikace dusledkt navrhovaného feSeni na ZPF

Lokalita Cislo | Navrhované |Vyméra Z toho puda naleZejici do ZPF v ha Pivod | Druh ZPF podle BPEJ Trida Vyméra Nezemédélska | Katastralni uzemi Meliorace
vyuziti celkem [ha] [y coucasne Mimo Celkem [ha] katastru ochrany zemédélské | puada [ha]
zastavéném soucasné nemovitosti pudy podle
Gizemi obce zastavéné BPEJ [ha]
[ha] uzemi obce
[ha]
209-BV BV 0,211 0,211 0,211 | NAVRH | trvaly travni porost 12814 4 0,211 Patokryje NE
206-BV BV 2,262 1,663 1,663 | UPO trvaly travni porost 12814 4 1,663 0,599 | Patokryje NE
Z207-BV BV 1,741 1,652 1,652 | UPO trvaly travni porost 10100 1 0,005 0,089 | Patokryje NE
trvaly travni porost 12814 4 1,647 Patokryje NE
Z10-BV BV 0,169 0,169 0,169 | UPO trvaly travni porost 12814 4 0,169 Patokryje NE
Z11-BV BV 0,201 0,201 0,201 | UPO orna pada 10810 2 0,052 Patokryje NE
ornd plda 12814 4 0,149 Patokryje NE
Z13-BV BV 2,363 0,237 2,080 2,317 | UPO ornd plda 10100 1 2,080 0,045 | Patokryje NE
zahrada 10100 1 0,187 Patokryje NE
zahrada 12814 4 0,050 Patokryje NE
Z17-BV BV 4,097 4,097 4,097 | UPO orna puda 10100 1 0,409 Patokryje NE
orna plda 12814 4 3,399 Patokryje ANO
orna plda 13929 5 0,209 Patokryje ANO
trvaly travni porost 13929 5 0,080 Patokryje ANO
719-BV BV 1,728 1,682 1,682 | UPO_C |orna plda 12814 4 0,155 0,046 | Patokryje ANO
orna plda 13929 5 1,527 Patokryje ANO
720-BV BV 0,754 0,754 0,754 | UPO_C |orna plida 12814 4 0,359 Patokryje ANO
orna plda 13929 5 0,395 Patokryje ANO
P03-BV BV 0,192 0,090 0,090 | ZM1 ornd plda 12814 4 0,090 0,102 | Patokryje NE
P04-BV BV 0,370 0,279 0,086 0,365 | ZM1 ornd plda 12814 4 0,365 0,005 | Patokryje NE
Z03-BV BV 0,639 0,566 0,566 | ZM1 orna puda 12814 4 0,495 0,073 | Patokryje NE
trvaly travni porost 12814 4 0,071 Patokryje 0
Z12-DS DS 0,634 0,633 0,634 | UPO orna puda 10100 1 0,399 Patokryje NE
ornd plda 10810 2 0,150 Patokryje NE
orna plda 12814 4 0,085 Patokryje NE
Z05-DS DS 0,408 0,408 0,408 | UPO_C | trvaly travni porost 12814 4 0,408 Patokryje NE
Z18-DS DS 0,902 0,888 0,888 | UPO_C |orna plida 10100 1 0,021 0,014 | Patokryje NE
orna plda 12814 4 0,582 Patokryje ANO
ornd puda 13929 5 0,285 Patokryje ANO
Z208-0V oV 0,395 0,350 0,350 | NAVRH | trvaly travni porost 12814 4 0,350 0,045 | Patokryje NE
Z15-SV Y 0,092 0,092 0,092 | zM1_C |trvaly travni porost 13929 5 0,043 Patokryje NE
zahrada 13929 5 0,050 Patokryje NE
PO1-VL VL 0,153 0,008 0,008 | UPO zahrada 12814 4 0,008 0,145 | Patokryje NE
Z01-VL VL 1,213 0,095 0,095 | UPO ornd puda 12814 4 0,094 1,118 | Patokryje NE
orna plda 16100 1 0,002 Patokryje NE
P02-ZN ZN 0,135 0,133 0,133 | ZzM1 ornd plda 12814 4 0,133 0,002 | Patokryje NE
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Lokalita Cislo | Navrhované |Vyméra Z toho puda naleZejici do ZPF v ha PGvod | Druh ZPF podle BPEJ Trida Vyméra Nezemédélska | Katastralni uzemi Meliorace
vyuziti celkem [ha] [y couéasné Mimo Celkem [ha] katastru ochrany zemédélské | pada [ha]
zastavéném souéasné nemovitosti pady podle
uzemi obce zastavéné BPEJ [ha]
[ha] uzemi obce
[ha]
NO3-ZP ZP 0,164 0,092 0,092 | UPO_C | trvaly travni porost 12814 4 0,092 0,072 | Patokryje NE
NO6-ZP ZP 0,770 0,770 0,770 l.'JPO_(VI orna plda 12814 4 0,145 Patokryje ANO
orna plda 13929 5 0,547 Patokryje ANO
trvaly travni porost 13929 5 0,078 Patokryje NE
Z21-RZ RZ 0,594 0,333 0,333 | NAVRH | zahrada 10100 1 0,333 0,262 | Patokryje NE
Zdroj: data UAP, Navrh UP, upraveno AF-CityPlan
Tab. 19. Podrobna kvantifikace dusledkii navrhovaného feseni na ZPF — prvky USES
Lokalita Cislo | Navrhované |Vyméra Z toho puda naleZejici do ZPF v ha PGvod | Druh ZPF podle BPEJ Trida Vyméra Nezemédélska | Katastralni uzemi Meliorace
vyuziti celkem [ha] [y coucasne Mimo Celkem [ha] katastru ochrany zemédélské | pada [ha]
zastavéném souéasné nemovitosti pady podle
uzemi obce zastavéné BPEJ [ha]
[ha] uzemi obce
[ha]
NO4-NP NP 0,082 0,082 0,082 | NAVRH | orna piida 12814 4 0,034 Patokryje 0
orna plda 12844 5 0,048 Patokryje 0
NO5-NP NP 1,221 1,221 1,221 | UPO ornd plda 10100 1 0,350 Patokryje 0
orna plda 10810 2 0,472 Patokryje 0
ornd plda 12814 4 0,400 Patokryje 0
NO7-NP NP 1,506 1,506 1,506 | UPO orna plda 10100 1 0,014 Patokryje 0
orna plda 16300 3 0,029 Patokryje 0,029
orna plda 12814 4 1,464 Patokryje 1,426
NO8-NP NP 0,074 0,049 0,049 | NAVRH | orna plida 16100 1 0,049 0,025 | Patokryje 0,001
N10-NP NP orna plda 16100 1 0,001 Patokryje 0
orna plda 16300 3 3,484 Patokryje 2,645
3,797 3,597 3,597 ornd plda 12814 4 0,113 0,199 | Patokryje 0,113
N11-ZP ZP 0,254 0,041 0,041 | NAVRH | zahrada 16100 1 0,041 0,213 | Patokryje 0
N12-ZP ZP 0,415 0,083 0,032 0,115 | NAVRH | orna piida 16100 1 0,032 0,300 | Patokryje 0
zahrada 16100 1 0,083 Patokryje 0
orna plda 16300 3 0,000 Patokryje 0
N13-NP NP 0,692 0,047 0,047 | NAVRH |vodni plocha 16100 1 0,047 0,645 | Patokryje 0
N14-NP NP 1,197 0,847 0,847 | NAVRH | orna plida 16100 1 0,108 0,350 | Patokryje 0
trvaly travni porost 16100 1 0,052 Patokryje 0
vodni plocha 16100 1 0,577 Patokryje 0
zahrada 16100 1 0,069 Patokryje 0
vodni plocha 12814 4 0,008 Patokryje 0
zahrada 13929 5 0,034 0,073 | Patokryje 0
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B.5 NAVRH ROZHODNUTI O NAMITKACH A JEJICH

ODUVODNENI

Nejpozdéji do 7 dnu, tj. do 26. 1. 2015 ode dne konani vefejného projednani Navrhu uzemniho
planu Patokryje, které se uskutecnilo dne 19. 1. 2015, mohli vlastnici pozemklu a staveb
dotéenych navrhem FeSeni, opravnéni investor a zastupce vefejnosti uplatnit své namitky, ve
kterych muselo byt uvedeno odlvodnéni, udaje podle katastru nemovitosti dokladujici dotéena
prava a vymezeni Uzemi dotéeného namitkou. Ve stanovené Ihité byla uplatnéna pouze jedna
namitka.

Pofizovatel ve spolupraci s uréenym zastupitelem vyhodnotil vysledky projednani a zpracoval s
ohledem na vefejné zajmy navrh rozhodnuti o namitkach.

Namitka uplatnéna dne 19. 1. 2015: Pan Tomas Malkus, Patokryje ¢p. 81
Znéni namitky:
PozZaduje zafazeni pozemku p.€. 384/105 v k. 0. Patokryje, ktery je v navrhu uzemniho planu

Patokryje zafazen do plochy ZN — zelerfi nezastavitelnych soukromych zahrad, do plochy SV —
plochy smiSené obytné — vesnickeé.

ZdUvodnéni:

V soucasné dobé je pozemek neoplocen a je volné pfistupny détem, které se na pozemku
mohou zranit. Zadatel hodla pozemek oplotit a vyuzit ho pro vystavbu rodinného domu.

Navrh rozhodnuti 0 namitce: Namitce se doporucuje vyhovét

Oduvodnéni:

Pozemek dotCeny namitkou se nachazi v centru obce a bezprostfedné navazuje na stavajici
obytnou zastavbu zafazenou do ploch smiSenych obytnych — vesnickych. Nékteré obdobné
zahrady uvnitf zastavéného uzemi pfitom uzemni plan vymezil pfevazujici funkci jako plochy
smigené obytné — vesnické. Zadatel k namitce doloZil souhlasné stanovisko obce a vlastnik(
sousednich pozemkl. Zafazenim pozemku do stabilizovanych ploch SV — plochy smiSené
obytné — vesnické nebudou dot&eny vefejné zajmy.

B.6 VYHODNOCENI PRIPOMINEK

Ve stanovené Ihuté nebyla uplatnéna zadna pfipominka.

B.7 UDAJE O POCTU LISTU ODUVODNENI UZEMNIHO

PLANU PATOKRYJE A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Poéet listi textové éasti odivodnéni navrhu Uzemniho planu Patokryje:
110 stranek oboustranného textu A4
2 stranky jednostranného textu A3
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Poéet vykrest grafické éasti odtivodnéni Uzemniho planu Patokryje:

3 vykresy grafické ¢asti, oznacené poradovymi Cisly:

Tab. 20. Tabulka vykresti grafické €asti odavodnéni

Oduvodnéni

obsahujici:

Textovou &ast odivodnéni Uzemniho planu Patokryje, ktera je nedilnou sougasti tohoto
opatfeni obecné povahy jako ¢ast B.

Grafickou ¢&ast odiivodnéni Uzemniho planu Patokryje, ktera je nedilnou soudasti tohoto
opatfeni obecné povahy jako pfiloha 2a — 2c.

Uginnost
Toto opatfeni obecné povahy o vydani Uzemniho planu Patokryje nabyva Gginnosti dnem
doruceni vefejnou vyhlaskou, tj. patnactym dnem po dni vyvéSeni vefejné vyhlasky (ustanoveni
§ 173 odst.1 spravniho fadu). Do opatfeni obecné povahy a jeho oduvodnéni mize kazdy

nahlédnout u spravniho organu, ktery opatfeni obecné povahy vydal, tj. na Obecnim ufadé
v obci Patokryje a téZ na Magistratu mésta Mostu, Ufadu uzemniho planovani.

Poucéeni
Proti opatfeni obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 spravniho fadu podat opravny
prostfedek.

V Patokryjich dne:

mistostarosta obce (podpis) starosta obce (podpis)

vyvéseno: sejmuto:

Seznam pfiloh, které jsou nedilnou soucasti tohoto opatfeni obecné povahy:
PFiloha A - Textova ¢ast Uzemniho planu Patokryje
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Pfiloha 1a — 1d - Graficka &ast Uzemniho planu Patokryje

PFiloha B - Textova ¢ast oddvodnéni Uzemr)iho planu Patokryje
Pfiloha 2a - 2c - Graficka ¢ast odlvodnéni Uzemniho planu

ZAZNAM O UCINNOSTI

Spravni organ, ktery Uzemni plan vydal:

Zastupitelstvo obce Patokryje
Cislo jednaci:

Datum nabyti u€innosti:

Pofizovatel:

Magistrat mésta mostu

Opravnéna ufedni osoba pofizovatele:
Ing. Iva Mazurova

Funkce:

vedouci odboru rozvoje a dotaci
Podpis:

Razitko:
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