77702372,
%P 77

MAGISTRAT MESTA MOSTU
Radnidni 1/2. 434 69 Most

ODBOR STAVEBNI URAD

NASE ZN.; OSU/058448/2012/IN/1-2482
C.1: MmM/086308/2012/0SU/IN
VYRIZUJE: opravnéna fedni osoba - Be. Ivana Nidlova
TEL.: 476 448 313
IP TEL.: 474 771 313
FAX: 476 448 570
E-MAIL: ivana.nidlova@mesto-most.cz

; ravni
MOST DNE: 10.08.2012 Rozhodnuti nabyle P

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTI

Odbor stavebni Gfad Magistratu mésta Mostu, jako vodopravni ufad vécné prislusny podle
ustanoveni § 104 odst. 2 pism. c¢) a ustanoveni § 106 odst. 1 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a
o zméné nékterych zékoni (dale jen "vodni zakon"), ve znéni pozdgjsich predpisii a dale jako
ptisluiny specilni stavebni tfad podle ustanoveni § 15 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 183/2006 Sb.,
o tzemnim plénovani a stavebnim Fidu, ve znéni pozdg&sich piedpisii (dale jen "stavebni
zakon"), mistné pfisludny spravni organ podle ustanoveni § 11 zakona &. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdé&jsich predpisu,

GCastnikovi fizen{ (§ 27 odst.1 spravniho fadu), kterym je:

Obec Patokryje, zastoupena starostou obce, IC 00266124, Patokryje 35, 434 01 Most

I. vydava
podle ustanoveni § 15 vodniho zédkona a ustanoveni § 115 stavebniho zikona

stavebni povoleni

k provedeni stavby vodniho dila ,,PATOKRYJE - splaskova kanalizace®, v kraji Usteckém,
okrese Most, obci Patokryje, na pozemcich: parc. &. 25/2, 384/20, 396/4, 506/1, 506/6, 514/7,
516, 517/1, 526/1, 526/4, 526/5, 532/1 v katastralnim Gzemi Patokryje.

Popis stavby:

Predmétem stavby je vybudovani tlakové kanalizace v obci Patokryje. S ohledem na konfiguraci
terénu, byla zvolena varianta tlakové kanalizace - celkova délka trasy je 2 227,4 m (fady 1- 9),
potrubi PE DN80 a PE DN50. Nové kanalizaéni fady budou umistény v trasach stavajicich
vefejnych komunikaci, v soub&Znych zatravnénych plochach event. ve vozovkich. Nova
kanalizace bude pFipojena na stavajici kanalizaci, kterd je napojena do stavajici COV
(Severoleska vodarenska spolecnost a.s.). Pokladka trubnich fadd tlakové kanalizacve bude
provadéna bezvykopové - fizenou mikrotuneldzi.



Udaje o mistu pfedmétu rozhodnuti:

Nézev kraje

Nazev obce

Nazvy katastralnich tizemi

Rybi pfechod

Parcelni &isla dle evidence katastru nemovitosti

Ciselny identifikator vodniho toku

Nazev vodniho toku

Cisla hydrologického pofadi

Piimé uréeni polohy (konec stavby) - (soufadnice X,
Y)

Piimé uréeni polohy (zacatek stavby) - (soufadnice
X, Y)

Stavebni objekty:

Stokova sit’

Druh stokové sité (C 42)

Celkova délka stok

Nejmensi jmenovita svétlost stoky
Nejveétsi jmenovitd svétlost stoky

Pocet povolovanych odlehcovacich komor
Pocet povolovanych Cerpacich stanic

Udaje o predmétu rozhodnuti:

Nazev kanalizaéniho systému

Stavby kanaliza¢nich stok a objektil véetné Cistiren
odpadnich vod

Kanalizaéni soustava (C 24)

Charakter kanalizatni soustavy (C 25)

Pocet napojenych obci

Zpracovéani provozniho fadu uloZeno

Nazev vodniho dila

Ustecky
Patokryje

Patokryje
NE

parc. &. 25/2, 384/20, 396/4, 506/1, 506/6,
514/7, 516, 517/1, 526/1, 526/4, 526/5, 532/1

v katastralnim uzemi Patokryje \‘
144240500100 b
Srpina

1-14-01-026

X 787007 Y 990671

X 786 499 Y 990 034

tlakova
22274 m
50 mm
80 mm

0

0

tlakova kanalizace Patokryje

stokova sit’

kanalizace pro vefejnou potiebu
jednotna

1

NE

PATOKRYJE - splaskova kanalizace

II stanovuje podminky

pro provedeni stavby vodniho dila:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfene ve stavebnim Fizeni, ktera
bude zaslana po nabyti pravni moci stavebniho povoleni. Pfipadné zmény nesmi byt
provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

2. Pfiprovadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpetnosti prace a technickych
zaFizeni, zejména vyhlaSku 591/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii
stavebnich praci a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.

3. Stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby opravnénym zemémeficem.

vvvvv

4. Pied zahajenim stavby budou v soucinnosti s jednotlivymi spravci vytyéeny veskeré
podzemni a nadzemni rozvodné sit€, budou splnény podminky jednotlivych spravci
inzenyrskych siti stanovené ve vyjadfenich a behem stavby budou u¢inéna takova opatfeni,
aby nedoglo k jejich poskozeni. Zemni prace v mistech kiizeni budou provadény vyhradné
ruéné. Pred zahozem budou sité v mistech kfiZeni protokoldrné pfedany jednotlivym

spraveim siti.
5. Stavba bude dokongena do 31.12.2014.
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6. Stavba bude provadéna dodavatelsky — stavebnim podnikatelem. Provadét stavbu miZe jako
zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pFi jeji realizaci zabezpe¢i odborné vedeni
provadéni stavby stavbyvedoucim. Stavebnim podnikatelem je osoba opravnéna k provadéni
stavebnich a montaznich praci jako pfedmétu své Einnosti podle zvlastnich predpist. Dale je
povinen zabezpeCit, aby price na stavbé, kjejichz provadeéni Je predepsano zvlastni
opravnéni, vykonavaly jen osoby, které jsou drziteli takového opravnéni.

7. Pred zahdjenim praci bude stavebnimu Gfadu pisemné sdéleno jméno (ndzev) a adresa (sidlo)
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét, termin zahajeni stavby a pfiloZzeno
opravnéni stavebniho podnikatele.

8. Stavba bude viditelné oznadena Stitkem o jejim povolenti. Stavebnik je povinen titek ,.stavba
povolena® pfed zahdjenim stavby umistnit na viditelném mist&. Stitek musi byt chrdnén pied
povétrnostnimi vlivy, aby Gdaje na ném uvedené ziistaly itelné. Stitek je tieba ponechat na
misté stavby do vydani kolaudaéniho souhlasu.

9. Stavebnik zajisti, aby na stavbé byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vSechny
doklady tykajici se provadéni stavby, popFipadé jejich kopie.

10. Zhotovitel stavby je povinen vést o stavbé denik. Po dokondeni stavby pieda original
stavebniho deniku stavebnikovi. Obsahové nélezitosti deniku a zplsob jeho vedeni je
stanoven v pfiloze €. 5 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

11. Pfi nedodrZeni projektového feseni se stavebnik - investor vystavuje nebezpeéi postihu
finan¢nimi sankcemi dle § 178 aZ 183 stavebniho zakona.

12. Po celou dobu realizace stavby stavebnik zajisti pristup a pfijezd k okolnim nemovitostem,
k sitim technického vybaveni a k pozarnim zatizenim; stejné tak Jje nutno zachovat i pfistup a
pfijezd mj. i pro potieby zachranné sluzby poZirni ochrany.

13. Budou dodrZeny podminky stanoviska Spravy a udrzby silnic UK ze dne 18.1.2012 &.i.:
TSU-TA/18012012:

— splaskova kanalizace bude vedena mimo AB kryt krajské komunikace & 111/25311
pouze v zeleném pasu &i piikopu

— kiiZeni krajské komunikace &. 111/25311 (p.p.&. 526/1 k.. Patokryje) bude provedeno
protlakem, startovaci a koncové jamy budou umistény mimo téleso komunikace za
piikopem ¢&i zelenym péasem

— uloZeni bude v min. hloubce 120cm za neptetrzitého silnicniho provozu

— vykopand zemina nebude ukladana na AB kryt krajské komunikace

— po ukonéeni praci budou dotéend mista uvedena do piivodniho stavu vcetné
zatravnéni

— nebude naruseno odvodnéni krajské komunikace

— pred zapoCetim praci pozadujeme uzaviit protokol o pfeddni a pfevzeti mista
dotcencho stavbou

= do doby vydani stavebniho povoleni pozadujeme uzaviit smlouvu o smlouvé budouci
o zfizeni v€cného bfemene na p.p.¢. 526/1 k.u. Patokryje

— podrobné technické podminky budou stanoveny vramci zvidstniho uZivani
komunikace pied zapocetim praci

— za bezpetnost silniéniho provozu a pripadné osazeni DZ odpovidé po celou dobu
provadéni praci zhotovitel

14. Budou dodrzeny podminky Severoeskych vodovodii a kanalizaci, a.s.. zdvod Most.
stanoven€ ve vyjadieni ze dne 15.9.2011 zn.: 011610039233/TPCZ/We:

— Vzhledem k tomu, Ze navrhovana VHI navazuje na stavajici VHI ve vlastnictvi SVS,
pfedlozi pied zahajenim uZivani stavby investor aktualni stanovisko SVS a.s. v dané
véci, na jehoZ zdklad€ a po splnéni viech daldich podminek bude uzaviena pro
zajiSténi provozovani do doby pfevodu nejprve najemni smlouva (kupni smlouva u
staveb s RN bez DPH do vyse 1 mil.K&, které spliiuji veskeré podminky pro pfevzeti
do majetku SVS) nebo v ptipad€, e Zadatel neplinuje pfevod do majetku SVS a.s.
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nebo nesplni stanovené podminky bude uzaviena dohoda vlastnikii souvisejici VH
infrastruktury. Pro uzavieni dohody vlastnikii je nezbytné zahajit uzivani stavby
vietné mérného objektu. Mérny objekt neni obsazen v PD schvélené ve stavebnim
fizeni, je nutné tento doprojektovat a v rdmci fizeni ,zména stavby pfed dokonCenim®
tento schvalit a nasledné zrealizovat.

— stavebnik zajisti vytyCeni siti ve spravé nasi spole¢nosti pfimo na mist¢ a to na
objednavku na tel: 724 112 608 Bc. Vo3ahlik (vodovod), p. Kurka 724 123 743
(kanalizace). Vyty¢eni bude provedeno z divodu upfesnéni mista napojeni na
kanalizaci a trasy vytlaku pii soub&hu se stavajicimi vodovodnimi fady vcetné
pfipojek.

— zhlediska mozného budouciho provozovatele pozadujeme dodrzet technické a
konstruk&ni feSeni v souladu s pozadavky SVS as. dle ,Technického standardu
vodohospodafskych staveb™ ze dne 1.7.2011.

— kanalizaéni pfipojky mohou byt napojeny a uZivany az po uzavifeni najemni smlouvy
pro zaji$téni provozovani této stavby, ptipadn& smlouvy o pfevodu do majetku SVS
a.s., nebo v pfipadé, Ze investor neplanuje pfevod do majetku SVS a.s.. po uzavieni
dohody vlastnikii souvisejici VH infrastruktury.

— kanalizaéni fady tlakové budou provedeny z HDPE 100 SDR 17 PN 10 v celkové
délce 2.227.4 m a budou napojeny na stavajici kanalizatni fad KA 300 v misté
kanalizaéni Sachty. Stavajici fad je napojen do COV Patokryje, kterd ma pro toto
napojeni stavajici zastavby volnou kapacitu. Potrubi pro odpadni vody bude odligné
od stavajictho potrubi PE pouZivaného pro rozvod pitné vody, stejn€ jako poklopy
sekénich uzavéra. Trasa potrubi bude vedena minimalné 0,6 m od stavajicich
vodovodnich fadd. Veskeré spoje na potrubi budou provedeny pomoci
elektrotvarovek. Soucasti potrubi bude kovovy signalizacni vodic.

— doklad o proméfeni vodide nasi spolecnosti bude predlozen technickému utvaru pfed
zapodetim uzivani stavby. Prom&feni provadi po zasypu p. Mocko tel. 724 357 542.

— misto napojeni a trasa potrubi musi byt pfed zahrnutim zkontrolovany a pisemné
piedany nasi spole¢nosti. Pfed zdhozem bude provedena tlakova zkouska za ucasti
budouctho provozovatele. Doklad o kontrole pfed zasypem, o provedeni tlakové
zkousky bude predloZen technickému utvaru pfed napojenim na stdvajici fad.
Kontrolu provadi p.Kurka tel. 724 123 743, p.Vondracek tel. 724 113 056.

— do kanalizace ve spravé nadi spole¢nosti nebude napojen odvod de$t'ovych vod.

— samotné napojeni na vefejnou kanalizaci mohou provadét pouze pracovnici
Severoteskych vodovodi a kanalizaci, a.s., zdvod Most.

— dle zak. €.274/2001 Sb. v platném znéni §23 odst. 3,5 je stavebnik povinen dodrzet
ochranna pasma u vodovodnich fadi a kanalizaénich stok do priméru 500 mm
véetné 1,5 m od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu.

— stavebni ¢innost v ochranném pasmu nesmi ohrozit ani porusit zafizeni ve spravé nasi
spole¢nosti. Odkryté zafizeni, které je ve spravé naSi spoleCnosti, bude v prubehu
nebo pfi pferuseni stavebni &innosti fadné zabezpeteno proti jeho poskozeni. Vedkeré
Skody zplisobené stavebni &innosti v ochranném péasmu zafizeni ve spravé nasi
spole¢nosti hradi stavebnik.

— v ochranném pasmu vodovodnich fadl a kanalizaénich stok nelze

— provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jina podobnd zafizeni Ci
provadét ¢innosti, které omezuji pFistup k vodovodnimu fadu nebo kanalizacni stoce
nebo které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,

— vysazovat trvalé porosty,

— provadét skladky,

— provadét terénni Gpravy

— bez souhlasu Severo¢eskych vodovodt a kanalizaci, a.s.
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— vochranném pasmu vodovodu mimo zpevnéné komunikace nebude pojizdét t&zka
technika a zemni prace budou provadény vzdy ruéné.

— pfi soubéhu a kfizeni pfed zahajenim zemnich praci polohu stavajiciho zafizeni ve
spravé nasi spoleCnosti vletné hloubkového uloZeni zpfesnit ruéné kopanymi
sondami.

— pfi kfizeni podzemnich siti musi byt viigi stavajicimu zafizeni ve spravé nagi
spoleCnosti dodrzeny min. vzdélenosti v souladu s CSN 73 6005 ,Prostorové
uspofadani siti technického vybaveni*; minimalni tihel kiiZzeni bude 45°.

— pfi soubehu podzemnich siti musi byt vici stavajicimu zafizeni ve spravé nasi
spoleCnosti dodrZeny min. vzdalenosti v souladu s ochrannymi pasmy dle zak. &.
274/2001 Sb. v platném znéni.

— pii nedodrzeni vySe uvedenych ochrannych pasem Severoteské vodovody a
kanalizace, a.s. nerudi za $kody zpisobené havéariemi, dadrzbou a se souvisejici
innosti na zafizeni ve spravé nasi spole¢nosti.

— pracovnici, ktefi budou stavebni prace provadét, musi byt prokazatelné seznameni s
polohou zafizeni ve spravé nasi spolegnosti.

— bude-li nasledné provozovatelem tohoto vodniho dila nase spole¢nost pozadujeme pfi
predavéni stavby do uZivani nasi spole¢nosti sphit podminky a piedat podklady:

— SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s. budou zaji§tovat provoz a udrzbu tlakové
kanalizace vietné odbogeni tlakové kanalizace na vefejném prostranstvi, tedy
v rozsahu pfedmétu budouciho pfevzeti stavby do majetku SVS a.s., pokud budou
spin€ny viechny k tomu stanovené podminky (ve vyjadienich ke viem stupittim Fizeni
o stavbé).

— Elektrickou energii hradi a pravidelny dohled nad funkci domovnich &erpacich jimek
(DCJ) zajistuji jednotlivi uzivatelé (producenti splaskovych vod).

— Opravy, servis a udrzba DCJ (opravy &erpadel, vietnd ptislusenstvi v DCJ) a
tlakového potrubi na soukromém pozemku musi byt realizovany k tomu opravnénym
subjektem na ndklad vlastnika nemovitosti napojeného na tlakovou kanalizaci. Ve
veci zajistovani této sluzby sdélujeme, Ze tato neni obsahem podnikatelského zaméru
nasi spole€nosti a tedy necbudeme reflektovat na Vase pripadné poptavky o zajisténi
této sluzby.

— zdivodu napojeni tlakové kanalizace do gravitaéniho kanalizagniho systému
pozadujeme pfed pfipojenim objektu zajistit odvétrani &erpaci jimky - preventivni
opatieni pro zamezeni vzniku zapachu.

~ napojeni na kanalizaci ukontenou COV je moZné pouze bez predCisténi
vypousténych odpadnich vod.

- Pfejimaci fizeni, pfi némZz je provedena fyzicka prohlidka stavby zastupcem
SeveroCeskych vodovodi a kanalizaci a.s.

— Zaruéni podminky — v protokolu o zavére¢né prohlidce vodniho dila je uvedena
zéruéni doba stanovena na zakladé smlouvy mezi zhotovitelem a stavebnikem.

— Kolauda¢ni rozhodnuti, kolaudatni souhlas nebo oznameni stavebniho ufadu
s nabytim pravni moci, kopie viech povoleni vydanych na stavbu.

-~ Doklady
® protokoly k tlakovym zkouskdm potvrzené zdstupcem nasi spoleénosti
¢ doklad o kontrole zafizeni pfed zasypem potvrzeny zastupcem nasi spoleénosti
e doklad o kontrole kfiZeni a soub&hu se stavajicim zatizenim potvrzeny zastupcem

nasi spolecnosti
e doklady ke viem pouZitym materialim a vyrobkiim (atesty, prohlaseni o shodé,
certifikaty)
vysledky hutnicich zkousek zasypi
smlouvy o zfizeni vécnych bfemen
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e dokumentaci geodetického zaméfeni v pisemné i v elektronické podobé (na CD)
pfed zdhozem v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému (Bpv), ve
formatu Microstation V.8 (“.dgn®) zpracovanou dle smérnice S.09.02 — Obsah
geodetické dokumentace ze dne 29.5.2008

e zpracovany provozni a manipulaéni fad kanalizaénich fadd, vodnich d¢l, dle
vyhlasky 216/2011 ze dne 15. 7. 2011 odsouhlaseny provozovatelem v tist€né a
elektronické podobé

e protokol o provedeni zkousky funkénosti signaliza¢niho vodiCe zastupcem nasi
spole¢nosti

e doklad o kontrole funkénosti viech armatur po zhotoveni kompletnich terénnich
Gprav potvrzeny zastupcem naSi spolecnosti

e protokol o provedeni zkouSek funk&nosti a vzdusniki

e doklad o oznadeni polohy viech armatur orientatnimi tabulkami dle CSN 75 5025
potvrzeny zastupcem nasi spolecnosti

o Kompletni projektova dokumentace skute¢ného provedeni opravena dle
skute¢nosti ve viech &astech.

15. Dodrzet podminky spole¢nosti RWE Distribuéni_sluZby. s.r.o. stanovené ve vyjadieni

z hlediska existence plyndrenskvch zafizeni ze dne 18.05.2012 pod zn.: 5000631291:

Obrysy kanalizaénich Sachet budou umistény minimdlné¢ 500mm od obrysu
plynédrenského zafizeni

Pfi kiizeni plynovodt z materidlu PE bude provedena kontrola funkénosti
signalizaéniho vodice

U kfizeni plynovodi z materidlu OCEL bude na naklady RWE provedena diagnostika
stavu potrubi

Pokud realizace stavby vyvold vy§kovou nebo smérovou upravu trasy plynarenského
zafizeni,, bude tato posuzovana jako pfelozka. Naklady budou hrazeny investorem
stavby

Dojde-li ke kfizeni stokového potrubi s plynovodem v mensi vzdalenosti nez 500
mm, minimalné viak 150 mm, opatfi se ocelovy plynovod trojndsobnou izolaci a
plynovod z PE se opatfi chranitkou pfesahujici stokové potrubi Im na kazdou stranu.

Za stavebni &innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢&innosti
provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové
technologie).

Stavebni &innosti v ochranném péasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat
pouze pii dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku . Nebudou-li tyto
podminky dodrZzeny, budou stavebni Cinnosti, popf. Upravy terénu provadéné
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany dle § 68 odst. 6 zdkona C.
670/2004 Sb. a zdkona ¢. 458/2000 Sb.za ¢innost bez naseho ptedchoziho souhlasu.
Pfi kazdi zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inZenyrskych siti)
je nutné poZzadat o nové stanovisko k této zmeéné.

Pfed zahdjenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude
provedeno vytydeni plynarenského zafizeni. Vyty&eni provede pfisludné regiondlni
centrum (viz kontaktni list). Zadost o vytyéeni bude pod4na minimalng 7 dni pred
pozadovanym vyty¢enim. P¥i Zadosti uvede zadatel znacku (¢islo jednaci) uvedenou
v Givodu stanoviska RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.. Bez vyty¢eni a pfesného uréeni
ulozeni plynarenského zafizeni nesméji byt stavebni Cinnosti zahajeny. VytyCeni
plynarenského zafizeni povazuje spoleénost RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. za
zahdjeni stavebni ¢&innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni. O
provedeném vytyceni bude sepsan protokol.
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~ Bude dodrzena CSN 73 6005, CSN 73 3050, TPG 702 04 — tab. 8, zékon &. 458/2000
Sb. ve znéni pozdéjSich predpist, pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou
stavbou.

— Pracovnici provadgjici stavebni Cinnosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou
plynarenského zafizeni, rozsahem ochranného pasma as témito podminkami.

— Pii provadéni stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plyndrenskych zafizeni je
investor povinen uCinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského
zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného néfadi, zemina bude t&€Zena pouze ruéné bez pouZiti pneumatickych,
elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

— Odkryté plyndrenské zafizeni bude v pribéhu nebo pii pieruseni stavebni Einnosti
fadn€ zabezpeceno proti jeho poskozeni.

— V pfipadé€ pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim
stavebni ¢innosti provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kfizeni

— Neprodlen€é ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v&.
izolace, signalizaéniho vodiCe, vystrazné fSlie atd.) na telefon 1239.

— Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude
provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti
vochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrola plynarenského zafizeni.
Kontrolu provede pfislusné regiondlni centrum (viz kontaktni list). Zadost o kontrolu
bude podana miniméln€ 5 dni pfed pozadovanou kontrolou. Pi zadosti uvede zadatel
znaCku (Cislo jednaci) uvedenou v tivodu stanoviska RWE Distribu&ni sluzby, s.r.o..
Povinnost kontroly se vztahuje i na plyndrenska zafizeni, ktera nebyla odhalena. O
provedené kontrole bude sepsin protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynovodni zatizeni zasypano.

— Plyndrenské zafizeni bude pfed zdsypem vykopu fadné podsypano a obsypano
téZenym piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu
s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

— Neprodlené po skonéeni ¢innosti budou fadn& osazeny viechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zfizeni.

— Poklopy uzavéru a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v&. hlavnich uzavéra
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrZovat stale pfistupné a funkéni po
celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

— Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materialdi, stavebnich strojii apod. bude
realizovdno mimo ochranné pasmo plynéarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

— Bude zachovidna hloubka uloZeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

— Pfi pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismii zabezpegit piipadny
piejezd pfes plyndrenské zafizeni uloZenim paneli v mist& prejezdu plynarenského
zafizeni.

— Ochranné pasmo
NTL a STL plynovody a piipojky v zastavéném tizemi obce od piidorysu NTL a STL

plynovody a pfipojky v zastavéném izemi obce od piidorysu na obé strany -1m
Ostatni plynovody a plynovodni pfipojky na obé strany od piidorysu plynovodu -4m
Technologické objekty na viechny strany od plidorysu -4 m
Elektrické kabely NN stanic katodové ochrany na obé strany -1m

¢.j. MmM/086308/2012/0SUI/IN Stranka 7z 17



— Je zakdzana vysadba trvalych porosti (stromy vSeho druhu) ve volném pruhu
pozemki o §ifce 2 m na obé strany od pldorysu plynovodu, které v priibéhu vegetace
dosdhnou takového vzristu, ktery miize zapfiCinit vyvrat dieviny a tim ohrozit
plynovod nebo jiné plynarenské zafizeni, nebo jejich kofenovy systém piesahne vétsi
hloubku nez 20 cm nad povrch plynovodu.

— Rozsah bezpeénostnich pasem pro plynarenska zafizeni stanovuje § 69 zakona ¢.
458/2000 Sb., (energeticky zakon. Pro plynarenskda zafizeni, jejichz pfislusna
rozhodnuti spravniho fizeni (dle kterého vznika bezpecnostni pdsmo) nabylo pravni
moci do 3.7.2009, se pouziji bezpeénostni pasma dle zdkona ¢£.458/2000 ve znéni
platném do 3.7.2009. Pro plynarenska zafizeni, jejichz pfisluina rozhodnuti spravniho
fizeni nabylo pravni moci po 4.7.2009 véetné, se pouziji bezpetnostni pidsma dle
zdkona &.458/2000 ve znéni platném od 4.7.2009 (dle novely energetického zdkona
€.158/2009 Sb.)

— Provozovatel pozaduje v pfipadé odkryti plynovodu provedeni diagnostiky PZ.

— Kontakt pro provedeni diagnostiky zajisti pfislusny mistr okrsku.  Kontakt:
www.rwe-ds.cz nebo zakaznickd linka 840 11 33 55.

— O zakres PZ v digitdlni podob& zadejte odbor pofizovani dat plyn. Majetku,
pozadavek na vyty&eni plyndrenského zafizeni

— Oznameni o zahdjeni stavby, o provadéni bezvykopovou technikou a pfedani po
ukonéeni stavby pFislusnému mistrovi okrsku. Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo
zakaznicka linka 840 11 33 55.

— Stanovisko, popf. jeho kopii s pfilohami musi Zzadatel pfedloZit pfi vytyceni,
diagnostice a kontrole kiiZeni ¢i soub&hu s plynarenskym zafizenim na misté.

16. Budou dodrZeny podminky souhlasu s umisténim stavby a s €innosti v ochranném pdsmu
podzemniho zafizeni NN, ktery vydala spole¢nost CEZ Distribuce, a.s. Teplicka &.p.874,
405 49 Dégin IV dne 8.3.2010:

— Soubéhy snaiimi podzemnimi sit¢émi prob&hnou mimo ochranné pasmo naSich
zafizeni (vyjimecné, kde neni dostatek prostoru, dle CSN 736005) v k¥izeni ulozite
nase zafizeni do pllené chranicky (s pfesahem min.0,5m na obé strany).

— Kabely energetiky budou na pozadani vytyceny.

— Kabely Ize bez védomi provozovatele odkryt pouze k zdkrytovym deskiam, pro
ostatni prace se musi vypnout.

— Odstavku kabeli, kontrolu uloZeni pfed zdhozem, narokujte u provozovatele CEZ
Distribu¢ni sluzby s.r.o., oddéleni VN, NN Louny, pracovisté¢ Most (pozadavek na
situaci naich siti podejte na info@cez.cz,

—  Platnost tohoto rozhodnuti je vazana na dodrZeni zédkonnych podminek, pfislusnych
norem CSN 34 3108, CSN 73 6005, CSN 33 3301 a vSech dale zdkonnych podminek.

—  Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 a musi pfi nich byt
dodrzena vyhl.&. 324/90 Sb.

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v&etné a vedeni

fidici, méFici zabezpecovaci techniky je stanovena v § 46, odst. 5 zakona ¢. 458/2000 Sb.

a ¢ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry

po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 45 odst.8 a 10 zakazéano:

zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina

podobna zafizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,

provadét bez souhlasu vlastnika zemni préce,

provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpetnost provozu téchto

zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob
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provadét Cinnosti, které by znemozZitovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto
vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni t€zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho
vedeni, je tfeba poZzidat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto
zafizeni na zakladé § 46 odst. 8 a 11 zakona &. 458/2000 Sb.

V ochranny pasmech podzemnich vedeni je tfeba dédle dodrzovat nasledujici
podminky:

Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyteni podzemniho zafizeni a
prokazateln€ seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na
odchylky od vykresové dokumentace.

Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény
rucné. V pripadé provedeni sond (ru¢n&) miize byt tato vzdalenost snizena na 0,5
metru.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prace) a pfi
zemnich praci musi byt dodrZeny vyhl. €. 324/1990 Sb.

Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt
vyprOJektovany a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN 33 3300, CSN 33 3301,
CSN 34 1050 a CSN 33 2000-2-52.

Dodavatel praci musi oznamit pislusnému provoznimu utvaru CEZ Distribuce, a.s.
zahdjeni praci minimaln& 3 pracovni dny pfedem.

Pfi potfebé pfejizdéni podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po
dohod¢ s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému
poskozeni.

Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt
za vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznageny vystraznou
tabulkou dle CSN 34 3510.

Pfed zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu (prlslusny provozni utvar
CEZ Distribuce, a. s.) vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto organizace provadéjici
zemni prace neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované
misto znovu odkryt.

Pfi zéhozu musi byt zemina pod kabely fddné udusina, kabely zapiskovany a
provedeno kryti proti mechanickému poskozeni.

Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad
kabelem.

Kazdé poskozeni zafizeni CEZ Distribuce, a.s. musi byt okamzité nahlageno
pfisluSnému provoznimu utvaru (v mimopracovni dob& pfipadné na dispederské
pracoviSté nebo na tel. 840 840 840 — zakaznick4 linka).

Ukongeni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfislusnému provoznimu ttvaru.

Po dokongeni stavby CEZ Distribuce, a.s. nesouhlasi s vyhlasenim ochranného pasma
novych rozvodi, které jsou budovany, protoZe se jiz jedna o praci v ochranném
pasmu zafizeni CEZ Distribuce, a.s.. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém
zafizeni nebude CEZ Distribuce, a.s. provadét vyjimku z ochranného padsma nebo na
zdkladé€ souhlasu s innosti v tomto pasmu.
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— Piipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fe3eno pfislusnym stavebnim Gfadem
nebo nahlaseno Statni energetické inspekci v souladu s § 93 zakona &. 458/2000 Sb.,
jako porudeni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 téhoz zékona.

17. Budou dodrzeny podminky uvedené ve vyjadieni o existenci sité elektronickych komunikaci
(SEK) spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. vydané podle § 101 zédkona ¢.
127/2005 Sb.. o elektronickych komunikacich a § 161 zakona ¢. 183/2006 Sb., o (izemnim
pldnovéni a stavebni fadu (stavebni zdkon) ¢&.j.: 70408/12 ze dne 24.4.2012:

Pfi realizaci vy$e popsanych praci dojde ke stfetu se siti elektronickych komunikaci (dale jen
SEK) spoleénosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (déle je Telefonica O2).

Zadatel je srozumén s tim, Ze nadzemni vedeni sité elektronickych komunikaci (dale jen
NVSEK) pouziva stejnou pravni ochranu jako podzemni vedeni sit€ elektronickych
komunikaci (dale jen PVSEK) a dojde-li ke stfetu stavby s NVSEK, je Zadatel povinen
projednat podminky ochrany se zaméstnancem spole¢nosti Telefoénica O2 povéfeného
ochranou sit& — Radek Cervinka (tel. 606 757 248, e-mail: radek.cervinka@o?2.com (dale
jen POS).

Podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica O2
I Obecna ustanoveni

a) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pii provadéni jakychkoliv Cinnosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havérii a projektovani staveb,
fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (vetné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit
veskera opatfeni nezbytnd ktomu, aby nedo$lo k poskozeni nebo ohroZeni sité
elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spoletnosti Telefonica O2 a je vyslovné
srozumén stim, ze SEK jsou soulasti vefejné komunikacni sité, jsou zajistovany ve
vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy. Ochranné pasmo podzemniho
komunikaéniho vedeni ¢ini ze zakona 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

b) Pfi jakékoliv &innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k poskozeni
nebo zamezeni pfistupu k SEK. Pfi kfizeni, nebo soub&hu ¢innosti se SEK je povinen
fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (vetné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi
jakékoliv ¢innosti ve vzdélenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni vyznalené trasy
PVSEK je povinen nepouzivat mechanizaénich prostfedkl a nevhodného néaradi.

¢) Pro pfipad porueni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby,
zalozené ,Podminkami ochrany SEK spole¢nosti Telefonica O2%, je stavebnik, nebo jim
povéfend tfeti osoba, odpovédny za veSkeré naklady a Skody, které spolenosti
Telefonica O2 vzniknou porusenim jeho povinnosti.

IL. Soudinnost stavebnika p¥i ¢innostech v blizkosti SEK

a) ZapocCeti Cinnosti je stavebnik, nebo jim pové&fena tfeti osoba, povinen oznamit POS.
Oznameni dle pfedchozi véty je povinen uéinit elektronicky, ¢i telefonicky na telefonni
gislo shora uvedené, pfiCemz takové oznameni bude obsahovat ¢islo Vyjadieni, k némuz
se vztahuji tyto podminky.

b) Pied zapoZetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povérena
tieti osoba, povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné
dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazateln¢ seznami viechny osoby, které
budou a nebo by mohly ¢innosti provadét.

¢) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jez
bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu
PVSEK pfiénymi sondami, a je srozumén s tim, ze mozna odchylka uloZeni stfedu trasy
PVSEK, stranova i hloubkova, ¢&ini +/- 30 cm mezi skuteénym ulozenim PVSEK a
polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.

d) Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba, povinen postupovat tak, aby nedo$lo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového
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uspofadani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
povinen zabezpecit proti provéseni, poskozeni, odcizeni.

e) Pri zjiSténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutenosti je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen bez zbytetného odkladu zastavit prace
a zjiSténi rozporu oznamit POS a v pferudenych pracich pokradovat teprve poté, co od
POS prokazateIn€ obdrzel souhlas k pokratovani pferusenych pracich.

f) 'V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé& do budovy, rozvadége, na sloup apod. je
stavebnik, nebo jim povéfend teti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou
mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti
sloupti NVSEK je povinen provadét v takové vzdlenosti, aby nedolo k narugeni jejich
stability, to v8e za dodrZeni platnych pravnich predpisi, technickych a odbornych norem
(v€etné& doporucenych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi.

g) Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je
opravnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

h) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych
komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti Telefonica O2.

i) Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku
pfejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK fadné
zabezpe€i proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfens tieti osoba, je
povinen projednat s POS zpiisob mechanické ochrany trasy PVSEK. PFi piepravé
vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povérena
tieti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

J) Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (vetné
ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit
rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napt. komunikaci, parkovist, viezda aj.).

k) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen manipula¢ni a skladové plochy
ztizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby &innosti na/v manipulacnich a skladovych
plochdch nemohly byt vykonavény ve vzdalenosti mensi nez 1 m od NVSEK.

I) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen obratit se na POS v prabéhu stavby,
a to ve vSech pfipadech, kdy by i nad ramec t&chto ,Podminek ochrany SEK spole&nosti
Telefonica O2 mohlo dojit ke stretu stavby se SEK.

m) Stavebnik, nebo jim pové&fend tieti osoba, neni opravnén uZivat, premistovat a
odstrafiovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK.

n) Stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednéni
s POS jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou
skfini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami &i jakymkoliv
jinym zatizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfen4 tieti osoba, Jje vyslovné srozumén s
tim, Ze technologicka rezerva pfedstavuje n&kolik desitek metrd kabeld stoéeného do
kruhu a ochranou optické spojky je skfifi o hrané cca 1 m.

0) Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i krade? SEK
ihned, nejpozdéji viak do 24 hodin od okamziku zjisténi takové skuteénosti, oznamit
POS. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen ozndmeni uginit na poruchové
sluzb¢ spole¢nosti Telefonica 02, s telefonnim &islem 800 184 084, pro oblast Praha lze
uZit telefonni &islo 241 400 500.

III.  Price v objektech a odstrafiovini objekti

a) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pred zahajenim jakychkoliv praci
v objektu, kterymi by mohl ohrozit stdvajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a
zajistit u spolenosti Telefonica 02 bezpetné odpojeni SEK a bude-li to vyzadovat
ochrana stavajici SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen zabezpegit
docasné, ptipadné trvalé pfelozeni SEK.

b) Pfi provadéni Cinnosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen
vsouladu sprévnimi pfedpisy, technickmi a odbornymi normami (véetné
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doporuc¢enych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést
mimo jiné prizkum vnéjsich a vnitfnich vedeni SEK na omitce i pod ni.
IV. Soucinnost stavebnika pri pFfipravé stavby

a) Pokud by &innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, k niZ je tfeba povoleni
spravniho organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni
SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen kontaktovat POS a pfedloZit
zakresleni SEK do pfislusné dokumentace stavby (projektové, realizaéni, koordinatni
atp.). V pfipadé, ze pro ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, neni tieba
povoleni spravniho organu dle zvla$tniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim
povéfena tfeti osoba, povinen predlozit zakresleni trasy SEK i s pfislusnymi kétami do
zjednodudené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrnd mira
dotéeni SEK.

b) PFi projektovani stavby, rekonstrukce &i pfelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakei vlakli a tramvaji, nejpozdéji v3ak pred zahdjenim spravniho fizeni
ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych
siti, elektrickych trakci vlakii a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
povinen kontaktovat POS, predat dokumentaci stavby a vypocet nebezpecnych a rudivych
vlivli (v&etné navrhu opatfeni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba,
neni opravnén do doby, nez obdrzi od POS vyjadieni o spravnosti vypoctu nebezpecnych
a ruSivych vlivi, jakoz i vyjadfeni k navrhu opatieni, zahajit Cinnost, kterd by mohla
zplsobit ohrozeni ¢i poskozeni SEK. Zptisobem uvedenym v predchozi vété je stavebnik,
nebo jim povéiena tieti osoba, povinen postupovat také pfi projektovani stavby,
rekonstrukce Ci pielozky produktovodi s katodovou ochranou.

c) Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukcei, kterd se nachazi v ochranném pasmu radiovych
tras spolecnosti Telefonica O2 a piekracuje vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to
véetné doCasnych objektll zafizeni staveniSté (jefaby, konstrukce, atd.), nejpozdéji viak
pied zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim
povaiena tieti osoba, povinen kontaktovat POS za icelem projednani podminek ochrany
téchto radiovych tras.

d) Pokud se vzijmovém uzemi nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolecnosti
Telefonica O2 je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, pred zahdjenim spravniho
fizeni ve v&ci povoleni spravniho organu k €innosti stavebnika, nebo jim povéfené treti
osoby, nejpozdéji viak pred zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.

e) Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zatizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla
byt provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za pouZiti otevien¢ho plamene a podobnych
technologii.

V. Prelozeni SEK

a) V pfipadé nutnosti pieloZzeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal pfekladku nadzemniho
nebo podzemniho vedeni SEK, néaklady nezbytné tipravy dotéenc¢ho tiseku SEK, a to na
urovni stavajiciho technického feseni.

b) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen bez zbyteéného odkladu poté, kdy
zjisti potiebu ptelozeni SEK, nejpozdéji viak pfed pocitkem zpracovéni projektu stavby,
ktera vyvolala nutnost pfeloZzeni SEK, kontaktovat POS za u€elem projednani podminek
prelozeni. SEK.

¢) Stavebnik, nebo jim povéfena téeti osoba, je povinen uzaviit se spolecnosti Telefonica O2
~Smlouvu o provedeni vynucené prekladky SEK®.

VI. KfiZeni a soubéh se SEK

a) Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je vyslovné srozumén s tim, ze v pfipadé kdy
hodla umistit stavbu sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby
metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly
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19,

20.

umistény v hloubce mensi jak 1m. V opacném pkipadé je stavebnik, nebo jim povéfena
osoba, povinen kontaktovat POS.

b) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba. je povinen v mistech kfiZeni technické
infrastruktury se SEK ukladat ostatni sit€ technické infrastruktury tak, aby byly umistény
vyhradné pod SEK, pficemz SEK je povinen uloZit do chraniky s presahem minimalné
Im na kaZdou stranu od bodu kfiZzeni. Chrani¢ku je povinen utésnit a zamezit vnikéni
necistot.

c¢) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK
s pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK
v zdkonnymi piedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chrani¢kami s pfesahem
minimalné 0,5 m na kazdou stranu od hrany k¥izeni. Chranicku je povinen utésnit a
zamezit vnikani necistot.

d) Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen zdklady (stavby, opérné zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel min. vodorovny odstup 1,5 m od krajniho
vedeni PVSEK.

e) Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén trasy PVSEK zabetonovat.

f) Stavebnik, nebo jim povéfena t¥eti osoba, je pfi kfiZeni a soubéhu stavby nebo siti
technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

- V ptipadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou
umistény v blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti men3i nez 2 m nebo pii kiiZzeni
kabelovodu ve vzdalenosti mensi neZz 0,5 m nad nebo pod kabelovodem, piedlozit POS a
nasledné s POS projednat zakresleni v pficnych fezech.

- Do pfiéného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipad€, kdy jsou sité
technické infrastruktury &i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti
krat$i nez 2 m.

- Neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sit¢ technické
infrastruktury

- Predlozit POS vypracovany staticky posudek véetné navrhu ochrany t&lesa
kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou.

- Nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doCasné¢.

- Projednat, nejpozdéji ve fazi projektové pfipravy, s POS jakékoliv vykopove prace,
které by mohly byt vedeny v Grovni ¢i pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory.

- Projednat s POS veskeré pfipady, kdy jsou trajektorie podvrti a protlaki ve
vzdalenosti bliz§i nez 1,5 m od kabelovodu.

Vyjadfeni je platné pouze pro zajmové uzemi urené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro

divod vydani Vyjadfeni stanoveny Zadatelem.

Vyjadfeni pozbyva platnosti:

- uplynutim vyznacené doby platnosti Vyjadieni
- zménou rozsahu zajmoveého uzemi
- zménou divodu vydani Vyjadieni uvedeného v z4dosti

Pro dohled stavebniho Gfadu nad provadénim stavby byly stanoveny kontrolni prohlidky

stavby realizované po dokonceni téchto dil¢ich etap vystavby:

— PFi vytyCeni stavby
— V pribéhu realizace pokladky potrubi

— P¥i predepsanych zkouSkach
Stavebnik je povinen dosaZeni dané etapy vystavby stavebnimu ifadu oznamit pisemné
(pFip. na e-mailovou adresu uvedenou v hlavi¢ce tohoto rozhodnuti).
K uZivéani stavby bude stavebnim GFadem vydan v souladu s ustanovenim § 122 stavebniho
zékona kolaudaéni souhlas.
Zadost o vydani kolaudaéniho souhlasu je nutné podat na pfedepsaném formulafi.
Nalezitosti zadosti vcetné podkladii stanovi § 12 vyhlasky €.526 /2006 Sb., kterou se
provad&ji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu.
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21. Ke kolauda¢nimu souhlasu bude u CS doloZena zkouska vodot&snosti podle CSN 750905
€13.1. -3.6,3.8-3.13,4.1-4.8,51-55.U vytlaku CS bude doloZena zkougka tésnosti
podle CSN 755911 v celém rozsahu.

22. Ke kolauda¢nimu souhlasu bude piedlozeno vyhodnoceni splnéni podminek stavebniho
povoleni.

III. Rozhodnuti o namitkich Géastniki Fizeni

VSem pfipominkdm a poZadavkiim ucastniki Fizeni, které se tykaji povolované stavby, se
vyhovuje a viechny tyto pfipominky a pozadavky jsou zaneseny do podminek stavebniho
povoleni.

Oduvodnéni

Dne 28.05.2012 obdrzel odbor stavebni titad Magistratu mésta Mostu Zadost o stavebni povoleni
k provedeni stavby vodniho dila: ,PATOKRYJE - splaskova kanalizace* na pozemku: parc. ¢.
25/2, 384/20, 396/4, 506/1, 506/6, 514/7, 516, 517/1, 526/1, 526/4, 526/5, 532/1 v katastrdlnim
uzemi Patokryje, kterou podala Obec Patokryje, zastoupend starostou obce, 1C 00266124,
Patokryje 35, 434 01 Most. Uvedenym dnem bylo zahdajeno stavebni fizeni.

Zadost o vydani stavebniho povoleni byla dolozena (i v pribéhu fizeni) viemi povinnymi
doklady podle ustanoveni § 6 vyhlasky &. 432/2001 Sb., o dokladech zadosti o rozhodnuti nebo

vyjadfeni a o néleZitostech povoleni, souhlasti a vyjadfeni vodopravniho Gfadu, a dal§imi
doklady:

* zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Usteckého kraje se sidlem v Usti nad Labem,
izemni pracovi§té Most, ze dne 09.06.2010 &.j. KHSUL 17501/2010

* vyjadfeni oddéleni Zivotniho prostfedi odboru Zivotniho prostfedi a mimofadnych udalosti
Magistratu mésta Mostu ze dne 19.5.2010

* vyjadieni odboru rozvoje a uzemniho planu Magistratu mésta Mostu ze dne 24.2.2010
znatky MmM/22665/2010/ORaUP/HH/330.1/A5

* vyjadreni odboru $kolstvi, kultury a sportu Magistratu mésta Mostu ze dne 17.2.2010
znaéky MmM/022694/2010/0SKaS/JH

* rozhodnuti odboru dopravni titad Magistratu mésta Mostu ze dne 24.5.2010 znatky MmM/
78301/2010/0DU/DK/KR/ZU - povoleni ke zvlastnimu uzivani komunikace

* Rozhodnuti obce Patokryje ze dne 21.5.2010 - povoleni ke zvI4Stnimu uzivani komunikace

= zavazné stanovisko CR — Ministerstvp obrany, Vojenska ubytovaci a stavebn{ sprava Praha
ze dne 17.05.2012 &.j. 5146/58706-UP/2012-7103/44

= stanovisko Povodi Ohfe, stitni podnik, Chomutov ze dne 10.07.2012 znacky 003702-
12348/2012

" vyjadfeni spoletnosti Telefénica O2 Czech Republic, a. s., ze dne 24.4.2014 ¢.j. 70408/12

®* vyjadfeni spolecnosti Severoteské vodovody a kanalizace, a. s., ze dne 15.09.2012
znatky O11610039233/TPCZ/We

* vyjadieni spole¢nosti RWE Distribu¢ni sluzby, s. r. 0., ze dne 18.05.2012 znac¢ky 5000631
~/10/171

* souhlas s ¢innosti a umisténim stavby v ochranném pasmu podzemniho vedeni spolegnosti
CEZ Distribuce, a. s., ze dne 8.3.2010

®* vyjadfeni spoletnosti CEZ Distribuce, a. s., ze dne 9.5.2012 znatky 1043567536
* plnd moc k zastupovéni 7adatele ze dne 23.5.2011
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= smlouva s vlastnikem pozemku Spravou a udrzbou silnic UK ze dne 20.3.2012

= Souhlasné vyjadieni Spravy a udrzby silnic Usteckého kraje je ze dne  18.1.2012 zn.TSU-
TA/18012012

Stanoviska dotéenych organti a pfipominky Gcastniki fizeni byly zahrnuty do podminek
rozhodnuti.

Podle ustanoveni § 115, pfisludnych ustanoveni zakona &. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani a
stavebnim #adu (stavebni zakon), ve znéni pozdgjsich predpisti a zakona C. 500/2004 Sb., spravni
tad, ve znéni pozdéjsich predpisti, oznamil pfislusny vodopravni Gfad zahajeni vodopravniho
fizeni viem zndmym G&astnikim fizeni, dotéenym organim a organizacim, oznamenim ze dne
18.006.2012 pod zn. 0SU/058448/2012/IN. Jelikoz jsou mu dobfe zndmy poméry stavenisté a
adost poskytuje dostateény podklad pro posouzeni navrhované stavby, upustil od ohledani na
misté s tstnim jednanim, ale stanovil termin pro podéni pfipominek a stanovisek do 23.07.2012
s upozormnénim, 7e na namitky, které nebudou sd&leny nejpozdéji v tomto terminu, nebude
mozno, podle ustanoveni § 115 odst. 8 vodniho zakona, brat zietel.

Projektova dokumentace stavby ,PATOKRYIJE - splaikova kanalizace* byla vypracovana
autorizovanou osobou Ing.Robertem Klementem CKAIT 0400347, ¢&islo zakazky 090604 ze
srpna 2011.

Odbor stavebni Gfad Magistratu mésta Mostu vydal k zéméru stavby vodniho dila Gzemni
rozhodnuti o umisténi stavby dne 28.01.2011 pod zn. 0sU/101065/2010/1S. Souhlas vyse
uvedeného mistné pFislusného stavebniho Gfadu podle ustanoveni § 15 odst.2 stavebniho
zikona, spredmétnou stavbou vodniho dila byl vydan dne 09.05.2012 pod zn.
SU/044861/2012/18.

Posouzeni vodopravniho ufadu: Specidlni stavebni ufad v provedeném vodopravnim  Fizeni
ptezkoumal piedloZenou Zadost o povoleni stavby vodniho dila z hlediska zajmu
sledovanych  vodnim zdkonem, dale podle § 111 stavebniho zakona a zjistil, Ze jejim
uskuteénénim nejsou ohrozeny zajmy spolenosti ani nepfimé&fené omezena €i ohroZena
prava a opravnéné zdjmy ulastniki Fizeni. Projekt (dokumentace) stavby splfiuje obecné
technické pozadavky na vystavbu. V pribéhu celého tizeni nebyly vzneseny Zadné namitky,
stavebni ufad neshledal dvody  branici povoleni stavby, a proto rozhodl zplsobem
uvedenym ve vyroku.

Poudeni udastniku

Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvolani do 15 dni ode dne jeho doruceni
ke Krajskému ufadu Usteckého kraje v Usti nad Labem prostiednictvim odboru stavebni Gfad
Magistratu mésta Mostu. Dnem doruéeni je den, kdy byla pisemnost dorucena do vlastnich
rukou. Jestlize pisemnost uloZzena na posté neni vyzvednuta ve lhiit¢ 10 dnd ode dne, kdy byla
k vyzvednuti pfipravena, je povazovana za doru¢enou poslednim dnem této lhaty. Dokument,
ktery byl dodan do datové schranky, je dorucen okamzikem, kdy se do datové schranky pfihlasi
osoba, kterda ma sohledem na rozsah svého opravnéni pristup k dodanému dokumentu.
Neptihlasi-li se do datové schranky oprdvnéna osoba ve Ihiité 10 dnii ode dne, kdy byl dokument
dodén do datové schranky, povazuje se tento dokument za doruceny poslednim dnem této lhity.
V piipadé, Ze si adresat vyzvedne pisemnost po 10ti denni Thaté, hiita pro podani odvolani se
nepotita od faktického pfevzeti pisemnosti, ale od 11. dne od ulozeni pisemnosti.
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Odvolanim [ze napadnout vyrokovou Cast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné. Odvolani se podava
s potfebnym poctem stejnopisil tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu organu a aby kazdy
ucastnik dostal jeden stejnopis.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci (§ 74 spravniho
fadu). Stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo pravni
moci, nebude stavba zah4ajena.

Ing. Stanislav Franta
vedouci odboru stavebni ufad
Magistratu mésta Mostu

Toto rozhodnuti musi byt vyvéseno spolecné s grafickou piilohou nejméné pod dobu 15 dnti na
ufedni desce Magistratu mésta Mostu a obecniho wfadu Patokryje. Posledni den této lhity je
dnem doruceni. Po uplynuti této lhity bude potvrzené rozhodnuti vraceno zpét stavebnimu
uradu.

VyvéSeno dne .......ocoocevieniiieniians SEMULO ANE ..vovvvrrererevrierecrerereee e,

Razitko a podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti rozhodnuti.

Priloha: (obdrZzi stavebnik po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti)
- ovéfend projektova dokumentace stavby,
- §titek "Stavba povolena"

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméfuje.

Obdrzi:
K vyvéSeni na ufedni desce:
Magistrat mésta Mostu, odbor vnitini spravy, Radniéni &.p. 1/2, 434 01  Most 1

Obecni ufad Patokryje
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Utastnici fizeni dle ustanoveni § 109 stavebniho zdkona se zafazenim dle ustanoveni § 27 odst. |
zakona &. 500/2004 Sb.. spravni fad. ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen .spravni Ffad*):

Obec Patokryje, zastoupena starostou obce, IC 00266124, IDDS: p3sbmiv

Ostatni G¢astnici Fizeni dle usneseni § 109 stavebniho zdkona se zafazenim dle usneseni § 27

odst. 2 a 3 spravniho fadu:
Doruceno verejnou vyhlaskou
Vlastnici dotéenych pozemki a staveb
e Spréava a tidrzba silnic Usteckého kraje, prispévkova organizace
e Obec Patokryje
Vlastnici a uzivatelé sousednich pozemki a staveb
e Jsou ziejmi z pfiloZzeného zédkresu do katastralni mapy, ktera je nedilnou piilohou tohoto
rozhodnuti
Dot&eni provozovatelé a vlastnici technické infrastruktury
e SeveroCeska vodarenska spole¢nost a.s.
e Severoleské vodovody a kanalizace, a.s.
Dotéeni stavbou
e Teleféonica O2 Czech Republic, a.s. Praha
e RWE Distribuéni sluzby s.r.o. Brno
¢ CEZ Distribuce, a. s.

Dotcené organy:

Hasicsky zachranny sbor Usteckého kraje, tizemni odbor Most, IDDS: auyaa6n

Krajska hygienicka stanice Usteckého kraje, izemni pracovist& Most, IDDS: 8p3ai7n
Magistrat mé&sta Mostu, odbor spravnich ¢innosti, Radni¢ni &.p. 1/2, 434 01 Most 1
Magistrat mé&sta Mostu, odbor $kolstvi, kultury a sportu, Radniéni €.p. 1/2, 434 01 Most |
Magistrat mésta Mostu, odbor Zivotniho prostfedi a mimofadnych udalosti, Radni¢ni ¢.p. 1/2,
434 01 Most |
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Ovérovaci dolozka konverze z moci ifedni do dokumentu v listinné podobé

Ovéiuji pod porfadovym Cislem 86633190-15808-160630081811, Ze tento dokument v listinné podobé, ktery
vznikl prevedenim z dokumentu obsazeného v datové zpravé, skladajiciho se z 17 listi, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehoz pfevedenim vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost udaji obsazenych v dokumentu a
jejich soulad s pravnimi pfedpisy.

Vstupujici dokument obsazeny v datové zpravé nebyl opatien platnym uznavanym elektronickym podpisem
nebo elektronickou znackou.

Vystavil: Obec Patokryje
Pracovisté: Obec Patokryje
dne 30.06.2016

Jméno, pFijmeni a podpis osoby, ktera autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Romana Vejrazkova

Otisk Gednilio pazitics/

86633190-158.08-160630081811

Pozndmbka:

Kontrolu této ovéfovact doloiky Ize provést v centrdlni evidenci ovéfovacich delofek prFistupné zpiisobem umoifinjicim ddlkovy
pFistup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.



