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1. Popis predmétu provozniho Fadu

Predmétem provozniho fadu je jednotny kanalizaCni systém v Obci Patokryje. Kanalizace byla
postavena v n€kolika etapach v 60. az 80. letech 20. stoleti. Na kanaliza¢nim systému jsou celkem
tfi vyusté, dalSich 17 rodinnych domti ma individualni potrubi zausténa pfimo do toku Srpina.

Pouzity trubni material jsou betonové a kameninové trouby dimenze 200 az 500 mm. Na kanalizaci
jsou destové vpusti, které maji zaroven funkci reviznich Sachet. Do kanalizace jsou zaustény
predcisténé splaskové vody a destové vody z okolnich domu a z komunikaci. Septiky jsou priblizné
u 2/3 napojenych nemovitosti.

Terén v obci je mirné svazity az svazity se sklonem k zapadu. Srpina teCe na zapadnim okraji obce
severnim smérem. Nadmorfska vyska uzemi je 240 az 235 m n.m. Pramérny rocni srazkovy uhrn je
550 mm. Osidleni vobci je rozptylené, obyvatelstvo bydli pfedeviim v samostatné stojicich
rodinnych domech tvoficich ulice. Zadné vyznamné objekty pro podnikani vyjma sluzeb pro
obyvatelstvo, které produkuji standardni splaskové vody, na kanalizaci napojeny nejsou.

Srpina v . km 1,0 (dolni &ast obce) ma dle informaci poskytnutych CHMU pritok Qsss 35 Us.

Na kanalizacni systém je napojeno 229 obyvatel, novéjsi rodinni domy na severovychodnim okraji
obce, kde bydli 154 obyvatel maji vlastni kanalizaci zakoncenou ¢istirnu odpadnich vod a tento
provozni fad ji nefe§i. Koeficient prepo¢tu na ekvivalentni obyvatele (EO) je uvazovan 0,8.
Uvazované mnozstvi vody produkované jednim EO je 150 litri za den. Mnozstvi vypousténych vod
pro vyusti 1-3 a pro jednotlivé domy jsou uvedeny v tabulkach v priloze. Ve vypoctu je uvazovano,
ze 2/3 splaskovych vod protékaji pies septiky s celkovou G¢innosti (v€etné Cisticiho ucinku
kanaliza¢niho systému) ucinnosti 50%.

Vyast & 1 je do Srpiny zausténa v ikm 1,35. Vyusti €. 2 a 3 jsou zatstény do vodni nadrze na
severnim okraji obce, vyuasténi odpadu z vodni nadrze do Spiny je v . km 0,9. Individualni vyustée
z rodinnych domu &.p. 71, 47, 48, 49, 51, 59, 56, 73, 62, 61, 63, 74, 64, 96, 83, 39 a 8 jsou do
Srpiny jsou vt km 1,2 az 1,7.

Vsechny kanalizacni fady jsou z pohledu dnesnich technickych standardi nevyhovujici. Chybi
predevsim kanaliza¢ni Sachty a zapachové uzavéry u vpusti. Potrubi z betonovych trub je ¢aste¢né
zkorodované. Dale lze piedpokladat, ze kanalizace neni tésna.

2. Pokyny pro provozovani
Zakladni povinnosti provozovatele jsou:

- zajisténi plynulého a bezpecneého provozu stokove sit€;

- provozovat stokovou sit’' v souladu s bezpe€nostnimi pfedpisy

- ustanovit obsluhu kanalizace a vytvorit pfedpoklady pro fadné provadéni vsech praci,
potfebnych k zajisténi trvalého provozu kanalizace



Povinnosti pracovniku provozovatele jsou:

zabezpetit stalou a pravidelnou ¢innost viech zafizeni, postarat se o volny a neruseny prutok
odpadni vody kanalizaci a o bezpe¢né a nezavadné odvedeni odpadnich vod do recipientu;
jednotliva zafizeni udrzovat vbezvadném stavu, aby se stavba stokové sité a vybaveni
mimofadné neopotiebovali, aby je neposkodili cizi osoby, uginek velkych vod, mrazy apod.;
udrzovat pofadek na pracovisti;

nedostatky a zavady na pracovisti ohlasit nejbliz§imu vedoucimu a uéinit opatieni k odstranéni
zavad, provozni zavady musi byt neprodlené odstranény;

dodrzovat platné normy a predpisy;

dodrzovat provozni tad, pfedepsané technologické postupy a zpiisoby praci;

podrobovat se piikaziim svych pfedstavenych a organti vykonavajicich kontrolu;

podrobné se obeznamit s celou stokovou siti, k tomu maji k dispozici plany celého zafizeni
podle provedeni, s nimz se dokonale obeznami. Plany musi byt vzdy pristupné. Zjisti-li
obsluhovatel odchylku planu od skute¢nosti nebo nezakreslenou zménu & doplngk, ohlasi ji
vedeni, které zajisti opravu;

Planovana obsluha kanalizace sestava z pravidelnych prohlidek, ¢isténi a oprav. Pfi pravidelnych
prohlidkach stok se postupuje vzdy proti spadu kanalizace. Zavady zji5téné pii prohlidkach se musi
odstrafiovat v ¢asovém sledu podle naléhavosti tak, aby byla stale zarugena jeji provozuschopnost a
bezvadny stav.

V ramci provadénych prohlidek je nutno kontrolovat zejména:

mnoZzstvi docasnych nénosii ve stokach, které by nemélo doséhnout urovné dna spravné
zausténych pripojek;

potieba udrzby dna a stén stok, opravy dna reviznich 3achet, vykova Gprava poklopti $achet;
zda nedoslo k poruse nebo neopravnénému zasahu jinou firmou, provadgjici prace v blizkosti
stokové sité;

kontroluje se kvalita splaskovych vod proti neopravnénému vypousténi zavadnych vod (zvlast u
provozoven);

v objektech se zjistuje stav kovovych souéasti a zajistuje se jejich ochrana pied korozi.

Prohlidka objektii a stok se provadi nejméné 1x za rok. Pocet prohlidek musi byt minimaln&
stejny, jako pocet cykll Cisténi.

Cisténi stok se provadi 1x roéné a to tlakovou vodou z cisternového vozu — vysokotlaké vozidlo
CAK. Tuto ¢innost bude pro bude provadét odbomna firma, ktera zajisti taktéz likvidaci vyt&zeného
materidlu.

Pfi praci v kanaliza¢nim za¥izeni kaZdy zaméstnanec musi dbat nasledujicich pokynii:

Dle moZnosti udrZovat ruce pfi praci pod urovni hlavy. VétSina nakaz se dostava do téla usty, nosem,
oima a uSima.

Mit kratce ostfihané nehty na rukou

Nejist, nepit a nekoufit

Umyt si ruce a dezinfikovat je po kazdém preruSeni prace vhodnym dezinfekénim prostfedkem

Po praci a pfed koufenim a jidlem umyt si vodou a mydlem ruce a obli€ej (detergentnimi pfipravky) a
odstranit necistotu z pod nehti

Kazdé¢ zranéni hlasit nadfizenému, zapsat do deniku tirazii a nechat se odborné ogetfit



- Udrzovat ochranné¢ odévy, pracovni prostfedky a pracovni pomucky v istoté a funkénim stavu

- Pied vstupem do administrativni budovy, jidelny, vefejného dopravniho prostiedku apod. musi provést
osobni o€istu (alespoii si umyt ruce a obli¢ej) a nesmi tam vstoupit v hygienicky zavadném odévu

- Zaméstnanci urCeni pro praci v kanalizacnich zafizenich se musi chranit osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostiedky podle smérnice pro poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostiedku

- Pokozku na rukou a obli¢eji si musi chranit pfi praci v kanaliza¢nich zafizenich ve styku s odpadni
vodou a s néktervmi chemikaliemi ochrannymi mastmi nebo ochrannymi emulzemi, které tvofi na
pokozce indiferen¢ni povlak branici styku skodlivin s pokoZzkou

- O¢i zaméstnancu musi byt chranény vSude tam, kde je pfi praci nebezpeci jejich zranéni nebo vstupu
infekce (napf. pii Cisténi stok tlakovou vodou)

- Pro zaméstnance, ktefi pracuji s infekénim materialem musi byt zajisténa moznost dezinfekce a &isténi
ochrannych odévu dle navodu jejich vyrobee tak casto, jak to vyzaduje povaha pracovisté. Zakazuje se
nosit ochranné pracovni odévy a spodni pradlo do domacnosti.

Zaméstnancim se zakazuje:

- Kouiit pfi praci v podzemi a pouzivat oteviencho ohné

- Jist a pit pfi praci

- Pozivat alkoholické napoje a jiné omamné prostfedky

- Manipulovat s otevienym ohném v blizkosti otevienych poklopu (koufeni a ohfev poklopu otevienym
ohném)

- Vstupovat s otevienym ohném do prostor, kde je zakaz jeho pouZivani

- Provadét za chodu stroje nebo mechanismu jakékoliv nedovolené manipulace (sefizovani, utahovani,
¢isténi, mazani, udrzba, pfemist'ovani) a vzdalovat se od stroje

- Pouzivat kovové Zebiiky tam, kde je nebezpeci dotyku s elektrickym zafizenim

- Pouzivat Zebfiky, které nebyly pfed pouzitim prohlédnuty a nejsou zajiStény proti uklouznuti a
pfevrzeni

- Zatarasovat vchody a komunikace

Zimni provoz

Provoz v zimnim obdobi nevyZzaduje piijimat zadna zvlastni zimni opatieni.

3. Seznam instituci a organizaci, kterym se hlisi mimo¥adné udalosti
v provozu stokové sité

Mimoradnou udalosti se rozumi tnik latek, které by mohly byt skodlivé vodam v povodi kanalizace
(viz kanalizacni fad) nebo ztrata schopnosti kanalizace odvadét odpadni vody.

Hasi¢um tel. 150, piipadné na linka tisfiového volani 112
Dispecinku Povodi Ohfe s.p. tel. 474 624 264
Vodopravnimu tiadu tel. 476 101 200



Lékarska sluzba tel. 155, pfipadné na linka tisfiového volani 112

4.  Seznam hlavnich bezpecnostnich a hygienickych predpisu

- Nafizeni vlady 494/2001 o evidenci a registraci pracovnich trazu

- Vyhl. C. 37/89 Sb. o alkoholu a toxikomanii

- Smérnice ¢. 7/2002 — poskytovani a pouzivani OOPP

- Sbornik vybranych predpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve vodohospodaiskych
organizacich — zvlasté Dil IT1. — odd. A

- TNV 75 6925 Obsluha a adrzba stokovych siti

- Zakon ¢. 258/2000 Sb. ve smyslu Vyhl. MZd ¢. 89/2001 Sb. — zafazeni praci do kategorii



