
PUMPA INOX MORAVA
CELONEREZOVÉ KALOVÉ ČERPADLO

	 	Český	výrobek
	 Velká	světlost	obtoku	motoru
	 	Snadná	manipulace	na	stabilním		

podstavci
	 Malé	rozměry	a	hmotnost
	 	Snadná	a	rychlá	demontáž		

řezacího	kruhu	a	sacího	tělesa
	 Kalené	řezací	zařízení

Detail	řezacího	kruhu

Celonerezové kalové čerpadlo pro tlakové kanalizace 
s plastovým obtokem pro možnost instalace do nižších 
jímek. Čerpadlo vyniká značnou jednoduchostí pro 
případnou demontáž a čištění sestavy čerpadla.

Čerpadlo MORAVA

Elektromotor 1,1	kW

Délka	kabelu 10;	15	m

Objemový	průtok 55–30	l/min.

Dopravní	výška 10–90	m

Maximální	ponor 30	m

Otáčky	elektromotoru 2900	min-1

Jmenovité	napětí	 400	V

Frekvence 50	Hz

Jmenovitý	proud	motoru 2,3–3,2	A

Maximální	počet	
startů/1	hod. 30

Vnější	šířka	čerpadla 360	mm

Celková	výška	čerpadla 680	mm

Připojovací	závit	
výstupního	potrubí G	1	½“

Hmotnost	čerpadla	
s	kabelem	10	m 21,8	kg
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ČERPACÍ JÍMKY PUMPA 1VE MORAVA CLASSIC A MASTER
ČERPACÍ JÍMKY PUMPA 1VE MORAVA CLASSIC A MASTER JSOU URČENY PRO ČERPÁNÍ 
SPLAŠKOVÝCH VOD, KTERÉ JSOU SVÁDĚNY Z NEMOVITOSTÍ. ČERPACÍ ŠACHTA JE VYBAVENA 
VŘETENOVÝM NEREZOVÝM ČERPADLEM PUMPA INOX MORAVA, KTERÉ JE ŘÍZENO OVLÁDACÍ 
AUTOMATIKOU. CELÁ SESTAVA JE URČENA PRO NAPOJENÍ DO SÍTĚ TLAKOVÉ KANALIZACE.

Ovládací automatika Classic
	 Zajišťuje	automatický	provoz	čerpací	jímky
	 Krytí	pro	venkovní	použití	IP55
	 Snímání	hladiny	pomocí	2	ks	plovákových	spínačů
	 Vestavěná	akustická	signalizace	poruchy	čerpadla
	 	Vybavena	řídícím	modulem,	který	umožňuje	ruční	

odčerpání	jímky
	 	Vybavena	proudovým	chráničem		

a	motorovou	ochranou
	 Rozměry	(V	x	Š	x	H)	20	x	30	x	8	cm

Vystrojení čerpací jímky Classic
	 	Nerezové	čerpadlo	PUMPA	INOX	Morava
	 	Výtlačné	potrubí	PP-R	DN	40
	 	Pojistný	ventil	1“
	 	Zpětný	ventil	s	koulí
	 	Uzavírací	ventil	
	 	Vstupní	manžeta	DN	150
	 	Výstupní	manžeta	DN	40
	 	Manžeta	pro	elektro	vstup	DN	40
	 	Konzole	pro	držení	snímačů
	 	2	ks	plovákových	spínačů	s	10m	kabelem

Ovládací automatika Master
	 Zajišťuje	automatický	provoz	čerpací	jímky
	 Krytí	pro	venkovní	použití	IP55
	 	Snímání	hladiny	pomocí	2	ks	sond	a	2	ks		

plovákových	spínačů
	 	Vestavěná	akustická	signalizace	poruchy	čerpadla	

a	maximální	hladiny
	 	Vybavena	řídícím	modulem,	který	umožňuje	ruční	

odčerpání	jímky
	 	Vybavena	proudovým	chráničem
	 Rozměry	(V	x	Š	x	H)	20	x	30	x	8	cm

Vystrojení čerpací jímky Master
	 	Nerezové	čerpadlo	PUMPA	INOX	Morava
	 	Výtlačné	potrubí	PP-R	DN	40
	 	Pojistný	ventil	1“
	 	Zpětný	ventil	s	koulí
	 	Uzavírací	ventil	
	 	Vstupní	manžeta	DN	150
	 	Výstupní	manžeta	DN	40
	 	Manžeta	pro	elektro	vstup	DN	40
	 Konzole	pro	držení	snímačů
	 	2	ks	plovákových	snímačů	s	10m	kabelem
	 2	ks	sond	s	10m	kabelem

Použití
	 	U	objektů,	kde	jsou	vyvedeny	odpadní	vody		

pod	úroveň	veřejné	kanalizace.
	 	Ekonomické	a	hospodárné	řešení	v	místě	zástavby,		

kde	je	náročné	vybudování	gravitační	kanalizace.	




