Obecni sbérny dvir v obci Patokryje

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1  Popisuzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

pozemek urceny kvystavbé recyklacniho mista (obecniho sbérného dvora) se nachézi v ¢asti obce
Patokryje. Pozemek je situovan na kragji obce vedle vodni nédrze. Pozemky p.¢. 44/5, 506/1 na jgjichz
¢astech vznikne plocha pro sbérné misto, se nachazi v katastrdnim Uzemi obce Patokryje. Oznageni
katastralniho Uzemi Patokryje 718301 (okres Most).

b) geologicky, hydrogeologicky prizkum nebyl provadén. Za Gcelem zpracovéni projektové dokumentace
bylo provedeno mistni Setieni, méteni, stavebné-technicky prizkum, fotodokumentace

C) stavgjici ochranné a bezpe¢nostni pasma:

V ramci stavby nebudou dotéena Zadna ochranné a bezpecnostni padsma

Ochranna pasma jsou déna CSN 63 6005 — prostorové usporadant siti.

d) zaplavove Gzemi se v misté stavby nenachazi

€) stavba nebude mit vliv na okolni stavby. Odtok deStovych vod je feSen svedenim vody do vsakovaci jamy
spadem 2%. Jiné odtokové poméry v Uzemi nejsou dotceny.

f) poZadavky na asanace, demolice, k&ceni dievin — ngjsou

0) Pozadavky na zébor zemédeélského ptidniho fondu ani pozemkii lesa stavbou nevznikaji.

h) Uzemn¢ technické podminky jsou splnény. Napojeni na stavajici technickou a dopravni infrastrukturu
zastane stavgjici

i) vécne a ¢asove vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisgici investice - stavba bude realizovana bez
uvedenych investic. Vécng je stavba vedena jako jeden objekt — objekt 100 — pozemni komunikace na stavbu
Navrh shérného dvora na p.p.¢. 44/5, 506/1 v obci Patokryje.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ug&el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ucel uZivéani stavby — vybudovéni zpevnéné plochy skontginery pro uskladnéni kova, dreva,
bioodpadu, pneu, skla, plasti, stavebni suti, objemného odpadu, papiru. Ve sbérném dvoru nebude skladovan
nebezpecny odpad. Specifikace vé. ¢isel dle katalogu odpadi dle predpisu ¢. 381/2001 Sb je uvedenav éasti
A Pravodni zprdva DSP
Zastavéna plocha celkova 534,73 m2

B.2.2 Cedkovéurbanistickéa architektonické reSeni

Objekt 100 — sbérny dvlr - je navrZzena asfaltovym prostfikem na asfaltobetonovyvy obrus se zahranénim
po obvodé chodnikovymi obrubniky Linea 80/250/500mm. Areal bude oplocen poplastovanym pletivem,
barva zelena s podhrabovymi deskami

B2.3 Cekové provozni reSeni, technologie vyr oby — netyka se

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby — DSP nepodléha zpracovani dle vyhlasky 398/2009 Sh. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariéroveé uZivani staveb.

B.2.5 Bezpetnost pii uZivani stavby — DSP respektuje § 15 odst. 3 vyhl. 268/2009 Sh. o obecnych
technickych poZadavcich na stavby

™y

REAL-INVESTA spol. r.0., Mikolase Alse 2101, 434 01 Most
il Tel/fax: (+420) 417 638 999, j.svitavsky@real-investa.cz

L EAL
L E LR


mailto:j.svitavsky@real-investa.cz
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni FeSeni:

Cela plocha uréena pro skladovani je navrZena dostiednym spadem ke vsakovaci jamé umisténé
v severovychodnim rohu. Plocha je reSena ve 2% spadu. Kolem celé plochy budou chodnikové obrubniky,
vyvySené o 15cm — obrubniky budou plnit funkci podhrabové desky oploceni. Plocha bude oplocena
poplastovanym pletivem do oc. sloupkid. V misté vjezdu budou osazena dvoukiidla vrata. Pro obsluhu dle
provozniho fadu bude usazena mobilni burika (osazeni bez zakladu).

Objekt nebude napojen na elektrickou energii. Provozni doba bude 2 — 3x tydné 2 — 3 hodiny.

~

b) konstrukéni a materialoveé ieSent:

Konstrukce plochy shérného dvoraa Upravy piijezdu: - asfaltovy prostiik 0,7kg/m2
- asfaltobetonovy obrus tl.100mm
- podklad &teérkodrt’ fr. 8-40mm tl. 170mm
- podklad Stérkopisek tl. 150mm
¢) Mechanické odolnost a stabilita:

Stabilita je dana ndavrhem konstrukci dle platnych technickych pitedpisi a horem a pouZzitim certifikovanych
vyrobka.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Odpad bude ukladan do vanovych kontginertt 3500x820x1200, piipadné do oceloplechovych
kontejnera AVIA, otevienych s pevnymi ptipadné sklopnymi bocnicemi 3335x1820x1500. Tyto kontejnery
jsou uréené na kovovy odpad, smeésny komunalni odpad (ne organicky, objemny odpad, stavebni sut).
Uvedené rozméry kontenertt se mohou lisit, podle typu vozidla pro manipulaci.

7w

B.2.8 PozZarné bezpeénostni ieSeni

Pozéarni bezpe¢nost jeteSenadlie CSN 73 0802 a CSN souvisgicich.
PozZarni bezpecnost 1esi - viz samostatna ¢ast — PoZarné bezpecnostni reSeni

B.2.9 Zéasady hospodaieni senergiemi
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- netyka se stavby

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Hygienické poZadavky budou v rdmci stavby dopracovany dodatkem.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi — bezpiredmétné
b) ochrana pied bludnymi proudy — bezpredmétné

¢) ochrana pied technickou seizmicitou — bezpredmétné

d) ochrana pied hlukem — bezpiredmétné

€) protipovodiiova opatieni — bezpredmétné

B.3  PFipojeni natechnickou infrastrukturu
- zZ0stane stévagjici
B.4  Dopravni ieSeni

a) popis dopravniho FeSeni: veSkeré dopravni reSeni zistane stavgjici.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu — zastane stévgici. Prijezd ke stévgicimu
pozemku je po mistni komunikaci p.p.¢. 506/4 , a dd e z ndvazné komunikace p.p.¢. 506/1. Komunikace jsou
zpevnéné s asfaltobetonovym krytem.

c) doprava v klidu — stavbou nevzniknou dal§i néroky na dopravu v klidu
B.5  ReZeni vegetace a souvisgjicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy — podél asf.plochy bude provedeno rozprostieni ornice

b) pouZité vegeta¢ni prvky — v misté vsakovaci jAmy budou pouZity vegeta¢ni tvarnice 400/600x100mm

c) biotechnicka opatieni — bezpredmétné
B.6  Popisvlivii naZivotni prostiredi a jeho ochrana

vliv stavby na ZP: - stavba shérného dvora nebude mit negativni dopad na Zivotni prostiedi. Naopak svym

,,,,,,

- S odpadem vzniklym stavebni ¢innosti je nutno naklédat v souladu se z&konem ¢. 185/2001 Sh., o
odpadech s nim souvisgjicimi préavnimi predpisy.

- Odpad vznikagjici pii stavebnich Upravach se nesmi ukladat do odpadnich nadob na komunalni odpad,
ani vedle nich na verejné prostranstvi.

- Vznikly odpad je nutno ze staveni&té pravidelné odvazet a do doby jeho odvozu jg shromazd’ovat ve
vhodnych nadobach (kontejnery, Zoky ¢i jakékoliv jiné nadoby).

- Staveni&té a okoli objektu je nutno kaZzdodenné pied odchodem ze stavby uklizet tak, aby
nedochézel o ke znecist'ovani verginého prostranstvi.

- Po celkovém dokoncéeni stavebnich praci bude okoli objektu docista uklizeno od veskerého
stavebniho odpadu.

- Dodavatel musi zgjigtit kontrolu prace a Udrzby stavebnich mechanizmi s tim, Ze pokud dojde k
Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a ulozit do

™y

REAL-INVESTA spol. r.0., Mikolase Alse 2101, 434 01 Most
il Tel/fax: (+420) 417 638 999, j.svitavsky@real-investa.cz

L EAL
L E LR


mailto:j.svitavsky@real-investa.cz

Obecni sbérny dvir v obci Patokryje

nepropustné nadoby (kontgineru). U malych nepropustnych ploch mozno provést dekontaminaci
vapexem. U stacionérnich stroji bude osazena olegjova vana pro zachyt unikgjicich olgji.

Pri kolaudacnim tizeni predioZi dodavatel stavby doklady o zpisobu likvidace odpad.
B.7. Ochrana obyvatelstva

Béhem realizace stavby a bude staveni&té iadné oploceno a zabranéno tak vstupu nepovolanych osob
navlastni probihgjici stavbu na pozemcich.
Stavba nebude mit negativni vliv na zdravi osob ani Zivotni prostiedi.

B.8. Odpadové hospodarstvi

Pri ndvrhu aredlizaci stavby bude nutno dodrZovat zefména zékon ¢. 185/2001 sb. Odpad vznikgjici
pii realizaci stavby bude predan na zékladé dle smluvniho vztahu sinvestorem ke zneSkodnéni organizaci
nebo organizacim, které jsou k tomuto vybaveny a opravnény. O vzniku a ptivodu odpadi je investorem a
uzivatelem vedena evidence v souladu splatnou legislativou (zékon 185/2001 sb. O odpadech. Vyhl.
383/2001 sh. O podrobnostech nakladani s odpady).
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Uvod
0.1 Obecné

Projekt zasady organizace vystavby (dale jen ZOV) je vyhotoven v navr hu projektanta v rozsahu
a podrobnostech potiebnych pro vydani stavebniho povoleni.

0.2 Podklady
ZOV byl zpracovan podle téchto podkladi:

Setfeni namisté stavby.
Zéaveéry z pracovnich porad, uskutecnénych v ramci vyhotoveni projektové dokumentace

1.2.3 Zhotovitel stavby
Zhotovitel stavby bude uréen investorem na zakladé vybérového fizeni. Realizace bude provedena
odbornou firmou.

1.3 Stavenisté

1.3.1 P¥#iprava tzemi
Pred zahajenim praci bude demontovano stévajici oploceni

2. Zarizeni stavenisté

2.1 UZitkové plochy

2.1.1 Vnitrostavenidtni plochy
Pro zarizeni stavenidté a jako docasna skladovaci plocha bude vymezena plocha na p.p.¢. 44/5,
budouci plochadvora.. Pro vedeni stavby neni navrZzeno stavenistni zatizeni typu Unimoburiky.

2.1.2 Mimostavenistni plochy
Pro skladovani materidt mimo plochu ¢.p.p. 44/5 budou vyuZivany pouze plochy na vlastnich
pozemcich zhotovitele. V ramci stavby nebudou Zadné mimostaveni&tni plochy ziizovéany.

2.2 UloZige

2.2.1 Ulozseé demoli¢niho a vwkopového materidlu
VeSkery neupotiebitelny materid a pripadny vykopek pri realizaci bude odvezen na fizenou skladku a
doklad o skladkovéni piredlozi zhotovitel objednateli pro potiebu kolaudace stavby.

2.3 Dopravni zajisténi stavby

2.3.1 PFijezd ke staveni&ti

Prijezd ke staveni&ti bude po stavajici prijezdové mistni komunikaci p.p.¢ 506/1. Prichody a odchody
zaméstnanci dodavatele budou fadné evidovany zdpisy ve stavebnim deniku. Stavebni denik bude veden
zhotovitelem v souladu s piilohou ¢. 9 vyhl. 499/2006 Sb, ve znéni vyhl. 62/2013 Sb.

24  Re%eni zaFizeni staveni&té

2.4.1 Provozni zaFizeni stavenisté

2411 Kancelaie
Kancel& pro vedeni stavby nebude zgjistovana

24.1.2 Oploceni

Oploceni po dobu stavby nebude ztizovano
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24.1.3 Vnitrostavenistni komunikace
Vnitrostaveni &tni zpevnéné komunikace nebudou zgjiStovany

2414 Sklady
Docasné sklady |ehkych materiadla budou umistény, podle potieb dodavatele, na pozemku investora

24.15 Zajisténi telefonu
Vedeni stavby bude uzivat mobilni telefony. Napojeni na pevnou telefonni sit” neni navrhovano.

24.1.6 Zaji&téni elektrické energie )

Elektrickou energii bude moZné odebirat v objektu zézemi OU, pres napojeni na stavenistni
odpoctovy rozvadéé zhotovitele, pripadné bude pro stavenistni proud zajidténa mobilni dieselcentrda. Po
dokonceni stavby uhradi zhotovitel provozovateli naklady stavenistniho proudu.

24.1.7 Zgjisteéni vody
V oda pro potieby stavebnich praci bude dovaZzena zhotovitelem.

24.1.8 Zpevnéné plochy skladek

Plocha skladky na p.p.¢. 44/5 je stévgjici aje nezpevnéna — travni porost. Jgi vyuZiti je nutné projednat
piedem s objednatelem. Po dokonéeni praci budou plochy uvedeny do pavodniho stavu

24.1.9 Zaji&téni odvodnéni staveniste - stavajici
24.2 Sociélni zaifizeni stavenisté

2421 Satny - Satnovani pracovniki zajisti zhotovitel ve svych objektech a na stavenidté budou
pracovnici dovéZeni v reZii zhotovitele

2422 Hygienicka zaifizeni

Po dobu vystavby nebude ieSeno hygienické zarizeni. Dodavatel dle svého uvézeni muZe na staveniste
umistit pro pracovniky mobilni WC kabinu. Umyvérna bude umisténa v objektech zhotovitele.

2423 Stravovani

Stravovani pracovniki stavby resi zhotovitel ve své organizaci. Denni mistnost pro zaméstnance nebude
ziizovéna
24.3 Vyrobni zaiizeni stavenisté

2431 Stavenistni vyrobny - Nebudou vyuZivany.

24.3.2 Jiné droje a zafizeni - Stavebni prédce budou provadény prislusSnymi - stavebnimi
mechanizacnimi prostiedky zhotovitele, ato proskolenymi pracovniky.

3. Podminky a naroky na provadéni stavby

31 Vliv stavby na Zivotni prostiedi
Oc¢ekavané negativni dopady stavby v prabéhu jeiho provadéni na okoli:
1 Zvyseni hluénosti vyvolané provozem stavebnich mechanizmi.
Eliminace:
Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zastavba ovliviiovana nadmérnym hlukem, vibracemi a
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otfesy nad mez, stanovenou v oddilu IV Hygienického predpisu 37/77. Stavebni ¢innosti produkujici
hluk, vibrace a ottesy budou provadény, pokud nebude stavebnim povolenim stanoveno jinak, mimo
pracovni dobu administrativni ¢asti objektu.

2. Zvy3eni prasnosti v dotéené lokalité.
Eliminace:
Pri odvozu materidlu je nutno zgjistit, aby nedochézelo ke znecisténi uZivanych vergnych
komunikaci. Dopravni prostiedky je nutno pred vyjezdem ze staveni&té ogistit. Dale bude zgjisténa
fadnd Udrzba vnitinich komunikaci pri dopravé materidla a likvidaci nevyuZitych — bouranych a
demontovanych material.

3. Zvy3eni exhalaci vlivem provozu stavebnich mechanizmi v dotéené lokalite.
Eliminace:
Dodavatel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav stavebnich mechanizmi, pouzivanych v
ramci stavby.
4. K ontaminace pady ropnymi [&tkami vlivem jejich Uniku ze stavebnich mechanizma.
Eliminace:

Dodavatel odpovida za iadny technicky stav na stavbé uzivanych stavebnich mechanizma. Pripadny
anik ropnych latek musi byt neprodien¢ a ndeZité likvidovan.

5. Vizuani rudeni okoli stavbou.
Eliminace:
Dodavatel odpovida za udrZzovani poradku na staveni&ti. Stavba bude uZivat pouze plochy uréené pro
vystavbu.

6. Obecné:

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim zak. ¢. 17/1992 Sb., zak. ¢. 388/1991 Sbh., narizeni
viddy CR &. 171/1992 Sh., zak. &. 238/1991 Sb., z&k. &. 62/1992 Sb., zak. &. 309/1991 Sb., z&k &.
86/1992 Sb., z&k. ¢. 408/1990 Sh. a ve znéni pozdgjSich piedpisi a narizeni, jakoZ predpisi
souvisgjicich.

3.2 ZVvlastni opati‘eni a podminky

a) Zakonik préce ¢. 262/2006 Sh, ve znéni pozdgjsich predpisi, zakon bezpecnosti prace 309/2006 Sb,
NV ¢. 59172006 Sb, o blizSich minimé nich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii préci na
stavenidtich, NV ¢. 101/2005 Sh, o hlizSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, NV
362/2005 Sbh, o hliZSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii préci na pracovistich s
nebezpecim péadu z vySky nebo do hloubky, 378/2001 Sh. nafizeni vliady, kterym se stanovi bliZsi
pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych zatizeni, pristroju a naradi, stavebni
zdkon ¢. 183/2006 Sh. a wvyhl. & 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb (v téchto
predpisech je feSena odpovédnost stavbyvedouciho a dalSich osob a déale je zde feSeno vedeni
stavebniho deniku).

b) 17/1992Sh., zékon o Zivotnim prostiedi, 61/2003 Sh. (aktuadlni znéni, G¢inné od 1.10.2007); nat. vl.,
0 ukazatelich a hodnotach piipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod , 185/2001 Sb.
(aktudni zneéni, ucinné od 23.1.2009); zakon, o odpadech, 86/2002 Sb. (aktudni znéni,
G¢inné od 1.2.2009); z&kon, zakon o ochrané ovzdusi, zakon ¢. 356/2003 Sh., o chemickych latkéch.

c) Zakonik préace ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi, 361/2007 Sh.; naf. vl., stanovi
podminky ochrany zdravi pii préci , z&kon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vefginého zdravi, ve znéni
pozdéjSich predpisi, 394/2006 Sb. vyhlaska, kterou se stanovi prace s ojedinélou a krétkodobou
expozici azbestu a postup pri uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, 1/2008 Sh.
natizeni vliady o ochran¢ zdravi pred neionizujicim zarenim, 455/1990 Sb. ozndmeni ministerstva
vystavby a stavebnictvi Ceské republiky o vydani vynosu o poskytovani mycich, ¢isticich a
dezinfekénich prostredki, 6/2003 Sh. vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikdnich a biologickych ukazatel G pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.

d) Pozarni ochrana - z&kon o poZarni ochrang ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich piredpisi, vyhlaska
MV ¢&. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci, 23/2008 Sb.; MV: vyhl., o technickych podminkéch
poZarni ochrany staveb, 87/2000 Sh.; MV: vyhl., stanovi podminky pozarni bezpecnosti pri
svarovéani a nahiivéni Zivic v tavnych nédobach.
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Obecni sbérny dvir v obci Patokryje

3.3 Dopravni opati‘eni béhem stavby

Z&dnéa zvl&&tni dopravni opatieni béhem stavby nejsou navrhovéana. Doprava matridlu bude zajistovéana
po stavajici mistni komunikaci.

4. Lhity aterminy

4.1 Piredpokladané rozhodujici terminy pFipravy stavby

Dokonceni DPS 08/2015

Zah§jeni stavebniho fizeni 09/2015 - predpoklad
4.2 Piredpokladané rozhodujici terminy realizace stavby

Predpokl &dané zahgjeni vystavby 2015 - 2016

Predpokl &dané celkova | hita vystavby 2 mgsice

4.3 Piredpokladané terminy uvadeéni stavby do trvalého provozu
Predpokl&dany trvaly provoz stavby 2015 - 2016

44 Likvidace zaFizeni stavenisté
Zatizeni stavenidté bude zlikvidovano a dotéené plochy budou uvolnény a uvedeny do vychoziho
stavu do 2 tydni po dokonéeni stavby.

5. Vykresy - Neni zpracovan samostatny vykres ZOV.

6. Plan kontrolnich prohlidek stavby —

Projektant navrhuje provést prohlidky béhem jednotlivych pracovnich postup:

- QOdstrangni oploceni, sgfmuti ornice, odkopavka horniny, vykop vsakovaci jamy
- Vyrovnani terénu, podkladni vrstvy, vysypani vsak. jamy, zakladové patky oploceni, obrubniky
- Provedeni asf. povrchu, oploceni, pristieSek, osazeni vrat
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