
PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - MÍSTOPIS
obec: PATOKRYJE
místní komunikace III.třídy označení: 4c stav komunikace: 2 - dobrý stav - lehce porušený kryt

 - lokální výtluky 

staničení (km) levá strana od osy pravá strana o osy průměrná šířka poznámka
osa komunikace mk

0 napojení na silnici III.třídy
0,00-0,033 bet.chodník š. 1,2m 6,5m bet.obrubník š.10cm,v= 2,5-5cm

0,01 dopr. Značka P6 6,5m
0,013 lampa v.o. 6,5m

0,033-0,042 napojení na mk 7c 6,0m
0,034 lampa v.o. 6,0m

0,042-0,09 chodník š. 1,5m 6,0m bet. panel, beton, bet.obrubník v=5-8cm
0,065 lampa v.o. 6,0m

0,075-0,078 vjez na p.p.č. 384/42 6,0m zapuštěný obrubník
0,091-0,115 napojení na mk 5c 6,0m

0,101 voda 6,0m
0,109-0,145 chodník ACO, š.1,5m 6,0m bet.obrubník š.10cm, v=5,0-8,0cm

0,114 voda 6,0m
0,147-0,157 napojení na mk 4c 5,0m
0,157-0,209 ACO chodník, š.1,0m 5,0m bet.obrubník š.10cm, v=5,0-8,0cm

0,158 voda, hydrant 5,0m
0,172 lampa v.o. v chodníku 5,0m
0,175 vpusť 5,0m
0,177 kanál 5,0m
0,181 kanál 5,0m
0,184 kanál 5,0m
0,195 lampa v.o. v chodníku 5,0m
0,198 kanál 5,0m



0,2 kanál 5,0m
0,21-0,215 napojení na účelovou kom. 5,0m
0,215-0,296 ACO chodník, š.1,25m 5,0m bet.obrubník š.10cm, v=5,0-8,0cm

0,214 kanál kanál 5,0m
0,216 kanál 5,0m

0,22 lampa v.o. v chodníku 5,0m
0,241 lampa v.o. v chodníku 5,0m

0,25 kanál 5,0m
0,253 kanál 5,0m
0,254 kanál 5,0m

0,27 lampa v.o. v chodníku 5,0m
0,28 kontejnerová stání 5,0m

0,282 2xkanál 5,0m
0,282-0,289 vjezd na p.p.č.270 5,0m snížený silniční obrubník
0,296-0,309 ACO záliv š. 1,25m 5,0m

0,299 voda 5,0m
0,305 kanál, lampa v ACO zálivu 5,0m

0,307-0,31 bet.plocha 5,0m
0,309-0,333 ACO chodník, š.1,25m 5,0m bet.obrubník š.10cm, v=5,0-8,0cm

0,311 2xkanál 5,0m
0,315 hydrant, voda 5,0m
0,321 lampa v chodníku 5,0m

0,30-0,345 plocha pro parkování 5,0m zatravňovací dl.,kamenivo, š.,silniční obr.
0,333-0,339 ACO záliv š. 1,25m 5,0m

0,335 voda 5,0m
0,338 lampa v.o. 5,0m

0,34 kanál 5,0m
0,339-0,345 dl.plocha v úrovni chodníku 5,0m silniční obrubník

0,342 kanál 5,0m
0,344 kanál 5,0m

0,345-0,368 ACO chodník, š.1,25m 5,0m bet.obrubník š.10cm, v=5,0-8,0cm
0,345 voda v chodníku 5,0m

0,344-0,346 dl.chodník 5,0m přístup na p.p.č.391
0,36 lampa v.o.v chodníku 5,0m

0,368-0,381 ACO záliv š. 1,25m 5,0m
0,372 voda 5,0m



0,375 lampa v.o. v ACO zálivu 5,0m
0,377 kanál 5,0m

0,38 kanál 5,0m
0,381 kanál 5,0m

0,381-0,398 ACO chodník, š.1,25m 5,0m bet.obrubník š.10cm, v=5,0-8,0cm
0,391 lampa v.o. v chodníku 5,0m
0,398 voda, hydrant v chodníku 5,0m

0,399-0,416 ACO záliv š. 1,25m 5,0m
0,407 voda 5,0m
0,409 kanál 5,0m
0,409 lampa v.o. v ACO zálivu 5,0m
0,416 2xkanál 5,0m

0,416-0,457 ACO chodník, š.1,25m 5,0m bet.obrubník š.10cm, v=10cm
0,4165 voda v chodníku 5,0m

0,429 lampa v.o. v chodníku 5,0m
0,448 kanál 4,0m
0,449 kanál 4,0m

0,448-0,451 bet.nájezd na p.p.č. 384/108 4,0m
0,452 kanál 4,0m
0,453 kanál 4,0m

0,455-0,462 bet.záliv 4,0m
0,456 voda, hydrant v bet. zálivu 4,0m

0,457-0,462 ACO záliv 4,0m
0,462-0,479 ACO chodník, š.1,25m 4,0m bet.obrubník š.10cm, v=10cm
0,462-0,49 ACO chodník, š.1,25m 4,0m bet.obrubník š.10cm, v=10cm

0,459 kanál 4,0m
0,465 kanál 4,0m
0,469 voda 4,0m
0,474 kanál 4,0m
0,485 2xkanál 4,0m
0,488 kanál 4,0m

0,49-0,495 ACO záliv 4,0m
0,495 voda 4,0m
0,496 lampa v.o. v chodníku 4,0m

0,495-0,545 ACO chodník, š.1,25m 4,0m
0,508 voda,hydrant 4,0m



0,516 kanál 4,0m
0,5175 kanál 4,0m

0,518 lampa v.o. v chodníku 4,0m
0,535 lampa v.o. v chodníku 4,0m

0,545-0,568 ACO otočka
0,545-0,555 bet.nájezd na p.p.č.384/38

0,552 lampa v.o. v bet.nájezdu 6,0m
0,555 2xkanál 6,0m

0,565-konec st. ACO chodník, š.2,5m 6,0m bet.obrubník š.10cm, v=10cm
6,0m před každým RD bet.nebo ACO nájezd. klín
6,0m výška 0-10cm

0,571 kanál lampa v.o. v chodníku 6,0m
0,573 hydrant + 3xvoda v chodníku 6,0m

0,59 kanál 6,0m
0,594 2xkanál 6,0m
0,612 2xkanál lampa v.o. v chodníku 6,0m

0,6135 kanál 6,0m
0,64 kanál 6,0m

0,642 kanál, lampa v.o. v chodníku 6,0m
0,643-0,664 napojení na mk 6c 6,0m

0,65 voda v chodníku 6,0m
0,66 2xvoda v chodníku 6,0m
0,67 lampa v.o. v chodníku 6,0m

0,683 2xkanál kanál 6,0m
0,684 voda v chodníku 6,0m

0,69 voda v chodníku 6,0m
0,698 voda v chodníku 6,0m
0,706 2xkanál 1xkanál, voda v chodníku 6,0m
0,714 napojení na mk 4c


