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PRUVODNI ZPRAVA A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA 21,6 kWp
Patokryje 35, 434 01 Patokryje

A1.IDENTIFIKACNi UDAJE

A1.1 UDAJE O STAVBE

A) NAZEV STAVBY: FVE OBEC PATOKRYJE
B) MiSTO STAVBY: PATOKRYJE 35, 434 01 PATOKRYJE
KRAJ: USTECKY

c) PREDMET DOKUMENTACE: TRVALA STAVBA, UCEL JE VYROBA EL.
ENERGIE

A1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI
Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Patokryje, IC: 00266124
A1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

a) zpracovatel PD: Zero Emission Consulting s.r.o.
Rybna 716/24, Staré Mésto, 110 00 Praha

b) Hlavni projektant: Jan Hejmala, (Autorizace CKAIT 1104328)

c) Projektant (kreslil): Ing. Miroslav Cejpek

A.2 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavba neni ¢lenéna na samostatné objekty. Technologické zafizeni FVE bude
tvofit jeden celek a nebude dale ¢lenén.

A.3 SEZNAM VSTUPNiICH PODKLADU

- DOKUMENTACE K OBJEKTU

- TECHNICKE LISTY POUZITYCH TECHNOLOGIi
- MISTNI SETRENI

- KATASTRALNI MAPY

- NORMY CSN, PNE

- POZADAVKY INVESTORA

A.4 ROzZSAH TETO CASTI DOKUMENTACE

Tato ¢ast dokumentace feSi pouze technologii vyroby el. energie
z obnovitelnych zdroju, tj. FVE.

Jednostupriova dokumentace fesi statické posouzeni objektu, pozarni
posouzeni a pozarni bezpecnost stavby a jiné ¢asti projektu, které se tykaji
uprav pro montaz a zprovoznéni technologie FVE.
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B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi:
Ve obci Patokryje [567345], k.u. Patokryje [718301]. Jedna se o zastavéné uzemi
v souladu s dosavadnim vyuzitim.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
vefejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem:

Neni v rozporu.

) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav
podmifiujicich zménu v uzivani stavby:

Neni tento pfipad.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na
vyuzivani uzemi:

Neni tento pfFipad.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organ:

Neni tento pfipad, zavazna stanoviska nebyla vydana.

f) vyCet a zavéry provedenych priizkumu a rozbort — geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priazkum apod.:

Prizkumy nebyly provadény, neni relevantni pro stavbu FVE na stfeSe stavajiciho
objektu

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu:

Neni tento pfipad, nachazi se mimo pamatkové chranéné uzemi.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.:

Areal je mimo oblast zaplavového uzemi a mimo poddolované uzemi. Umisténi FV
panell na stfeSe stavajiciho objektu nebude mit na zaplavové lzemi a odtokové poméry
Zadny vliv.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi:

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Provoz FVE nebude
vydavat hluk ani zapach, nebude produkovat Zadné Skodlivé produkty a nezhorSovat
odtokové pomeéry arealu. Fv panely budou z ulice minimalné viditelné.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi:

Bez negativniho vlivu na okolni stavby a pozemky, bez vlivu na odtokové pomeéry.
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j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin:

Neni tento pfipad.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo
pozemk uréenych k pInéni funkce lesa,

Nedojde k zaboru.

[) uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé:

Napojeni planované stavby FVE je uvazovano stavajici — mistnimi obsluznymi

komunikacemi.

[) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

Bez vazeb a souvisejicich investic.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi:

(e}

p-¢. Druh pozemku Vyméra LV Vlastnické pravo

St. 48

zastavéna plocha a

nadvofi 695 1 | Obec Patokryje, ¢ p. 35, 43401 Patokryje

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpelnostni pasmo:

¢. p.C. Druh pozemku Vymeéra LV Vlastnické pravo

1 St.31 zastave’na plvc'Jcha a 298 355 | Opalecky Robin, €. p. 20, 43401 Patokryje
NA4dvori

2 506/6 ostatni plocha 4254 1 Obec Patokryje, ¢. p. 35, 43401 Patokryje

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci:

Jedna se o novou stavbu. Priizkumy nebyly provadény. Statické posouzeni tvori
samostatny dokument.

b) ucel uzivani stavby:

Vyroba elektrické energie.
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c) trvala nebo do€asna stavba:

Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Neni tento pfipad.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt:

Neni tento pfipad.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu:

Zakon €. 458/2000 Sb. Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon) v § 46 bodé
(7) definuje tzv. ochranné pasmo (OP): ,Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi v kolmé vzdalenosti

e) 1 m od vnéjsiho lice obvodového zdiva budovy, na které je vyrobna elektfiny
umisténa, u vyroben elektfiny pfipojenych k distribu€ni soustavé s napétim do 1 kV
vCetné s instalovanym vykonem nad 10 kW.“ Detaily jsou uvedeny ve vykrese ,C.02
Koordinaéni situace”.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.:

Zastavéna plocha nepravidelného tvaru cca 313 m? plochy pro umisténi panelt na
stfeSe. Obestavény prostor Cini plocha stavajici stfechy — jihozapadni ¢ast. UZitna
plocha splyva s obestavénym prostorem. Pocet funkénich jednotek = 1, samotna FVE.

h) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.:

Demontované materialy a odpady budou ekologicky zlikvidovany. Pro demontovany
material a odpady je proveden soupis.

Nakladani s odpady je feSeno v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech €.

185/2001 Sb. a provadéci vyhl. &. 93/2016 Sb., jejichz pInéni bude ve vykonu
autorizované

dodavatelské firmy a budouciho provozovatele dokonéené stavby.

Elektrarna pfi své Cinnosti neprodukuje odpady ani emise, jedna se o pfimou pfeménu
slunecni energie na energii elektrickou.

Hospodareni s deStovou vodou neni tento pfipad. Spotieba el. energie pro stavbu
v fadu jednotek az desitek kWh. Energeticka naro¢nost neni pro FVE uvazovana, jedna
se o vyrobnu FVE - primarni zdroj el. energie.
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i) zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy:

Bez Clenéni na etapy, doba vystavby cca 2 mésice.

j) orientaéni naklady stavby:
cca 589 000 Ke.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového fesSeni, materialové a barevné reseni.
Na stavbu FVE nejsou kladeny zvlastni urbanistické, ani architektonické pozadavky.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby:

FVE bude slouZit pro pfimou vyrobu elektrické energie z energie slune¢niho zareni.
Vyrobena el. energie bude pfednostné spotfebovana v objektu (odbérném misté),
pfipadné prebytky budou pfevedeny do distribu¢ni soustavy.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu
nebo orientace v¢etné udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postizenim.:

Neni tento pfipad, jedna se o vyrobnu el. energie.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

PFi stavbé je nutné dbat vSech platnych bezpecnostnich predpist Je tfeba dodrzovat
pfislusna ustanoveni zakona ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), zakona ¢. 309/2006 Sb.
(o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni
pozdé&jsich predpisd, elektrotechnickych predpisi — zejména CSN EN 50110 - 1ed. 3.
Zarizeni sméji obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace dle Zakona 250/2021
Sh., ve smyslu Nafizeni vlady 194/2022 Sb. — seznameni v souladu s navody k obsluze.

Obsluhu pfistroju v rozvadécich a veSkeré udrzbarské prace na el. zafizeni smi
vykonavat pouze pracovnici s pfislusnou kvalifikaci:

§ 4 Osoba poucena — obsluha elektrického zafizeni mn, nn s krytim IP 20 a
vySSim
§ 6 Elektrotechnik (a vys8i) — obsluha elektrického zafizeni mn, nn s krytim IP 1x
a mensim

- obsluha elektrického zafizeni vn

- prace na elektrickych zafizenich

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpeénostnich predpist,
protipoZarnich opatfeni, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu a
zpusobu hlaseni zavad na svéfeném zafrizeni.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni FeSeni:

Hlinikové stfedni konstrukce s FV panely na Sikmou stfechu, ménice, baterie a
rozvadéce budou umistény na v technologické mistnosti objektu.

b) konstrukéni a materialové feseni:

Konstrukéni systém se sklada ze samonosnych prvk( a nosnych hlinikovych profil(,
materialy jsou bézné pouzivané pro vystavbu FVE, hlinikové konstrukce, FV panely v Al
ramu, propojovaci kabelaz a rozvadéc, stfidace.

¢) mechanicka odolnost a stabilita:

Statické posouzeni rozloZeni FV panell tvofi samostatny dokument. Na Sikmé stfeSe
budou konstrukce pfipevnény ke skeletu stfechy. Konstrukce je hlinikova s tfidou realce
na ohef A1 nebo A2.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické feseni,

Zapojeni FV panell do stringQ, nasledné do stfidace DC/AC, pfes integrovany systém
ochran napojeno do baterie a do elektroinstalace objektu. Detailni popis viz Technicka
zprava.

b) vyCet technickych a technologickych zafizeni.

FV panely, stfeSni konstrukce, propojovaci kabelaz, stfidace DC/AC, baterie a
rozvadéce vE. elektroinstalace a ochran. FVE tvofi jeden technologicky celek.

B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho reseni

Viz samostatny dokument.

Pozarni bezpe&nost obecné:

Pozarni bezpecnost instalace fotovoltaické elektrarny a jeji napojeni do elektroinstalace
objektu je feena dle CSN 73 0834, CSN 73 0804 a norem souvisejicich.

Pozadavky na pozarni odolnost konstrukci FV panell se nestanovi, jedna se o pfipad
podle &l. 9.8.7 CSN 73 0804, tj. konstrukce podporuijici technologické zafizeni. Ty maji
vykazovat pozarni odolnost dle tabulky 10, poloZka 8 v pfipadech, kde by zficeni téchto
konstrukci pfispélo k rozsifeni pozaru. Ram, tj. konstrukce podporujici technologické
zarizeni, je z nehoflavych material(, mnozstvi a hmotnost kabelll nepfesahne pozarni
zatizeni odpovidajici prostoru bez pozarniho rizika.

Podle &l. 6.2.1 CSN 73 0810 vSechny prostupy rozvod( a instalaci pozarné délicimi
konstrukcemi musi byt pozarné uté&snény v souladu s CSN 73 0810 kapitola 6.2.

V souladu s &l. 7.5 CSN 730804 oteviené technologické zafizeni nemusi byt vybaveno
stabilnim hasicim zafizenim.

V souladu s &l. 7.5 CSN 730804 se u otevieného technologického zafizeni neuvaZuje
instalace samocinného odvétraciho zafizeni.
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V souladu s &l. 7.2.1 CSN 730804 oteviené technologické zafizeni nemusi byt vybaveno
elektrickou pozarni signalizaci.

Zhotovitel v oblasti PO je povinen:

Zajistit zakaz koufeni, svafovani, manipulaci s otevienym ohném a pozarné
nebezpeCnymi latkami, zejména v prostorach se zvySenym pozarnim
nebezpelim, § 4, Zakona o pozarni ochrané ¢&islo 133/1985 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zajistit volny pfistup k hasicim pfistrojim, pozarnim hydrantim a pozarnim
zarizenim.

Radné oznadit své prostory, objekty, pracovisté, ve vztahu k pozarni ochrané v
souladu s NV 375/2017 Sb.

Nahlasit zastupci objednatele druhy, mnozstvi, pocet skladovanych hotlavych
latek a materiall, tyto ukladat a skladovat dle CSN 65 0201.

Bez odkladu nahlasit zastupci objednatele kazdy vznik pozaru v prostorach
nebo objektech, ve kterych provadi zhotoveni dila a dale postupovat podle § 5
Zakona €. 133 /1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Nahradit v8echny Skody a néaklady objednatele, spojené s pfFipadnym
zavinénym pozarem nebo pouzitim vécnych prostfedkl pozarni ochrany a
pouzitim pozarni techniky nebo pozarné bezpe€nostniho zafizeni.

Dodrzovat technické podminky a navody, vztahujici se k pozarni bezpec€nosti
vyrobkd nebo ¢innosti.

PFi svafovani postupovat v souladu s vyhlagkou Ministerstva vnitra CR &.
87/2000 Sb.

Zajistit volné pfijezdové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku,
unikové cesty a volny pfistup k nouzovym vychoddm, rozvodnym zafizenim el.
energie, uzavérim vody, plynu, topeni a produktovodim, k vécnym
prostfedkim pozarni ochrany a k ru¢nimu ovladani pozarné bezpecénostnich
zarizeni v prostorach, vztahujicich se k pfedanému pracovisti.

Objednatel seznami zhotovitele s rozmisténim a pouzitim vécnych prostfedku
pozarni ochrany. Rozmisténi, druhy a pocty prostfedkl pozarni ochrany
budou soucasti zapisu o prfedani pracovisté.

Zhotovitel bere na védomi svoji odpovédnost za priibézné plnéni povinnosti v
oblasti pozarni ochrany po celou dobu provadéni smluvnich praci — ve smyslu
Zakona o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisq,
technickych norem, vztahujicich se k pozarni ochrané i obecné platnych
pravnich predpisl (napf. Zakon ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu).

Zaméstnanci zhotovitele i osoby, zdrZujici se s jeho védomim na pracovistich
objednatele, jsou pfi zdolavani poZaru, Zivelnych pohrom a jinych
mimoradnych udalosti povinni poskytnout pfiméfenou osobni pomoc a
potfebnou vécnou pomoc.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

FVE bude primarné uréena pro sniZeni spotfeby objektu o vyrobenou el. energii.
Prepétova a proudova ochrana feSena pomoci svodi¢l prepéti a jisti¢h, popf.
pojistkovych systému.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi

Zasady feSeni parametrd stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadl apod., a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost
apod.:

Nejsou dodatecné pozadavky na vybaveni stavajici budovy/arealu. FVE nevydava
vibrace ani hluk ani nezvySuje prasnost.

Provoz FVE bude bez pfitomnosti stalé obsluhy. Bude zajistény pouze ob&asny dohled a
servis. Pfed zahajenim zkusebniho provozu budou zpracovany provozni pfedpisy, v
nichz budou uvedeny povinnosti jednotlivych pracovnikd. Podkladem pro provozni
predpisy budou zakony uvedené v bodu B.2.5, a také ve vyhlasce €. 50/1978 Sb. (o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice). Podminky pozarni ochrany, hygienické
podminky apod. jsou dany pfislusnymi predpisy a normami CSN. FVE nebude mit vliv
na okoli z hlediska hluku pfi provozu, prasnosti apod.

Béhem vystavby nebudou prekradovany hygienické limity.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjsSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi:

Neni tento pfipad, stavajici ochrana budovy, na které bude FVE instalovana

b) ochrana pfed bludnymi proudy:

DC soustava zapojena jako Izolovana (IT) AC &ast chranéna izolaci. AC soustava
feSena stejné jako elektroinstalace budovy.

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,

Dle parametr( stavajici budovy.

d) ochrana pfed hlukem:

Neni tento pfipad.

e) protipovodriova opatreni:

FVE bude realizovana na stfeSe budovy, neni tento pfipad.

f) ostatni G&inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.:

Nejsou.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury:
Stavajici elektroinstalace objektu.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Pfipojeno do hl. rozvadéce, RH v objektu pomoci kabelu 1-CYKY-J 5 x 6 mm?, cca do
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30 m.

B.4 Dopravni fesSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace:

Bude vyuzito stavajicich obsluznych komunikaci, bez pozadavki na dodateéné zdroje.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Bude vyuzito stavajicich obsluznych komunikaci, bez pozadavki na dodate¢né zdroje.

c¢) doprava v klidu:

Neni tento pfipad.

d) péSi a cyklistické stezky:

Neni tento pfipad.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni Upravy:

Nebudou provadény, instalace na stfeSe stavajici budovy.

b) pouzité vegetacni prvky:
Nebudou.

c) biotechnicka opatfeni:

Neni tento pfipad.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,

FVE nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi, nebude dochazet ke znedisténi
ovzdusi, kromé vystavby nevzniknou Zadné odpady.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin
a zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.:

Bez negativniho vlivu na pfirodu a krajinu.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:

Bez negativniho vlivu na Naturu 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zameéru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem:
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Neni tento pfipad.

e) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano:

Neni tento pfipad.

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich pfedpisu:

Zakon €. 458/2000 Sb. Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v
energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon) v § 46 bodé
(7) definuje tzv. ochranné pasmo (OP): ,Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi v kolmé vzdalenosti1 m od vné&jsiho lice
obvodového zdiva budovy, na které je vyrobna elektfiny umisténa, u vyroben elektfiny
pfipojenych k distribu€ni soustavé s napétim do 1 kV v€etné s instalovanym vykonem
nad 10 kW.*

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavku z hlediska pInéni ukol ochrany obyvatelstva.

Stavba svym charakterem nemuze slouzit v systému ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

PFivod elektrické energie pfipadné vody (drobné stavebni prace) z rozvodl budovy.

b) odvodnéni stavenisté:

Stavajicim zpusobem.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Stavajici napojeni.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Bez negativnich vliva.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin:

Bez pozadavku.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté:

Bez zaboru, stavebni material bude do¢asné skladovan na manipulacni plose arealu.
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g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:

Neni tento pfipad.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadud a emisi pFi vystavbé, jejich

likvidace:

Katalogové Cislo  Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu Mnozstvi v kg
150102 Plastovy obal o 80
17 01 01 Beton o} 50
17 01 02 Cihla e} 50
17 02 01 Drevo o 150
17 02 03 Plast o 30
17 04 01 Méd, bronz, mosaz (0] 20
17 04 02 Hlinik 0} 100
17 04 05 Zelezo a ocel o] 170
17 04 07 Smésné kovy (0] 20
17 04 11 Odpad kabelu (0] 50
17 06 04 Izolaéni materialy (6] 40
20 01 01 Papir nebo lepenka (6] 38

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:

Neni tento pfipad.

j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé:

V pribéhu vystavby je zhotovitel stavby povinen dodrzovat zakon o odpadech, a to
zejména dbat, aby pfi nakladani s odpady byly odpady dlsledné tfidény. Dodavatel
stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzbu stavebnich mechanizmd. Pokud dojde k
uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit
do nepropustné nadoby (kontejner(l). PFi kolaudacnim Fizeni pfedlozi dodavatel stavby
doklady o zpusobu likvidace odpadt. Stavebni mechanizmy musi byt pfed vyjezdem ze
stavenisté na vefejné komunikace ocistény.

k) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti:

Budou provadéna standardni opatfeni pro zabranéni Urazu vychazejici z platnych
pravnich pfedpisU, a to pfedev§im opatfeni proti padu osob do hloubek, opatfeni proti
nebezpeci padu nezajisténého materialu, zajisténi zdroju Urazu elektrickym proudem
apod.

Stavenisté bude oznaceno bezpe&nostnimi tabulkami. Zhotovitel ur¢i zplsob
zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznageni
hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozpoznatelné i za sniZzené viditelnosti, provadi
pravidelné kontroly tohoto zabezpec&eni.

Stavba bude realizovana za dodrzeni bezpeé&nostnich predpisti a norem CSN EN 50110
a PNE 33 0000-6, podle nafizeni vlady o minimalnich pozadavcich na bezpecénost €.
591/2006 Sb. a vSech dalSich nafizeni s nimi souvisejicich.
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Na zavér bude vyhotovena vychozi revize elektrického zafizeni.

I) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotenych staveb:

Charakter stavby nevyzaduje Upravy pro bezbariérové uzivani.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatfeni:

Stavba nevyZaduje dopravné inZenyrska opatfeni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti u€inkim vneéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod.:

Stavba nevyzaduje specialni podminky.

0) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy:

Doba vystavby €ini cca 2 mésice.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Neni tento pfipad.
C. Situacéni vykresy
C.1 Situacni vykres SirSich vztaht (01)

C.2 Katastralni situacni vykres (02)

Vykresova dokumentace

Viz Seznam pfilozenych vykresQ, které splfuji vySe uvedené pozadavky. Vzhledem

k tomu, Ze se jedna o vystavbu fotovoltaické elektrarny na stfeSe stavajici budovy, jsou
vySe uvedené pozadavky sjednoceny do dvou konkrétnich vykresu, detaily jsou uvedeny
v technické zpraveé.
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