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JEDNOSTUPNOVA DOKUMENTACE STAVBY

FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA

ZAKLADNI UDAJE STAVBY

Misto
Katastralni tzemi
Kraj

Investor/stavebnik

Projektant

Stejnosmeérna sit NN

Stfidava sit NN

Prostory z hlediska trazu el. proudem
Vnéjsi vlivy puasobici na elektricka zafizeni
GPS

Nadmofrska vyska

21,6 kWp
Patokryje 35, 434 01 Patokryje

: Patokryje 35, 434 01 Patokryje
: Patokryje [718301]
: Ustecky

: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Patokryje,

IC: 00266124

: Jan Hejmala, (Autorizace CKAIT 1104328)

: 2DC 1000V, IT

: 3+PEN, ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C-S

: Vnitfni — normalni, venkovni — nebezpecné
: Dle protokolu o uréeni vnéjsich vlivl

: 50.4999531N, 13.7046481E

: 220 m.n.m.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti elektrickych zafizeni do 1000 V:

polohou, izolaci, krytim a zabranami dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN EN 61140 ed.3

Ochrana pred nebezpeénym dotykem neZivych casti elektrickych zafizeni (ochrana pfi poruse):

Do 1500 V, stejnosmérna soustava IT —izolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, ¢l. 413.2

Do 1000 V, st¥idava soustava TN-C-S samocinnym odpojenim od zdroje, dle CSN 33 2000-4-41 ed.3,
¢l. 413.1.3, pfipadné ochrannym pospojovanim.

V distribucni soustavé je ochrana resena dle PNE 33 0000-1, 6. vydani.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNi POVOLENI

Stranka 2 4 1.



JEDNOSTUPNOVA DOKUMENTACE STAVBY

FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA

Zménovy list:

21,6 kWp
Patokryje 35, 434 01 Patokryje

Datum

Verze

Popis zmén

Autor
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JEDNOSTUPNOVA DOKUMENTACE STAVBY FOTOVOLTAICKA ELEKTRARNA

21,6 kWp
Patokryje 35, 434 01 Patokryje

UCEL PROJEKTU

Projektova dokumentace resi instalaci fotovoltaické elektrarny a jeji napojeni do elektroinstalace
objektu. Elektrarna bude vybudovand na stfeSe objektu lezici na parcele C. st. 48 v obci Patokryje
[567345], k.u. Patokryje [718301].

Elektrarna bude tvorena celkem 48 ks fotovoltaickych paneld, o vykonu 450 Wp, celkovy
instalovany vykon fotovoltaického systému ¢ini 21,6 kWp. Soucasti bude bateriové ulozisté. Elektrarna
bude napojena a provozovéana s doddvku prebytk( do distribuéni soustavy CEZ Distribuce.

Hlavni jisti¢ pro piipojeni FVE je 3 x 32 A.
Projekt fesi stavajici ochranu objektu proti blesku. Ttida LPS III objektu je vyhovujici a
bude ponechana.
TECHNICKA DATA PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Jsou uvedena v
e technické zpravé
e schématu zapojeni (vykresové ¢asti)

e prilohach (datasheetech) k jednotlivym komponentlm

ENERGETICKA BILANCE
e instalovany vykon DC: Ppc = 21,6 kWp
e vystupni vykon AC: Pac= 22,0 kVA
e instalovana kapacita baterie DC: Ppc = 20,48 kWh

e predpokladand vyroba el. energie za rok: cca 22 344 kWh

ROZSAH PROJEKTU

Projekt resi instalaci fotovoltaickych panel(l, napojeni panelll na stfidace a nasledné napojeni na
elektrickou sit NN v objektu. Soucasti projektu neni datové propojeni jednotlivych prvkd a napojeni
na dalkovy dohled pres webovou aplikaci

Projekt fesi stavajici instalovanou ochranu proti blesku budovy, ktera je pro tfidu LSP Ill. Pfed
realizaci byla provedena analyza rizik a kontrola pomoci metody valivé koule. Stavajici ochrana proti blesku
je vyhovuijici, a bude vhodné doplnéna jimaci.

TECHNICKY POPIS

Druhy prostredi a kryti
a) Vnitfni prostory — tfidéni vnéjsich vlivQ:
AA2, AA4, AB7, AC1, AD2, AD4, AE2, AE5, AF2, AF3, AG1, AH2, AK1, AL1, AN2, AQ2, BA1, BA4,
BAS5, CA1l, BD1, CB1, BEA4.
Vsechny tfidy vnéjSich vlivli maji charakteristiku pozadovanou pro vybér a instalaci
zafizeni — prostor bez zvysSeného rizika urazu elektrickym proudem.

b) Venkovni prostory — tfidéni vnéjsich vlivi:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI Stranka 4 5 |-
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21,6 kWp
Patokryje 35, 434 01 Patokryje

AA7,AB7,AC1,AD2,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1, AM1,
ALI1,AN3,AP1,AQ2,BA5,BC3,BD3, BE1,CA1,CB1

Trida AD3, ABS8 — prostor se zvySenym rizikem urazu elektrickym proudem

Prostory z hlediska nebezpeti Grazu el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:

Dotcené prostory uvnitf objektu — prostory bez zvySeného rizika trazu elektrickym proudem.

Venkovni prostory — prostory se zvySenym rizikem urazu elektrickym proudem

Stanovenym tiiddm vnéjsich vlivi musi odpovidat provedeni elektroinstalace dle CSN 33 2000-4-
41 ed.3, €SN 33 2000-5-51 ed.3 a dalsich souvisejicich platnych CSN.

Uvedené tridy vnéjsich vlivl je tfeba pred uvedenim zafizeni do provozu ovéfit. Zméni-li se
charakter mistnosti nebo prostor, musi byt prekontrolovano, zda elektricka zafizeni zménénym
podminkam vyhovuji.

Ochranné pasmo FVE
Zéakon ¢. 458/2000 Sb., zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonU (energeticky zakon) v § 46 bodé (7) definuje tzv. ochranné
pasmo (OP): ,Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi v kolmé vzdalenosti

e) 1 m od vnégjsiho lice obvodového zdiva budovy, na které je vyrobna elektfiny umisténa,
u vyroben elektfiny pfipojenych k distribu¢ni soustavé s napétim do 1 kV véetné s
instalovanym vykonem nad 10 kW.*

Na zakladé vyse citovaného zdkona vznikne OP okolo této FV vyrobny. Prostorové vvmezeni je
patrné z vvkresu ¢. 02 ,, Situace SirSich vztahi “.

Popis instalace

Fotovoltaickd elektrarna se sklada ze 48 ks fotovoltaickych monokrystalickych panelt,
MONOKRYSTAL-450M TopCon o jmenovitém vykonu 450 Wp (nebo ekvivalent).
Celkové je FVE tvorena jednim invertorem — sttidacem, ktery bude napojeny na 2 stringy
s jihozapadni orientaci FV panelii. Pfesné zapojeni je patrné z vykresu ¢. D.1.1.4.

FV stringy budou pfipojeny k tfifazovému stiida¢i Hybrid 20KTL-3PH ptes rozvadeéc
RFVE DC vybaveny odpojovacem a ochranou pro jednotlivé stringy (ochrana vSech stringt
do ménice).

FV panely budou pfichyceny na hlinikové stfe$ni konstrukci, kterd bude mit jihozapadni
orientaci s naklonem FV Panelii kopirujici skoln stfechy. Na Sikmé stieSe bude konstrukce
pfichycena ptimo do stfesni konstrukce, pomoci stfesnich haki. VSechny kovové prvky
umisténé na stie$e budou pospojovany a uzemnény v souladu s pozadavky norem CSN 33
2000-4-41, CSN 33 2000-5-54 v aktualni platné edici (na HOP nebo samostatny zemnici
bod).

Velikost napéti v DC vétvich (stringu) pfi provozu zavisi zejména na intenzité
dopadajiciho zéfeni a teploté, uvazovana max. hodnota napéti ve vysi 1000 V DC.
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Propojeni panell a odvody k ménic¢i pro DC stranu bude provedeno flexibilnimi vodic¢i o
prifezu 6 mm? (SLR 6 — S804PV-S nebo ekvivalent).

Stfidage budou propojeny s RFVE kabelem HO7RN-F 5x10 mm? .

V rozvadéci RFVE AC budou umistény AC prvky — 3f jisti¢ ménice EATON 32/3/B 32A,
ACLTN 4C/3 —1ks, LTN 2B/3 —2 ks, LTN 10B/1 — 1 ks, LTN 16B/1 — 1 ks

elektromér pro méteni vyrobené elektrické energie fotovoltaickym systémem DTS-353-L
nebo ekvivalent SMARTMETER v RH, Dale svodi¢ piepéti Weidmueller VPU AC 11 3+1
300/50 nebo ekvivalent, dvéma stykaci TeSYS D 4p 32A (nebo ekvivalenty) zapojenymi jeden
pro pozarni FVE tlacktko a funkci central stop, druhy jako rozpadové misto pro regulaci
vykonu FVE 0-100% signalem HDO. Dale sitovou ochranou: tvofena ¢asovym relé¢ ELKO-
EP CMR-91H nebo ekvivalent (zpozdéni ptitahu 60 s) a stykacem RSI-20-10 A230 (nebo
ekvivalent), napétovo-frekvencni ochranou ESIT UF300 popiipadé¢ hlidacimi relé frekvence a
napéti s obdobnou moznosti nastaveni.

Pozn.: Bude provedena priprava na prenos pozadovanych vykonovych stupnii 100 - 0 °
cinného vykonu mezi ER a jednotlivymi stiidaci pomoci signalu HDO..

V rozvadéci RFVE DC budou osazeny DC prvky — pojistkovy odpojova¢ OPVF10-2
OEZ v poctu 2 ks, pojistky PC10 14 A gPV, 1000V DC v poctu 4 ks (nebo ekvivalenty),
svodice prepéti Weidmueller VPU 1 2+0 PV 1000V DC nebo ekvivalent - 2 ks. AC a DC
prvky budou dostatecné oddéleny.

Rozvadé¢ RH bude upraven pro pfipojeni FVE - dozbrojen jisticem LTN 32B/3 OEZ
Letohrad v¢. podruzného materidlu (nebo ekvivalent). Dale budou provedeny nezbytné Gpravy
instalace.

Prostup z DC strany bude proveden na fasad¢ skrz zed’ do nové vybudované technické
mistnosti nad hlavnim vchodem v blizkosti RFVE se zachovanim pozadované pozarni
odolnosti UV odolnou flexi trubkou, bude vzdy utésnén protipozarni prepazkou s dostatecnou
odolnosti proti $ifeni ohné dle podminek HZS nebo PBR. DC trasa bude vedena v UV
odolnych chranickach po fasadé na sttechu objektu a dale k FV panelim.

Z rozvadéCe RFVE bude Vyvvedeno STOP tlacitko (Central STOP), které bude umisténo
dle pozadavkt HZS popft. dle PBR (vedle vchodu).

Napojeni do stavajici instalace objektu bude provedeno vodici/kabely CXKH-R (J) 4 x 10
mm? (popi. ekvivalenty se stejnou nebo vétsi proudovou zatiZitelnosti) ptimo v technické
mistnosti v kabelové listé/zlabu, celkem cca 10 m, do stavajici pfivodni skiiné RS objektu,
ktera slouzi k pfipojeni na rozvod z rozvadéée RH/RE umisténého v hlavni chodbé. Jisténi
FVE zajisti nové osazeny jisti¢ do RFVE a RS.

Pripojeni k DS bude stavajici dle podminek SOP.

Fotovoltaické panely: (pripadné alternativni vyrobek)

Parametry

Typ monokristalicky Ntype - 450M Topcon
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Jmenovité napéti 29,93V

Jmenovity proud 15,04 A

Jmenovité napéti naprazdno 35,80V

Jmenovity proud nakratko 15,90 A

Rozméry 1762 x 1134 x 30 mm
Hmotnost 23,8 kg

Minimalni u¢innost 22,52 %

Konstrukce

Na Sikmou stiechu (cementova taska) budou pouzity kotvené konstrukce, které zajisti
pozadovany sklon paneli dle sklonu stfechy a jiho-zépadni orientaci. Dle pozadavku investora
je mozné provést kotveni do stfesni konstrukce tak, aby byla zachovana hydroizolace stfesni
krytiny (Héky). Zatizeni bude provedeno rovnomérné, dle ptilozené¢ho zatézového planu
v samostatném dokumentu v technickych ptilohdch této dokumentace), aby byla zajiSténa
mechanické stabilita zejména proti plsobeni vétru. Fotovoltaicky panel je ke konstrukci
prichycen pomoci hlinikovych krajovych a sttedovych tichytu.

Uvazovana hmotnost pro konstrukce na plochou stfechu je uvedena v zatézovém planu v

samostatném dokumentu v technickych ptilohach této dokumentace

Celkové zatizeni stfechy neni pfedmétem tohoto projektu a bude ovéfeno statickym
vypoctem stejné jako velikost dodatecného zatizeni zejména ve vazb¢ na vétrnou oblast. (bude

uptesnéno dle pouzité technologie konstrukci vysoutézeného dodavatele).

Rozvadéce FVE
RFVE

Hlavni rovadé¢ fotovoltaické elektrarny RFVE tvoii univerzalni skiin IP min. 54, min.
rozméry 100x600x400 (nebo min. 42 modulll), jmenovity proud ptipojnic 40A, jmenovity
proud rozvadéce 32A umistén v prostoru nové technické mistnosti v 1NP budovy, nad
stavajicim rozvadécem RH/RS. Vzdalenost ke stavajicimu podruznému rozvadéci RS
(napojeni do elektroinstalace objektu) cca 10m, kabeldz bude vedena v instalacnich

zlabech/chranickach.
- Izkrat = 35 kA,

-Um=3x230VAC (TN-C-S), 2 DC 1000V IT

- Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje

- NYY-J 25 mm? (pro silové obvody, neni- li uvedeno jinak)

- Dvefte rozvadéce budou oznaceny tabulkou:

,,POZOR, PRITOMNO NAPETI{ Z OBOU STRAN*
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Bude obsahovat jistici a spinaci prvky, elektromér pro méfeni vyrobené elektrické energie a

regulaci vykonu FVE (pfiprava datové ¢asti).

Schéma zapojeni rozvadéce, dle aktudlné dostupnych materiald a typlG prvk( na trhu, doda
vysoutéZeny zhotovitel k posouzeni investorovi pred zapocetim praci.

Ochrana proti prepéti

AC i DC strana bude chranéna pomoci svodicl prepéti.

Konstrukce pro montaz FVE panell a fotovoltaické panely musi byt dale umisténa v ochranném
prostoru vnéjsi jimaci soustavy hromosvodu budovy, aby bylo zabranéno pfimému Uderu blesku,
pfipadné musi byt jimaci soustava upravena véetné spojeni se svody k zemni¢dm. Je tfeba dodrzet
dostate¢nou vzdélenost S dle €SN 62305-3 ed.2 mezi jimaci soustavou a fotovoltaickymi panely. Neni-
li moZno dodrZet tuto vzdalenost, je nutno na téchto mistech spojit vodivé hromosvod s konstrukci
fotovoltaickych panell. Ve vSech ostatnich pfipadech je tfeba zabranit pfimému vodivému spojeni
hromosvodu a kovovych konstrukci fotovoltaickych paneld.

Pro vyrovnani potenciall je tfeba provést uzemnéni kovovych konstrukci fotovoltaickych paneld.
Uzemnovaci privody k zemnici je doporuceno vést prednostné vné budovy co nejpfiméji k zemnici.

Po ukonceni montaze fotovoltaickych panelll bude provedena revize hromosvodové soustavy

budovy.

Pro pfeménu stejnosmérného na stiidavy proud bude pouzit tento méni¢/menice:

Ménice napéti (pripadné alternativni vyrobek)

Parametry — 1 ks

Typ symetricky: Hybrid 3f
Nominalni vystupni vykon AC 15,00 kW
Maximalni prabézny vystupni proud (na | 24 A

fazi)

Maximalni DC vykon (panel za STC) 22,50 kWp
Maximalni vstupni napéti / proud DC 1000 V/2x25 A

Rozméry 587 x 515 x 262 mm
DC vstupy 2 para + 2 paru
Hmotnost 37 kg

EURO tuc¢innost 97,7 %

Rozsah okolni teploty -30 az +60 °C
Ptipustnd vlhkost vzduchu 0-100 %

Nocni spotieba el. energie — stand - by rezim | <20 W
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Minimalni kryti 1P65
Zaruka min. 10 let
Zobrazeni LED, Bluetooth + aplikace

Navrzené stfidace zajistuji odpojeni od sité, pokud je napéti mimo pozadované hodnoty. Nebo
pokud bude frekvence mimo pozadovany rozsah. Tyto hodnoty jsou v souladu s PPDS ¢ez Distribuce,
a.s. Potvrzeni tohoto nastaveni bude soucasti revizni zpravy.

Rozpadové misto

Rozpadovym mistem FV instalace je stykac TeSYS D 4p 32 A (Schneider Electric) nebo
ekvivalent umistény v RFVE, jez je ovladan sitovou ochranou (multifunk¢ni relé) a soucasné
samotné stiidace. Ochrana bude odpinat FV systém od sité pti odchylkach napéti a
frekvence dle podminek uvedenych ve stanovisku k pfipojeni, ¢i vypadnuti napéti jedné
z fazi v siti.

Potvrzeni o nastaveni ochrany bude soucasti revizni zpravy.

Pozn.: navrzené hlidaci relé (napéti a frekvence) je mozné nahradit tzv. multifunkcnim
relé/ochranou, ktery spliiuje pozadované parametry.

Nastaveni ochran rozpadového mista — doporuéené hodnoty: (bude nastaveno dle poZadavki
distributora v SOP)

TABS.2
funkee Rozsah nastaveni | Doporuéené nastavend ochrany
Nadpéti 3. stuped U == 1.00-130Un 1.25Un 01s
Nadpéti 2. stupeii U == 1.00-130 Un 1.2Un Nezpozdéna(5s) ¥
Nadpéti 1. stupei U = 1.00-130Un 1.15Un® <60
Podpéti 1. stupe U = 0,10-1.00 Un 0.7 Un 0-27s"
Podpéti 2. stupeit U <= 0.10-1.00 Un 03Un(045Un)? |=015s
nadfrekvence £ 50-52Hz 515Hz(505)%®  |[=100ms
podfrekvence £ = 475-50Hz 475Hz ™ <100 ms
ﬁ;;:?é"ﬂ& - 0.70-100Un  [085Un t1=05s

Pozn.: pripadné zmény nastaveni budou provedeny dle poZadavki distributora v souladu s PPDS a
zaznamendny do revizni zprdvy a dokumentace skutecného provedeni.
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Fdzovaci misto
Fazovani pouzitych stiidact pobézi na zéklad¢ tidici frekvence z distribu¢ni sité.

Meérici misto

Bude napojeno do DS CEZ Distribuce.
Méreni vyrobené elektrické energie bude probihat pro interni potfebu zadkaznika v rozvadéci RFVE.
Obchodni méreni je realizovano na strané VN ve stdvajici TS a instalaci FVE nebude dotceno

Pokud platné smlouvy o pfipojeni (SoP) nebude realizovana dodavka pretokt do DS, je nutno toto
osetfit pomoci SW nastaveni na ménicich..

Pozn.: upravy obchodniho meéreni nebudou provedeny - dle pozadavkii distributora nebude
elektrdarna prozatim pripojena do DS.

UloZeni kabelii v objektech a na vzduchu

Kabely budou uloZeny v elektroinstalacnich listach, na prichytkdch a ochrannych trubkach UV
odolnych pfipadné v kabelovych (oceloplechovych) Zlabech. Zlaby budou piednostné pouzity tam, kde
je pozadavek na pozarni odolnost / nehoflavost dle stanoviska PBR.

Ohyb kabelu

Pfi kladeni jak v objektech, tak v zemi musi byt zachovdn nejmensi polomér ohybu. Pro
celoplastovy kabel typu AYKY, CYKY je roven 15ti-nasobku vnéjsiho priiméru kabelu (15 d).

Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZzivych casti elektrickych zarizeni
v soustavé IT dle CSN 33 2000 - 4-41, ¢l. 413.2 (ochrana p¥i poruse)

VSechny Zivé casti musi byt izolovany od zemé nebo spojeny se zemi s dostate¢né vysokou
impedanci. Toto spojeni mlze byt bud v nulovém nebo stfednim bodé sité, nebo v umélém nulovém
bodé. Umély nulovy bod mZe byt pfimo spojen se zemi, jestlize vysledna impedance proti zemi je pfi
frekvenci sité dostatecné vysoka. Jestlize nulovy bod nebo stfedni bod neexistuje, mize se pres velkou
impedanci uzemnit vodic vedeni.

Nezivé ¢asti musi byt uzemnény individualné, po skupindch nebo spolecné.

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych casti elektrickych zarizeni
v soustavé TN-C-S dle CSN 33 2000 - 4-41 ed.3, ¢l.413.1.3 (ochrana pri
poruse).

VSechny nezivé ¢asti musi byt spojeny s uzemnénym bodem sité prostrednictvim vodi¢t PEN
nebo vodicl PE, které museji byt uzemnény u kazdého pfislusného transformatoru.

Bodem uzemnéni sité je stfed (uzel) vinuti zdroje.
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Vodice PEN v siti TN-C nebo PE v siti TN-C-S se musi uzemnit bud’ samostatnym zemnicem, nebo
spojit s uzemnovaci soustavou, kromé uzlu zdroje jeSté v téchto mistech

e u pripojkovych skfini (napf. hlavnich domovnich), jsou-li vzdaleny od nejblizSiho mista uzemnéni

vice nez 100 m
e ve vnitfnim rozvodu u podruznych rozvadécu, jsou-li vzdaleny od nejblizsiho mista uzemnéni vice

nez 100m a na konci odbocek delSich nez 200m.

Jednotlivd uzemnéni vodice PEN v siti TN-C nebo vodice PE v siti TN-C-S musi byt vhodné
rozmisténa a maji mit odpor uzemnéni nejvyse 15 Q; neni vsak tfeba klast zemnici pasky o celkové
délce vétsi nez 20 m nebo jiné rovnocenné zemnice.

Na konci vedeni a odbocek sité a v uzlu zdroje ma byt odpor uzemnéni nejvyse 5 Q; neni vsak
tfeba klast zemnici pasky o celkové délce vétsi nez 50 m nebo jiné rovnocenné zemnice.

Vodi¢ PE je uzemnén v hlavnim rozvadéci objektu.

Podminky CSN 33 2000-7-712 ed.2:

712.514.101: Znak, uvedeny na obrazku 712.514.101 (viz nize) musi byt pevné umistén:

—na pocatku elektrické instalace;

— v misté méreni elektrické energie, je-li vzdaleno od pocatku elektrické instalace;

— na spotrebitelském zafizeni nebo rozvadéci ke kterému je pfipojeno napajeni od ménice.

712.514.102 Kazdé pristupové misto k Zivé casti na DC strané, jako je, rozvadéc a slucovaci box, musi mit
trvalé oznaceni upozornuijici, Ze Ziva ¢ast muze byt po odpojeni stale napdjena, napr. textem ,,Solarni DC
— Zivé &asti mohou zGstat po odpojeni pod napétim®.
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712.514.103 Vsechny ménice musi mit oznaceni indikujici, Ze pred jakoukoliv Udrzbou musi byt ménic
odpojen jak z DC strany, tak z AC strany.

712.521.101 Kabely na DC strané musi byt vybrany a namontovany tak, aby minimalizovaly riziko zemni
poruchy a zkratu. Kabel (kabely) nesmi byt umistény pfimo na povrchu stfechy.

712.521.102 Pro minimalizovani indukce napéti z dvod(i blesk(i musi byt plocha vSech smycek tak mal3,
jak je to jen mozZné a to zejména pro kabely PV fetézcl. DC kabely a vodic ekvipotencidlniho pospojovani
maiji byt vedeny spolecné.

712.534.101 Obecné

Je-li PV systém instalovany uvnitf prostoru chranéného LPS, pak vSechny silové a fidici kabely nebo trasy
PV systému musi byt oddéleny od vSech ¢asti LPS.

712.511.101 PV moduly musi splfiovat pozadavky pfislusnych norem elektrického zafizeni, napf. EN
61730-1, EN 61215 nebo EN 61646.

712.511.102 Ménice musi byt v souladu napt. s EN 62109-1 a EN 62109-2.

712.514.102 Kazdé pristupové misto k Zivé casti na DC strané, jako je, rozvadéc a slucovaci box, musi mit
trvalé oznaceni upozoriujici, Ze Ziva ¢ast mize byt po odpojeni stdle napajena, napf. textem ,Solarni
DC — Zivé &asti mohou zlstat po odpojeni pod napétim“.

VSEOBECNE

PFi obsluze a praci na elektrickych zafizenich musi byt dodrzena pfislu$na ustanoveni CSN EN 50110-1
ed.3 a ddle nasledujicich norem tykajicich se montaznich praci:

CSN 33 2000 ¢ast 1 ed. 2 - Elektrické instalace nizkého napéti — ¢ast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000 ¢ast 4-41 ed.3 - Elektrické instalace nizkého napéti — ¢ast 4-41: Ochrana pied Urazem pred
el. Proudem

CSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim

CSN 33 2000-7-712 ed.2 - Elektrické instalace budov - Cast 7-712: Zatizeni jednoucelovd a ve zvlastnich
objektech - Solarni fotovoltaické (PV) napajeci systémy
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CSN 33 2000 ¢&ast 5-54 ed.3 - Elektrické instalace nizkého napéti — €ast 5-54: Uzemnéni a ochranné
vodice

RFVE AC a DC (PVA) musi splfiovat pfedeviim mezindrodni normu (véetné piilohy) CSN EN IEC 61439-2
ed. 3 priloha DD Vykonové rozvadéce pro fotovoltaické aplikace, CSN EN IEC 61439-2 ed. 3 Vykonové
rozvadéce, dale CSN EN IEC 61439-1 ed

CSN 33 2000 ¢&ast 6 — Elektrické instalace nizkého napéti-¢ast 6: Revize

CSN 33 2000 ¢&ast 5-52 —Elektrotechnické predpisy — Elektrickd zafizeni — ¢ast 5-54: Vybér soustav a
stavba vedeni - v aktudlni edici

CSN 33 2000-5-51 (33 2000) Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Veobecné predpisy
CSN EN 62 305 Ochrana pred bleskem

CSN 331310 ed.2 Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebice uréené k uzivani osobami
bez elektrotechnické kvalifikace

CSN EN 61140 ed.2 (33 0500) Ochrana pred trazem elektrickym proudem — Spoleéna hlediska pro
instalaci a zafizeni

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - spole¢nd ustanoveni
Vyhlaska MV 246/2001 o pozérni prevenci

Pfed uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize instalovaného elektrického zafizeni.
Po uvedeni do provozu musi byt provozovatelem provadény pravidelné revize dle CSN 33 1500.

Pouzity materidl musi odpovidat platnému zakonu ¢. 22/1997 Sb. resp. 90/2016 Sb. § 12 a 13 o
technickych pozadavcich na vyrobky.

DOPRAVNI TRASY PRO PRiISUN MATERIALU A STAVEBNICH HMOT

Pro dopravu stavebnich hmot se pouziji nynéjsi komunikace. Doprava materidlu bude provddéna
béznymi dopravnimi prostredky.

BEZPECNOST PRACE

Pfi stavbé je nutné dbat vsech platnych bezpecnostnich predpis(. Zvlastni dlraz je tfeba dbat na
zajisténi proti padu, zejména nutnosti osvétleni vykopu v nocnich hodinach. Je tfeba dodrzovat
pfislusnd ustanoveni zdkona ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), zdkona ¢. 309/2006 Sb. (o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) ve znéni pozdéjsSich predpisd,
elektrotechnickych predpist — zejména CSN EN 50110-1 ed. 3.

Zarizeni sméji obsluhovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace dle Zakona 250/2021 Sb., ve
smyslu Nafizeni vlady 194/2022 Sb.. — seznameni v souladu s ndvody k obsluze. Obsluhu pfistroji v
rozvadécich a veskeré udrzbarské prace na el. zafizeni smi vykondvat pouze pracovnici s pfislusnou
kvalifikaci:

§ 4 Osoba poucend - obsluha elektrického zafizeni mn, nn s krytim IP 20 a vys$$im

§ 6 Elektrotechnik (a vyssi) - obsluha elektrického zafizeni mn, nn s krytim IP 1x a mensim
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- obsluha elektrického zatizeni vn

- prace na elektrickych zafizenich

Tyto osoby musi prokazat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich predpis(, protipoZarnich
opatfeni, prvni pomoci pfi Urazech elektfinou a znalost postupu a zpUsobu hlaseni zavad na svéfeném
zafizeni.

Elektrické zafizeni bude béhem vystavby — jesté pred uvedenim do provozu- prohlédnuto,
individualné vyzkouseno a bude provedena vychozi revize. Individudlni zkousky budou provedeny jako
soucast montaze, pricemz budou prezkouseny mechanické i elektrické funkce jednotlivych zafizeni.
Béhem individudlnich zkousek budou provadény i vychozi revize elektrozafizeni. Ve stanovenych
IhGtach je nutno provadét periodické revize elektrického zafizeni.

PFi provadéni stavebné montaznich praci musi byt dodrZzovana prislusna ustanoveni nasledujicich
norem: CSN EN 50110-1 ed.3, Vyhlaska €. 601/2006 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich v platném znéni.

Nutno zachovat tnikové cesty v souladu s CSN 73 0804 (MAX 100 M PRI UNIKU JEDNIM SMEREM).

PROSTUPY pozarné délicimi konstrukcemi utésnit v souladu s CSN 73 0810 - pouZit certifikovany
systém napf. Hilti, Intumex, Promat,..)

Elektricka zafizeni, musi byt prfed uvedenim do provozu vybaveny bezpecnostnimi tabulkami a
napisy predepsanymi pro tato zafizeni pfisluSnymi zafizovacimi, nebo pfedmétovymi normami. Nad
ramec béznych vystraznych tabulek budou umistény na viditelném misté také tabulky , Pozor zpétny
proud!” a , Elektricky zdroj!“.

Pfi udrzbé FV elektrarny je nutné dodrZovat ustanoveni v této PD, prislusnych norem a pokynu
vyrobce konkrétniho zafizeni.

Doporuceni:
- osadit rozvodnu protipoZarnim hasicim pfistrojem CO, nebo praskovy, min 6 kg

- osadit bezpe&nostni tabulky do rozvodny: CSN EN ISO 7010 + zmény A1-A7 a dle NV 375/2017,
zejména:

1) Vystraha - nebezpedi elektfina
2) Nepovolanym vstup zakazan
3) Zakaz vyskytu otevieného ohné

4) Nehas vodou ani pénovymi pfistroji
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