RFVE-AC/MaR (technologicka mistnost - stavajici mistnost)

Pocet panelu: 48 ks

Pocet jednotek bezpecného odpojeni: 48 ks
Pocet stringu: 2 ks

Celkovy vykon: 21,6 kWp

Vykon jednoho panelu: 450 Wp

Vykon jedné optimalizaéni jednotky 1400 W

Solarni kabel H1Z22Z2-K 6mm
Cerveny, cerny
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ROZVODNA SOUSTAVA:

3 PEN ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-C

3 NPE ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S
3 NPE ~ 50 Hz, 230/400 V, TN-S
2DC 1000V IT

CYKY-O 3x1,5 mm2

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti:

- Automatickym odpojenim od zdroje dle
CSN 33 2000-4-41 ed.3

Vn&jsi viivy dle CSN 332000-5-51 ed.3.+Z1+Z2:

- vnitfni prostory

Ttida BA4 - osoby odpovidajicim zplisobem poucené, schopné se vyhnout urazu el.proudem
T¥ida BC3 - okoli s cizimi vodivymi ¢astmi, kterych je velké mnozstvi

- venkovni prostory

Trida AA7 - elektrické zafizeni musi odolavat teplotam, kterym bude vystaveno
TFida AB7 - kovové konstrukéni materialy, musi mit vhodnou povrchovou tpravu

Trida AD2 - elektrické zafizeni musi odolavat plisobeni vody

Trida AN3 - elektrické zafizeni musi odolavat plsobeni ultrafialového zareni

Trida AQ2 - bleskova urover, nepfimé ohrozeni
Trida BAS5 - osoby odpovidajicim zplisobem poucené, schopné se vyhnout urazu el.proudem
Trida BC3 - okoli s cizimi vodivymi ¢astmi, kterych je velké mnozstvi

Vsechny vys$e neuvedené tfidy vnéjsich vlivi jsou povazované za normalni.

Mérfeni napéti a proudu bude probihat na strané NN.

Regulace 0-100% pomoci
pfijimace HDO, méfeni a regulace (MaR)

OPETOVNE PRIPOJENI VYROBNY K SITI:

P¥i vypadku napéti v DS bude zajisténo spolehlivé automatické odpojeni a
blokovano opétovné pfipojeni vyrobny. Opétovné automatické pfipojeni
nenastane dfive nez v okamziku, kdy napéti a frekvence v DS byly v
predchazejicich 5 minutach bez preruseni v mezich 85 % - 110 % Un a 47,5
Hz - 50,5 Hz. Postupné najeti na vykon od nuly s gradientem maximainé 10%
Pn za minutu.Tuto funkci bude zajistovat sitova ochrana KA1 (U-f guard).
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Ttida ochrany II.

Solarni kabel H1Z2Z2-K 6mm
Cerveny, cerny

Instalovany vykon FVE: 21,60 kWp
Baterie: 20,48 kWh

Vyrobna je schopna ostrovniho provozu.

Fotovoltaicky panel::

Typ: monokrystalicky
Rozmér: 1762x1134x30mm
Hmotnost: 23,8 kg
Maximalni vykon: 450 Wp
Maximalni napéti: 35,80 V
Jmenovité napéti: 29,93 V
Maximalni proud: 15,90 A
Jmenovity proud: 15,04 A
Uginnost: 22,52 %

Stridac INV1::

Vystupni parametry:

Nominalni vystupni vykon AC 20 kW
Maximalni vystupni vykon AC 22 kVA
Vystupni napéti 400/230V AC

AC frekvence 50/60 +-5

Maximalnmi prabézny vystupni proud na fazi 32 A

Vstupni parametry:
Maximalni DC vykon 40 kWp

Beztransformatorovy, neuzemnény

Batefiovy systém::

Bateriové uloZisté

o kapacité 20,48 kWh
Jednotka BDU
Maximalni vybijeni 0,5C

Maximalni vstupni napéti 1000 V DC
Nominalni vstupni napéti 600 V DC
Ochrana proti pfevraceni polarity
Maximalni uc¢innost ménice 98 %

Komunikace:
RS-485, Ethernet, Wifi
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